



Een kijkje 


in de keuken 


van de firma 
Quakkelstein 











HET MAGAZINE OVER COMMUNICATIE 





aesu FT-90 


dualband transceiver 2/70 









breedbandscanner 
AOR AR8600 
TEAM Messenger PMR446 


PMR Alan 451 —— ka 
militaire kisten? 






COMING SOON... 


Geschakelde voedingen van Maas Elektronik 




















` 
N E 
Ñ ` 5 20 0 20 30 404 e Í 
\ maas ANA e 
N ia 5P58400 bo A 
Ñ Ais 
NN i 
\\ > 
dat 
z vum 


m VOLTAGE 


EDE 


Drees Mone 
BE REGU 
(Slam 





Exclusief voor Nederland ` verkoop oitsluttend via onze dealers 
voof informatie en dealeradressen 


Panhuis 20, 
3905 AX Veenendaal 


Tel:,0318/- 552491 
IMPORT/EXPORT - Fax: 0318 - 521841 wuw.kepa.com » E-mail: 





ege 


Bern 




































GPS en andere systemen in de 
luchtvaart 


nauwkeurig aangeven waar hij zich bevindt, De nieuwste ontwikke 
op dit gebied is het gebruik van GPS, We spraken met Leen van 
spek, docent aan de KLM Luchtvaartschool in Eelde, 


Suter! act - 1007 verga) 


Semafoonnetten 





n nog steeds 


nen deze signalen uit de ether geplukt en gedecodeerd worden 


wikkelder systeem nodig is. 


Kleine dualband mobieltranceivers 
kunnen nog kleiner.. 


ken 


we onze informatie? 


En verder 

Minitest AOR ARB600 Een moderne breedband scanner 
CE: Nederlandse handleiding ja of nee 

Een kijkje In de keuken van Quakkelstein 

Minitest TEAM Messenger PMR446 

Minkest PMR de Alan 51 

Boekbespreking 


De vaste rubrieken 
Productnieuws H 


De tijd dat een piloot met een sextant zijn positie bepaalde licht ree 
lang achter ons. Tegenwoordig heeft hij de beschikking over ale 
mogelijke elektronische hulpmiddelen die hem van start tot lanci 
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7 actief 26 
Er zijn al langer slimmeriken onder ons, die naar uitzendingen 
bestemd vaar semafoons luisteren. Op verschilende manieren kun: 


De 


ene combinatie software en hardware geeft wat betere resultaten dan 
de andere. Maar een beter resultaat betekent vaak ook, dat een inge- 


15 
Wij zijn al aardig wat gewend als het gaat om verkleinen op éiere 
bied. De FT-go van Yaesu is al even op de markt maar geeft, gezien 
zijn zeer geringe afmetingen, aanleiding hem toch cens beter te beki 


Militaire ‘kisten’: waar zijn ze? 28 
Dit artikel gaat over een andere variant van de radiohobby: de milk 
taire luchtvaart, Waar zijn de militaire kisten te horen en waar vinden 
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Hierbij zijn abusievelijk a st 
seum is geopend: woensdag, zaterdag en zond: 
ur, Groepen zijn altijd welkom mits van tevoren een 


maakt, Het museum is gevestigd: 
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Deze headset van TEAM Is voorzien van 
de standaard portofoonaansluiting, De 
stand van de microfoon is perfect af te stel- 
len en wordt bediend door een PTT-switch. Deze 
PTT-switch Is voorzien van een clip voor de 
bevestiging op een jas of overhemd. De lengte 
van het snoer is ruim voldoende om ongehin 
derd te kun- 
nen werken, 
Met een 
adviesprijs 
van f 39.95 
zeker niet 
te duur, 















lichtingen 
Combal Electronics, 
Poortugaal) 





TEAM DM-477EP 
Handmicrofoon IC-910H van 


onomisch gevormde handmicro: 
foon met regelbare echo. De elek: 
tret-microfoon is voorzien van een 
schuifregelaar voor de versterking. 
Voeding geschiedt met een 9 V 
blokbatterij en de soepele spiraal 
kabel is vaarzlen van een 6-polige 
connectar, Adviesprijs f 99.95. 

Ook is er een type (OM-477EPR) 





met ragerbeep, die men in de ICOM kamt binnenkort met een nieuwe (zend:jontvanger 
microfoon zelf met een Klein scha- ` delen. mer de frequentiebanden 2 meter, A MHz en 
kelaarje aan of uit kan zetten, ` ` va GHz, Voor de 1,2 GHz-band is wel een extra bandunit 
Adviesprijs f vz, (inlichtingen | nodig, de (ta Schaft men deze unit aan, dan heeft men 
Combai glectonics, Poortugaal) een volwaardige zendontvanger voor de drie genoemde 


banden met een zendvermogen van 100 W op de 2 meter 
en 75 Wop de UHF. Geschikt voor 9600 bps packet-opera 
tions, satelietcommunicatie en FM-narrow mode op 2 
meter en ago Mhz, Ontvangstgevoeligheid bedraagt ou 
miervolt bij 10 dB signaalruisverhouding op 5S8 en CW. In 
de satelliet-mode worden gelijktijdig de uplink- en dawn- 
link-frequentie weergegeven op de display, normalreverse 
tracking is mogelijk evenals Doppler shift compensatie. 
(inlichtingen: Amcon, Nieuw Vennep) 





Teen Antoni Ton: Rouso 








De SDU-5500 is de opvolger van de SDU:soon. Het is een spectrum display unit de gebruikt kaa worden in 
samenhang met diverse AR- en Icom-onwangers. Andere 

ontvangers die beschikken over een uitgang tussen 8.2 en 
13.2 MHz met voldoende bandbreedte kunnen eveneens 
worden aangesloten op de SDU-5500. De A-soao kan direct 
worden aangesloten, terwijl voor de AR-zooo een kleine 
modificatie nodig is. Het 4,7 Inch beeldscherm van de SDU- 
5500 toont de gebruiker Informatie omtrent het ontvangen. 
spectrum tot een maximale breedte van 1o MHz. De nauw: 
keurigheld bedraagt +/ 600 Hz, Het display Is opgebouwd 
uit 304 x 128 dots, ís blauw van kleur en toont de spec- 
trum-Informatie in het wit. Nuttige functies zoals peak 
detection, maximum hold en een marker zijn aanwezig. 
De op het display aanwezige cursor kan met behulp van 
een rotary-encoder op een ontvangen frequentie wor- 
den gezet, waarbij de frequentie en ontvangen signaal- 
sterkte op het scherm worden afgebeeld, De SDU-5500 

Is een tool voor de doorgewinterde scannergebruiker die 
niets wil missen en continue op zoek Is naar nieuwe fre- 
quenties, Er dient wel stevig in de buidel te worden 
gelast. De prijs van de SDU+550o bedraagt maar Weist f 3.295,00. Meer Informatie is te 
verkrijgen bij de fa, Jacobs te Breda, 





De MFJ aaa Ì5 de opvolger van de MFJ 32 en is 
de nieuwe Contest Voice Keyer goed voor 75 
seconden tekst in vijf gescheiden berichten. De 
MIF 43a heeft geen last van REL brom of terug- 
Koppeling, In combinatie met een PC kunnen 
opnamen worden gemaakt, of normaal via de 
microfoon. De Contest voice Keyer is geschikt 
voor alle merken zendontvangers, hetgeen door 
middel van jumpers kan worden ingesteld: Prijs 
feas. (inlichtingen Classicinternational, 
Roermond) 










Zwanenhals 
microfoon 






De ts Is een tafelmicrofoon met: zwanenhals de 
direct kan worden aangesloten op de |C-706 van ICOM. 
Daarnaast bestaat er nu ook een afstemhulp die men. 
aansluit op de 4-polige Vlakke antennetunerbus. De 
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de alstemhulp, Ideaal voor het afstemmen van 
antennetuners, eindtrappen, Hevermogenmeters 
e.d, (inlichtingen: Amcon, Nieuw Vennep) 


























Icom IC-T81E 


De kom ICT&E portofoon beschikt 
maar liefst over vier banden, nl, 6 
meter, 2 meter, 70 em en 23 cm en 
‘een rx only band tussen 88 en 107.995 
MHz WEN 


De te gebruiken modes zijn fm en am 
(rx only), De bediening schijnt net zo 
eenvoudig te zijn als een gewone 
eenbandsportofoan. De ingebouwde 
functies worden bedient via het toet- 
senbord of de ‘joy-stick'toets. 


De afmetingen van de nieuwe porto- 
foon vallen reuze mee; 58 ( b ) x 106 
Ch) x 28.5 Cd) mm. Het aantal 
geheugens bedraagt 124. Het zendver- 
mogen bij een voedingsspanning van 
13,2 Volt bedraagt 5 Watt op alle ban- 
den. Uitzondering hierop is de 1,2 GHz 
band waar een maximaal zendvermo- 
gen geldt van Watt bij 13,2 Volt, Voor 
de partafoan is een uitgebreid scala 
van accessoiresse verkrijgbaar van 
diverse speaker/microfoons, accu's, 
tasjes, een oplader etc, Door middel 
van een clone-functie kunnen twee 
ICTBE's worden gecloned. De ICTBIE 
kost f 1.079,90, Fa, jacobs in Breda. 





CP r odii EES 















De Yaesu VR-5000 all-mode 
wideband receiver 


Yaesu heeft lang op zich laten wachten als het gaat over een allmode breedbandont- 
vanger, Eindelijk is het dan zover en wel in de vorm van de VR-5000: De VR:5000 is een 
breedbandontvanger van 100 kHz tot 2600 MHz. Om voorkeurfrequenties te kunnen 
opslaan beschikt de VR:5000 
maar liefst over 2000 geheu- 
gens. De te ontvangen modes 
zijn cw, lsb, usb, am, nam, wam, 
nfm en wim, Het goed ogende 
display toont naast de een) 
tle een wereldkaart met wereld- 
tijdklok of een realtime bandsco- 
pe, Ook nuttige functes voor een sto- 
ringsvrije ontvangst zoals een dsp bandpass, een notch en een noise reduction ie: 
ken nlet: Optioneel zijn ook nog een aantal zaken verkrijgbaar, Te denken valt aan diver- 
se lers en een digital voice recorder, Met zijn gewicht van 1,9 kg, afmetingen van 180 
Cb) 70 Ch ) x 203 Cd mm, zijn uiterlijk en mogelijkheden heeft de mg zeker 
de aandacht van de redactie gewekt, We zullen dan ook zeker een test aan deze nieu- 
we Yaesu ontvanger wijden: De prijs is ons, zonder het apparaat getest te hebben, reuze 
meegevallen, De VR:5000 kost / 2.499,00. Fa, Jacobs te Breda. 


Joes -mgrk-VFraoooMb 


De FT-1000 kortegolf transceiver is al enige wijd op de markt, Toch is er cen verbe 
terde versie op de markt gekomen die luistert naar de mark-V Tuer De verschi 
len tussen beide apparaten zijn nlet van uitwendige aard, maar slechts terug te vin 
den tussen de deksels. Om de selectiviteit te verbeteren is de mark-V uligerust met 
een interlocked Digital Bandwidth Tracking die de doorlaatcurves van de 8.2 MHz en. 
455 khz middenfrequenten afstemt voor een optimale selectiviteit. Om de ontvan. 
ger te beschermen tegen sterke signalen die op bepaalde tijdstippen vaak aanwe: 
zig zijn op de kortegolfbanden is een variable d front-end-filer aangebracht wat 
niets meer is dan een afstembare high-Q preselector. Het uitzenden van schone ssb- 
signalen vereist cen nauwkeurige gedimensloneerde en algeregelde eindtrap. Yaesu 
heeft bij de 
maa geko: 
zen vaar cen 
klasse-A 
Instelling die 
een uitermate 
schoon signaal 
levert zelfs bij 
het maximale 
vermogen van 
75 Watt, Tot 
zover de wijzi- 
gingen. De Freen heeft een ontvangstbereik van 100 ME at, een maximaal 
zendvermogen van 200 Watt, 100 geheugens en een ingebouwde antenne-tuner met 
32 geheugens. De frequentieopwekking vindt plaats via een dds. Er kunnen wee 
frequenties tegelijkertijd ontvangen worden waarbij de signaalsterkte op afzonder- 
lijke s-meters kan worden afgelezen. Wie deze prachtige transceiver wil bewonde- 
ren kan terecht bij de vakhandel. De prijs van de mark-V FT-1000 bedraagt f 10.775,00 
en is cen geweldige aanwinst voor de amateur die op de kortegolfbanden tat het 

"— vote wil gaan. 








Luchtvaartnavigatie 


GPS en andere systemen 


De cockpit von een Boeing 747, met 
mal op het instrumentenpanee! de 
navigatlebeetdschermen 











DE TijD DAT EEN PILOOT MET EEN SEXTANT ZIJN POSITIE BEPAALDE LICHT REEDS LANG ACHTER ONS, TEGENWOORDIG HEEFT HIJ DE BESCHIKKING 


OVER ALLE MOGELIJKE ELEKTRONISCHE HULPMIODELEN DIE HEM VAN START TOT LANDING NAUWKEURIG AANGEVEN WAAR WIJ ZICH BEVINDT, DE 


NIEUWSTE ONTWIKKELING OP DIT GEBIED IS HET GEBRUIK VAN GPS, WE SPRAKEN MET LEEN VAN DER SPEK, DOCENT AAN DE KLM 


LUCHTVAARTSCHOOL IN EELDE. 


"Bis we praten over vliegtuignavigatie dan 
gaat het er am om in een zo kort mogelij 
ke vid zo goedkoop mogelijk van de ver- 
wekhaven naar de bestemming te komen 
en dit dan ook nog op een veilige manjer” 
Aan het woord is Leen van der Spek, werk- 
zaam als hoofd theorieschool bij de KLM 
Luthtvaartschool in Eelde (zie kader). 
Officieel is het chief ground instructor; dat 
is een functie die wettelijk verplicht is, net 
als dat de KLS verplicht is een hoold trai 
ningen en een hoofd vliegdienst in dienst 
te hebben,” Van der Spek geeft leiding aan 
de tien docenten van de theorieschool die 
met elkaar de leerlingen veenien vakken 
doceren Conder meer navigatie, flight plan 
ning, aircraft general knowledge, air law, 
meteorologie en communicatie); zelf neemt 
hij (een deel van) navigatie en flight plan: 
ning voor zijn rekening. 


De drie voorwaarden waar het dus om 
draait zijn de tijd, de prijs en de veiligheid. 
Die drie voorwaarden moet een vlieger 
zoveel mogelijk met elkaar zien te vereni 
gen.” Een belangrijk aspect daarbij is hoe 
de vlieger zijn route kiest; dat heeft niet 
alleen met de veiligheid te maken, maar 
ook met de duur van de reis. “Dat komt 
aan bod bij het vak flight planning; daar 
leren wij onze leerlingen hoe ze dat het 
beste kunnen plannen” 


Hulpmiddelen 


Om die flight planning tat een goed einde 
te brengen beschikt de piloot over tal van 
hulpmiddelen, “Daarbij kun je denken aan 
kaarten. Bij het vak navigatie gaan we in op 
eigenschappen van kaarten, wat de ver: 
schillende symbolen betekenen, hoe je 


daarmee moet werken, hoe je de koers erin 
moet trekken, hoe je de afstand kunt bepa 
len, waar je wel af niet mag vliegen en der- 
gelijke.” Daarnaast leren piloten In oplei 
ding werken met traagheldsnavigatie en 
‘ouderwetse’ magnetische kompassen. 
“Traagheldsnavigatie is een systeem dat 
heel exact de richting waarin gevlogen 
wordt kan bepalen, maar dat oak in staat 
Is de afgelegde afstand te bepalen, Doordat 
dit systeem heel nauwkeurig de versnellin 
gen en vertragingen en de tijdsduur ervan 
meet, kan het de snelheid en de afgelegde 
weg berekenen, Zo is dus je positie te 
bepalen, Dat doet het traagheidssysteem 
heel erg nauwkeurig; in 95% van de geval 
len is de afwijking minder dan 2 mijl per 
uur” 

Plaatsbepaling speelt namelijk, zo vertelt 
Van der Spek, een belangrijke rol bij het 


allen 


Naast het Amerikaanse GPS-sysie 
staat er een soortgelijk Russi 
De Russen. hebben echter 
geen. geldsom dat 
G date te houd: 
gebaseerd op 24 si 
Russen hebben nu nog 


werkende n 

Ook Europa is bezig een 

n’ systeem op te ande 

pat $ het Galileo:sys 

Team. gt nu nog op de tekentafel, Het 

Is de hedoeling datin de nabije toe 

komst ook Europa aan de gang gaat 
met het Galileos 

bepaling. In 2003 mo 


teem voor plaats 
de beslissin 
genomen worden om dat systeem wel 


of niet te gaan produceren. 





navigeren. “De piloot moet onderweg 
steeds controleren of hij nog wel op de 
Juiste route zit en of alles wel gaat zoals hij 
denkt dat het gaat, Die plaatsbepaling 
gebeurt tegenwoordig in de grote lucht- 
vaart zo goed als automatisch met behulp 
van het flight management systeem.” Het 
fight management systeem legt vanuit de 
lucht contact met bakens op de grond en 
op basis van het traagheldsnavigatlesys 
teem dat de richting en de afgelegde 


Navigatlebeeldscherm op het 
instrumentenpanee) 


afstand registreert, kan het flight manage- 
ment systeem den nauwkeurig de positie 
van het vliegtuig bepalen, 





Bij het bepalen van die positie komt tegen 
waardig ook GPS (Global Positioning 
System) te pas, Sinds kort is cen amal 
toestellen van de KLM uitgerust met een 
GPS-ontvanger. Dat dit zo lang op zich heeft 
laten wachten is, zo verklaart Van der Spek, 
te witen aan de kosten. “Het is zo dat de 
tot nu toe gebruikte navigatiesystemen in 
principe voldoen. Het is cen kostbare zaak 
om toestellen uit te rusten met een GPS- 
instalatie en daama te laten cenificeren: 
Aangezien de noodzaak niet heel hoog is 
verloopt de invoering van GPS dus stapspe- 
wils en wordt niet in een keer de hele vloot 
met een GPS-ontvanger uitgerust.” 

Ges is een il systeem dat door de 
Verenigde staten van Amerika gratis 
beschikbaar wordt gesteld, Volgens van der 
Spek is dat een groot nadeel van GPS, “We 
zijn dus voor GPS afhankelijk van Amerika; 
als daar wordt besloten GPS niet langer te 
ondersteunen cq. In de lucht te houden, 
betekent dat dat we ineens niks meer heb. 
ben, Van der Spek geeft echter aan dat het 
zo'n vaart niet zal lopen; ers een heldere 
afspraak gemaakt met de luchtvaartbran- 
che dat macht Amerika stoppen met GPS 
dat ven behoorlijke periode van tevoren 
wordt aangegeven. “Maar toch. Amerika 
betaalt voor dat systeem en wij maken er 





gratis gebruik van, Dat betekent ook dat we 
er geen invloed op uit kunnen oefenen. In 
de praktijk hebben we daar nu geen last 
van, maar stel dat er een derde wereldoor- 
log uitbreekt of het in het Midden-Oosten 
escaleert, dan wordt het denk ik wel een 
probleem, Omdat iedereen dat systeem nu 
gebruik, 1s de kans groot dat Amerika op 
zo’n moment besluit het we uit de lucht te 
halen” Aan de andere kant ziet van der 
Spek ook grate voordelen aan het gebruik 
van GPS, “Het is heel erg nauwkeurig, tot 
op dertig meter en het Is altijd en overal 
beschikbaar. je kant met GPS elke seconde 
overal op aarde je positie bepalen. Er zijn 
maar enkele plekken op aarde waar de 
beschikbaarheid minder is; door bepaalde 
storingen in de lucht is er daar sprake van 
“aware gaten’ zeg maar 








CPS werkt op 1575 Mhz; ledere satelliet 
zendt op diezelfde frequentie zijn signalen 
uit, “Iedere satelliet heeft een eigen spec 
fieke code, de CA-code (Coarse Acquisition 
code). Die code duurt een miliseconde en 
bevat 1.023 blies. Een GPS signaal is alleen 
maar te ontvangen wanneer in de ontvan- 
ger zo'a zelde code wordt opgewekt (er zit 
dus een codegenerator In elke GPS-ont 
vanger) en die moet ongelijnd zijn met de 
code die door de satelliet wordt uhgezon- 
den.” De cAcode wordt dus voor twee 
doeleinden gebruikt: identificatie en 
afstandsmeting (daar gaat het bij GPS om). 








Die code vertrekt uit de satelliet op een 
bepaalde vaste tjd, Met behulp van die 
codes berekent de ontvanger dus hoe lang 
de code vanuit de satelliet erover gedaan 
heeft. Bijkomend probleem is dat de klak 
instelling van de satellieten gekoppeld is 
aan de atoomklok, lopend op een GPS-tijd. 
De tijd in een GPS-ontvanger is echter niet 
gekoppeld aan de atoomklok en die loopt 
dus niet precies gelijk” Dat leidt volgens 
Van der Spek vanzelf tot een klokfout; dat 
wordt ondervangen door bij metingen 
gebruik te maken van tenminste vier satel 
lieten. “We hebben namelijk vier onbeken: 
den: de positie, (uitgedrukt in de breedte, 
de lengte en de hoogte) en als vierde de 
Klokfout van de elgen GPS-ontvanger” 

Pratend over de werking van GPS grijpt Van 
der Spek nog terug op een nadeel van het 
systeem, namelijk dat de Integriteit van het 
GPS systeem te gering Is. “De integriteit 


KLS 


KiM Luchtvaartschool (KLS) is een 
dochteronderneming van onze natio 
nale” luchtvaartmaatschappij. De KLS 
leidt leerlingen met een VWO: of HBO: 
opleiding op tot vlieger In de grote 
luchtvaart voor een groot aantal 
Europese maatschappijen (waaronder 
de KLM, Lufthansas Brh 
ltalia en Austrian Alrways), De leer 
lingen worden opgeleid tot en met de 
praktijk; dat betekent dat ze bij een 
luchtvaartmaatschappij direct aan de 
slag Kunnen. De theorieschool van de 
KLS Is gevestigd In Eelde, pal naast het 
vliegveld en telt tien docenten. Het 
otste deel van de praktijkopleiding 
geschiedt in de woestijn in Arizona 
dit onder meer 
omstandig 
rdoor er dagelijks 
vorden, Het tweemotori 
ge deel van de opleiding wot wel in 
Eelde afgewerkt 
Momenteel worden er negentig leerlin- 
gen per Jaar opgeleid; de bedoeling is 
dit aantal binnenkort te verhogen naar 
120 leerlingen per jaar. Naast d 
iegopleiding verzorgt de KLS oplei 


vanwege de betere wee 


heden aldaar 


eigen 


dingen voor andere 
heeft de KLS e 
chool Van der 
ge en afspraken 
aor de theorie: 
ardt er theorieles gegeven aan 
leerlingen die geen binding hebben 


legscholen (ze 
ontract met 
igtenhorst in 
t Heli Holland 
ding op de KLS) 


Laag een bepaalde maatschappij. 
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GPs ontvanger voor vliegtuigen 
| van carmin 


van een systeem betekent de mate waarin 
een systeem waarschuwt als het niet goed 
lunctioneers Bij GPS is er geen communi 
‘catie vanuit de satellieten als die niet wer- 
ken, Het systeem doet het of doet het niet, 
maar In dat laatste geval krijgt de gebruiker 
geen waarschuwing.” Dit nadeel van GPS is 
echter ondervangen door grondstatians die 
de satelieten controleren en zogenaamde 
integrteitsboodschappen verzenden naar 
de gebruikers van GPS, 








Ondanks de grote voordelen van GPS zal de 
luchtvaart nooit helemaal erop overstappen 
en GPS als enige systeem in de cockpit 
gebruiken voor de positiebepaling; er zal, 
aldus Van der Spek, altijd sprake zijn van 
een back-up-systeem, “Het traapheldssys 
teem blijft zeer zeker bestaan en ook de 
conventionele middelen als VOR en DME 
blijven voorlopig ook in de cockpit in 
gebruik” Met behulp van VOR (VHF 
Omnidirectional Range) wordt de positler 
ichting van het vliegtuig ten opzichte van 
een baken op de grond bepaald, “In feite 
Wir je dan een posltieljn vanuit het 
baken. Met behulp van DME (Distance 
Measuring Equipment) wordt de afstand tot 
hetzelfde baken op de grond bepaald. De 
positielijn hiervan is een cirkel met als 
middelpunt het baken. De positielijnen van 
VOR en DME vormen samen een snijpunt; 
de positie van het vliegtuig.” Een andere, 
minder nauwkeurige, mogelijkheid is om 
de positie te bepalen aan de hand van 
radiobakens, zogenaamde non-directional 
bakens (NDB's). “Deze bakens zijn wel te 
peilen, maar de nauwkeurigheid is niet zo 
groot. Vandaar dat deze mogelijkheid niet 
geïntegreerd is in het flight management 
systeem,” 

Tenslotte belicht Van der Spek het Loran-C- 
systeem, een systeem dat naar zijn zeggen 
in opkomst is. Waarschijnlijk wordt dit 








Loran-C-systeem in de toekomst het back: 
up-systeem van GPS, "Ten behoeve van dit 
systeem staan er op een aantal plaatsen 
ketens van een ‘master 
‘slave-statlons’, Het bereik van zo'n keten 
eveer 1,000 mijl, Het is een tere 
lisch systeem waarbij we het tijdsverschil 
meten tussen een reeks van acht pulsen 
die vertrekt vanaf de master en een ande 
re reeks van acht pulsen die vertrekt vanaf 
de slaves, Die tijdsverschillen leveren 
hyperbolen op en door die te snijden kun 
Je de positie bepalen, Tegenwoordig is dit 
uiteraard ook geautomatiseerd, dus de 
piloot kan op een Loran-C-ontvanger direct 
de positie aflezen.” 











GPS, het taagheidsnavlgatiesysteem, VOR 
en DME en Loran-C worden in de luchtvaart 
gebruikt voor de navigatie vanaf de ver 
tekhaven naar het vliegveld van bestem 
ming. Op het moment dat een vliegtuig een 
bepaalde luchthaven nadert, schakelt de 
piloot echter over op ven ander systeem, 
namelijk het US (instrument Landing 
System), "ILS maakt gebruik van bakens op 
en condom de luchthaven en op basis van 
de gegevens die met behulp van die 
bakens worden verkregen kan de piloot het 
viegtuig nauwkeurig boven de landings- 
baan manoeuvreren. De andere systemen 
zijn namelijk nog niet nauwkeurig genoeg 
daarvoor. GPS heeft op zich wel een moge 
likheid in zich om een deel van de bena: 
dering te doen, maar niet de precieze 
nadering. Dat is nag in onwikkeling.” 











De SCR-610 


radiozendin 


Op DE FOTO IS DE RADIOZENDINSTALLATIE 
TYPE SCR-610 GEMONTEERD OP DE RIJDENDE 
LEGENDE DE WILLYS JEEP, HET KLEINE STOE- 
RE VOERTUIG DAT oe 2Ë WERELDOORLOG 


WON. OFFICIEEL BEKEND ALS “GENERAL 


Purpose’ (GP)-VOERTUIG VAN 1/4 TON, VER- 
VLD HET VAAK OPDRACHTEN WAARVAN ZIJN 
GEESTELIJKE VADERS NOOIT GEDROOMD HAD- 
DEN, HET GETOONDE VOERTUIG 15 EEN VER: 
KENNINGSVERSIE EN DEED DIENST bij HET 5E 
VERKENNINGSBATALJON VAN DE SË US INFAN- 


TERIEDIVISIE TIJDENS HET ARDENNEN: 


OFFENSIEF 1944-45. Her was O.A, UITGE- 
RUST MET DE RADIOINSTALLATIE SCR-610 ar 


WIJ MIER ZULLEN BEKIJKEN: 


De installatie bestaat feitelijk uit twee 
metalen kasten met aan de zijkant een 
handgreep, Ze zijn op elkaar gestapeld en 
door middel van enkele spangreepkoppe: 
lingen aan elkaar bevestigd. Het totale 
gewicht bedraagt ca. 56 kg. 

De zendfanwanger is het type BC-659 dat 
gevoed kan worden door het vaedingsap- 
paraat (iriller-omvormer) type PE 17 €, 6 of 
12 Volt zoals op de foto, of door het voe: 
dingsapparaat (triler-omvormer) type PE 
vaa A , éji of 24 Volt voenuigaccu. Als 
mobiel station heet deze combinatie: SCR- 
61, De stroomopname van de PE riet 
is bij ontvangst ongeveer 2,25 Amp., en bij 
zenden ca. 2,6 Amp, Idem bij de PE 12a 
Mai is dit bij ontvangst ca, 2 Amp. en bij 
zenden ca. 2.75 Amp. Een derde mogelijk 
heid is her gebruik van batterijen in de bat 
terijkast type C5-9. In deze samenstelling 


wordt dan gesproken over Sit als 
vaste post, Het frequentiebereik loopt voor 
de zender en onwanger van 27,0-38,9 Miz 
Het afstemmen vindt plats door midde 
van. 2 vast ingestelde kanalen, te bedienen. 
met de Knop "A en E midden op de front 
plaat van het apparaat, Het aantal kanalen 
is 120, met een kanaalafstand van 100 Kz, 
Het modulatlesysteem is Frequentiemo- 
dulatie, waarbij het H.F-output vermogen 
ongeveer 2 Watt bedraagt. Het alstandbe 
reik bedraagt met de opsteek-antenne type 
AN 29 C ongeveer 10 km. Met een voertuig: 
antenne type MP 48 en gebruik van de 
mastsectie’s MS e, MS 52 en MS 53 is dat 
ongeveer 15 km. Bedenk dat dit militaire 
specificatie’ zijn welke in de praktik en 
onder gunstige omstandigheden veel beter 
kunnen uitpakken. De buizenbezeting is 
als volgt; 1x Liig, 1X LCO, 5 XOLMS, 2 X 307, 
1 x Ra en 4 x 306. De koptelefoon die bij 
deze set hoar is het type HS 30 en de 
handmicrofoon type T 17. Naast de hiervoor 
genoemde requentiekeuzeschakelaar “A” 
‘en “zit rechts naast deze knop de scha 
kelaar voor aan/uit en de Lf-volumerege 
ling, Op de frontplaat is tevens een comro: 
lemeetinstument aanwezig dat door mid 
del van een keuzeschakelaar de volgende 
functie’s weergeeft: Plate, "iren. 








Radio verbindingsvoertuigen van het taliaanse leger 


check en Oper’ Tenslotte 
zijn er op de frontplaat nog 
twee contactbussen voor 
“Phones” en ‘Mic.’ waarin de 
desbetreffende jackploggen 
kunnen worden gestoken. 


De SCR- 510 


Een overeenkomstig toestel Is 
de zend/ontvanger type BC: 
620 met het voedingsapparaat 
type PE-120. Deze samenstel- 
ling wordt de Ste 
genoemd. Uiterlijk lijkt deze 
sterk op het apparaat zoals 
hiervoor is omschreven, 

Toch zijn er wel enkele essen- 
tiële verschillen en bijzonder 
heden zoals bijvoorbeeld de 
voeding waarvoor droge bat- 
terijen gebruikt worden zoals 
de type’s BA 39, BA 40 en BA 
D 

Ook de frequentieband ver- 
schilt met de BC-659, want die 
is hier: 20.0-27.9 MHZ. 

Het aantal kanalen bedraagt: 
Bo en het H.F uitgangsvermo: 
gen ca. 1,8 Watt 





Slopen en restaureren 


Veel van deze radiosets zijn in de periode 
direct na MO. Il gesloopt of omgebouwd. 
Dat beeft het voedingsgedeelte maar ook 
werd de oorspronkelijke mode van 
Frequentiemoduiatie gewijzigd e 
Ampliudemodulatie. De huidige bezitters 
van deze historische apparatuur doen dat 
uiteraard al lang niet meer en proberen 
juist deze apparatuur weer waar nodig ver- 
antwoord te restaureren, B de restauratie 
heb je documentatie en originele onderd 
len zoals bijvoorbeeld buizen, knappen etc. 
nodig, 

Een mogelijkheid om aan deze onderdelen 
te komen zijn oa. de radiomarkten 
overal worden gehouden, maar ook bij 
radiodump verzamelaarsfgebruikers 
bestaat een heel netwerk om elkaar te hel- 
pen bij de werkzaamheden, De Surplus 
Radio Society (S.R.S.) is een actieve vereni 
ging waarvan de leden zich speciflek bezig: 
houden met dumpapparatuur 

Bij de leden zit enorm veel kennis waarbij 
sommigen zich gespecialiseerd hebben in 
bepaalde apparatuur en staan voor hun 
collega-leden open voor een deskundig 
advies, q x per aar verschijnt het goed ver- 
zorgde verenigingsperiodiek ‘Surplus Radio 
Bulletin’, 8 














TEAM Messenger 


PMR446 


SINDS ER IN NOVEMBER 1999 EEN FREQUENTIEHAND IN DE 70 CM 15 VRIJGEGEVEN VOOR VRIJE 


SPRAAKCOMMUNICATIE WORDT DE MARKT OVERSPOELD MET LPD'S EN PMR IN HET SEPTEM- 


BERNUMMER WERDEN DE PRESTATIES BEKEKEN, NU EEN KORTE BESPREKING VAN DE TEAM 


MESSENGER. 


Zoals bekend staat Pupu voor Public 
Mobile Radio op a46 Miz, PMRportofoons 
met een vermogen van soo mW voorzien 
van 8 kanalen van 446.00625 tot en met 
446.09375 MHz, 

De goedkoopste in deze serie PMRA46-por- 
tofoons (zover ons bekend) is de TEAM 
Messenger die slechts f 149.95 kost, Deze 
portofoon is voorzien van een ‘Cal 
toets’, waarmee men een oproep- 
toon kan verzenden. Ale andere 
PMR'S binnen het bereik ont 
vangen die oproeproon en 
kunnen de oproep beantwoor 
den. 

De TEAM Messenger Is een 
(echt no-nonsense apparaat 
zonder overbodige func- 

ties, Men heeft twee 
drukknoppen vaar het 
kiezen van de acht 
kanalen, of steeds 

één kanaal hager 

ol steeds één 

lager. Een auto- 

matisch squel 

ch zorgt voor de 
onderdrukking 

van hinderlijke 
ruis, Deze squelch is 
niet in te stellen, hetgeen 
voor normaal gebruik ook niet 

nodig is. 

Zodra er op het gekozen kanaal cen signaal 
binnenkomt, schakelt de squelch uit en 
kunnen de berichten perfect worden ont 
vangen. Eris voorzien in een toets waar- 
mee men de squelch kan uitschakelen, 
dach zodra de toets wordt losgelaten is de 
squelch weer actief. 








Daar de TEAM Messenger 
wordt gevoed vanuit drie 
Wiener is energiebe: 
sparing natuurlijk belang- 
rijk, Zo wordt het kanaal 
nummer maximaal vier 
seconden getoond na 

het kiezen. 



















Daarna 
dooft 
de dis 
play en 

knippert 
er slechts 
een klein 
punije om 
aan te geven 

dat de portofoon 
aanstaat, 

Zodra de PTT- of 

Calltoets wordt 
ingedrukt, toont de 
Messenger het actieve 
kanaal, Met zijn afmetin 
gen van 34 mm dik, 55 

mm breed en go mm hoog 

is dit een handzame parto- 

foon die voor vele doeleinden 
kan worden gebruikt 





Informatie over de TEAM Messenger kunt u 
krijgen bij Combai Electronics te 
Poortugaal. ` 








Tee 


NA LANG 


D? 





ËCH 
AOR AR8600 


Test 


Een moderne 
breedband scanner 


0 SCANNER; VOLGENS AOR IS DE A 


De AOR ARB600 is een breedband scanner 
die doorlopend van 109 kHz tot 2040 Ms 
ontvangt, Daarbij kan gekozen worden ult 9 
verschillende ontwangstmodes: WFM, NFM, 
SFM, WAM, AM, NAM, USB, LSB en CW. De 
mode's WFM, NFM en SFM onderscheiden. 
zich door de bandbreedte van het midden- 
frequent gedeelte van de ontvanger, 
Ditzelfde geldt voor WAM, AM en NAM. In 
vergelijking met de AOR AR3000 heeft de 
Agen ongekende mogelijkheden. De 
Engelstalige handleiding bevat maar liefst 
143 pagina's. 





Voldoende opslagcapaciteit 


De toen beschikt over totaal 1000 geheu- 
genkanalen, verdeeld in 20 banken ( aan- 
geduid mer letters A} en af, Uniek is dat 
de groone van deze banken door de 
gebruiker zelf in te stellen is, Beperking is 
dat het totaal aantal kanalen van bv. bank 
A en bank a, 100 moet zijn. De banken zijn 
in stappen van tien kanalen ín te stellen, 
Een geheugenbank heeft minimaal tien en 
maximaal negentig kanalen. Per kanaal 
warden zeer veel parameters opgeslagen. 
Ahankelik van eventueel geïnstalleerde 
opties worden er maar liefst 15 parameters 
per kanaal opgeslagen, Handig is dat ieder 
geheugenkanaal kan worden voorzien van 
een ondersteunende tekst van maximaal 12 
karakters. Oak geheugen: en zoekvanken 
kunnen voorzien worden van een tekst. 
Van deze 1000 geheugenkanalen kunnen er 

maximaal 5o kanalen gemarkeerd 
worden va de 


OOR MOBIEL EN 8 


WACHTEN 15 DAN NU EINDELIJK DE MOBIELE VERSIE BESCHIKBAAR VAN DE POPULAIRE AOR 


R EEN ARB200 IN EEN ANDERE BEHUI 


5 GEBRUIK 








Kanaal 
Om frequentiebereiken af te zoeken kan de 
ënn maximaal qa verschilende zoek 
banken bewaren. In een zoekbank wordt 
een start en een stop frequentie gepro 
grammeerd met bijbehorende parameters 
als ontvangstmode en stapgrootte. Per 
zoekbank kunnen frequenties individueel 
worden overgeslagen. Hiervoor zijn per 
zaektank so zogenaamde pass kanalen 
beschikbaar, Dit is handig om bijvoorbeeld 
birdies over te slaan, Daarnaast heeft de 
ARB600 een VFO mode met 10 zogenaamde 
‘smelgeheugens, In 2VFO mode kunnen de 2 
Vo: gebruikt worden om de begin en eind 
van een zoekgebied te markeren. De ont 
vanger kan tussen de 2 frequencties van de 
vro's direct zoeken. 


Veel aansluitmogelijkheden 




















De achterzijde van de pen heelt opval- 
lend veel aanslaltingen. Naast de stan 
daard aansluiting voor een va Volt voeding 
(standaard bijgeleverd) , antenne (teles 
caop antenna met BNC connector wordt 
meegeleverd) en externe speaker vallen er 
nog een aantal dingen op. 
Allereerst heelt de ARB6o0 standaard een 
RSa32 aanslulting voor computerbesturing. 
Via deze aansluiting kan de Wiere vanuit 
cen PC geprogrammeerd worden iets dat 
bij uitgebreide scanners als de ARB600 zeer 
welkom is, Een tweede BNC aansluiting is 
aanwezig die dienst doet als middene 
quent uitgang (0,7 MHZ). Op deze aanslu 
ting kan een optionele spectrum analyser 
worden aangesloten. 
Op deze spectrum analyser kan er binnen 4 
MHz van de gekozen frequentie, schuet 
gevolgd worden. Helaas is de origi 
nele AOR specum unit 
‘Gpussoo) duurder dan de 


Anen, Bij duurdere ontvan- 
gers kan de IF uit gebruikt wor- 


den voor een TV-urit. Helaas werke dit niet 
bij de ARBéca omdat de bandbreedte te 
beperkt is. De IF uitgang werkt standaard 
alleen in WEN mode. Voor gebruik in ande- 
re ontvangstmodes is een modificatie 
noodzakelijk, 

Een derde connector is aanwezig die dienst 
doet als accessoire uitgang, Via deze con 
nector kan bijvoorbeeld een tape recorder 
gestuurd worden en is er standaard een 
discriminator uitgang beschikbaar. ook is 
een line uitgang beschikbaar die onafhan 
kelijk van de volume regelaar een constant 
audio signaal uitstuun voor bijvoorbeeld 
opnames via taperecorder of PC, De specia: 
le mini DIN plug wordt niet meegeleverd. 
Voor middengolf ontvangst wordt een extra 
antenne bijgeleverd, Deze wordt ook aan 
de achterzijde van de AR&éoa geinstalleerd. 
Dit is een kleine actieve antenne die goede 
resultaten oplevert in het middengolf 
bereik, 

Tenslotte kunnen aan de achterzijde maxi 
maal viji optionele insteekkaarten worden 
geïnstaleerd de ieder cen eigen functie 
aan de ARB600 toevoegen, 


Dien CTCSS unit, Deze optie kan CTCSS 
subtonen decoderen. Vla een zoekoptie 
kan deze kaart automatisch de juiste CTCSS 
toon detecteren, CTCSS tonen kunnen per 
geheugenkanaal worden opgeslagen. 
Iren Toon onderdrukker. Kan bijvoor 
beeld de toon van Telerail kanalen onder 
drukken, 

Vi8200: Voice inverter voor het decoderen 
van bijvoorbeeld draadloze telefoons met 
scramble optie. 

Rusaoo: Recording Unit: maximaal zo 
seconden digitaal geluid opnemen. 
EM8z00: Module voor het maken van 
geheugen back-ups. In deze module kun. 
nen omg geheugenkanalen worden oppe- 
slagen. De scanner kan deze module niet 
gebruiken om te scannen, 

Helaas kunnen niet alle insteekkaarten tege 
ljkertijd gebruikt worden. De insteekkaarten 
zijn verdeeld in twee groepen en per groep 
kan slechts 1 Insteekkaart actief zijn, 








Automode 


Net als andere AOR modellen beschikt ook 
de are? over een voorgeprogrammeerd 
bandplan genaamd automode. Als automo- 
de wordt aangeschakeld kiest de ontvanger 
zelf de mode, stapgrootte en eventuele fre 
quentie offset als een nieuwe frequentie 
wordt ingevoerd. Dit bandplan zit opgesla- 
gen in de ontvanger en kan door de gebrui 
ker zelf permanent gewijzigd worden. Dit 
kan alleen via de standaard RSa32 aanslui 
ting en een PC met software. Via AOR is een 
gratis programma beschikbaar om het 
bandplan te wijzigen maar helaas laat deze 


software sommige specifieke) Nederlandse. 
instellingen niet toe, De Mr Butel stelde: 
ons een bèta versie beschikbaar van de 
teen software waarmeeshevbandplan 
wel op de juiste manier aan te passen is. 
Het standaard bandplan dat in de ARB600 
geprogrammeerd zit is in Nederland maar 
beperkt bruikbaar en zal door de gebruiker 
zelf aangepast moeten worden, 

Voor zijn prijsklasse heelt de ARB600 ven 
aantal opvallende opties. Allereerst wordt 
er standaard een TCXO referentie oscillator 
gebruikt, Dit is een referentie oscillator met 
als extra eigenschap dat deze temperatuur 
geregeld Is, Hierdoor is de drift van de ont 
vanger onder variërende omgevingstempe. 
raturen minimaal, Voor standaard FM sig- 
malen van politie en brandweer is hler daor 
de relatief grote bandbreedte weinig van te 
merken maar In de kortegolf banden is een 
Ion een nuttige optie. 

Daarnaast biedt de ARB600 de mogelijkheid 
twee van de drie middenfrequent filters te 
vervangen door Collins fers, Hiermee kan 
de selectiviteit van de ontvanger verhoogd 
worden, 

De ARSCoo heeft een beperkte bandscope 
functie, Deze optie laat op het LCD scherm 
de activiteit in een gekozen frequentie 
bereik zien. De breedte van de scope is 
Instelbaar, 


Praktijk 


Het eerste dat opvalt als de ARS6oo wordt 
aangeschakeld Is de zeer heldere groene 
achtergrond verlichting. Display en toetsen- 
bord zijn netjes verlicht, Het display is zeer 
duldelijk af te lezen en het contrast is 
Instelbaar De verlichting kan worden uitge- 
schakeld. Door de gekozen opstelling van 
de toetsen is de ontvanger beter te bedie 
nen dan de ARB200, 

De Abee kan afgestemd worden in mini 
male stapgroottes van 50 Hz, De gebruiker 
kan zelf iedere stapgrootte instellen tussen 
50 He en 999 kiz en ook de nieuwe 8.33 
kHz stap voor luchtvaart wordi onder: 
steund. Ook afwijkende stapgroottes kun: 
nen flexibel worden ingesteld. Het in 
Nederland gebruikte raster op UHF wordt 
correct ondersteund, 

De ARgGoo beschikt over een nieuw ont 
worpen ontvanger die beter is staat is ster- 
ke signalen te verwerken van externe 
antennes dan de ARB200 die bedoeld is 
voor portable gebruik. In de praktijk had de 
Aën geen moeite met cen breedband 
discone antenne, Met een actieve antenne 
waren er soms FM omroep frequenties 
waameembaar in het gebied van 86.0 - 87.1 
MHz, 

De ontvangst kwaliteiten in de standaard 
VHF en UHF banden zijn uitstekend, Ook in 


de 460 MHz bänd waar verl sterke steun- 
zenders van onder ander de KLPD aanwezig 
zijn, had de ARS600 geen enkele moeite. 


eel 


De ARB60o is een gevoelige ontvanger. In de 
praktijk blijkt dat het kiezen van SFM made 
voor veel zwakke FM signalen een jets 
betere _ verstaanbaarheid opleven, 
Opvallend is dat het gebruik van de optio- 
nele CTCSS unit de geluidskwaliteit aan 
merkelijk verbeterde. Dit werkt alleen als 
op de betreffende frequentie een subtoon 
gebruikt wordt. Zonder CCSS unit is er 
altijd wat ruis hoorbaar uit de speaker. De 
geluidskwaliteit van FM omroepzenders en 
TV geluld is ondanks de Kleine speaker 
opvallend helder. 

De ARB600 heeft een snelle squelch. Na het 
wegvallen van een zender is de ontvanger 
onmiddellijk stil 

De ARB600 beschikt aver cen s-meter die 
uit totaal 14 segmenten bestaat, Helaas 
was de s-meter van de door ons geteste 
ten slecht afgeregeld, zeer zwakke ap 
nalen gaven snel een volle S-meter uitslag. 
Gelukkig kan de s-meter bijgeregeld wor 
den maar het dynamisch bereik van de s- 
meter Is beperkt en verder ontbreekt een 
schaal aanduiding, 

De gien beschikt verder over cen aantal 
handige opties tijdens het scannen van 
geheugenkanalen of het gebruik van de 
zoekbanken, Allereerst kunnen banken 
onderling gekoppeld (im) worden. be 
gebrulker kan verschillende combinaties 
van deze koppelingen opslaan in 9 zoge. 
naamde profielen, In een profiel wordt ook 
het scan of zoek gedrag vastgele 
Men heeft de keuze ui 
DELAY: ( o1- 9,9 sec ) De scanner hervat 
het scannen als gedurende de ingestelde 
tijd geen activitelt meer plaats vindt 

HOLD: De scanner stopt als er activiteit 
plaats vindt en blijkt op deze frequentie 
Staan totdat de gebruiker het scannen of 
zoeken hervat. 

LEVEL: ( o - 255 ) De scanner stapt alleen 
als het ontvangstsignaal een instelbare, 
minimale ontvangststerkte heeft. Hiermee 
wordt voorkomen dat de scanner op zwak: 
ke signalen stopt, 

VOICE: De scanner stops alleen als er daad 
werkelijk spraak gedetecteerd wordt, Oit 
voorkomt dat de ontvanger op lege fre- 
quenties of birdies stopt. 

FREE: na de ingestelde tijd gaat de scanner 
verder met scannen of zoeken. 








In een profiel kan ook een bank worden 
gekozen voor de Autostore optie. Autostore 
slaat tijdens het zoeken, automatisch Ire- 
quenties op in een geheugenbank. 


Degemiddelde zoeksnelheid van de Arer 
iş ongeveer 35 kanalen per seconde. 
zoekgevieden worden met dezelde snel 
heid dreet 

De ARB600 beschikt over een tune knop 
waarmee de ontvanger handmatig kan wor 
den Ingesteld in VFO mode. Boven de tune 
knop bevinden zich vier cursor toetsen 
waarmee bijvoorbeeld de zoekbank geko: 
zen kan worden. 





Kortegolf 


De pes kan door zijn ontvangstberek 
ook gebruikt worden voor kortegolf ont 
vangst. Na de zeer goede ervaringen op 
VHF en UHF waren we benieuwd naar de 
prestaties van de Aren op de kortegolt 
banden in USB en LSB mode, Op kortegolf 
Klinkt de ARB6o0 zonder antenne verzwak: 
ker zeer onrustig. Met ingeschakelde 
antenna verzwakker wordt de onwangst 
verbeterd. kennelijk heelt de AR86o0 toch 
wat moeie met de veelal sterke signalen 
op kortegolf. voor de volledigheid werd ook 
ten 20 meter langdraad met MLB aangeslo 
ten maar dat was voor de ARB6o0 echt te 
veel, Ook met verzwakker was er overstu 
ting. In de praktijk zal een langdraad van 
een paar meter redelijke resulaten opleve 
ven eventueel In combinatie met een extra 
antenne tuner die oversturing van de ont 
vanger kan tegengaan. Maar de ARB6o0 is 
geen echt alternatiel voor kortegolf ontvan: 
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Nederlandse handleiding 
ja of nee 


NA LANGDURIG ONDERZOEK MOETEN WIJ VASTSTELLEN OAT INGEVOLGE HET WARENWETBESLUIT 


ELEKTROTECHNISCHE PRODUCTEN ALLEEN OP NETGEVOEDE APPARATEN ENIGE WETGEVING VAN 


TOEPASSING 15, HET BETREFT DAN NOG ALLEEN WET VEILIGHEIOSASPECT, SCANNERS EN ANDERE 


COMMUNICATIEAPPARATEN ZIJN LAAGSPANNINGSAPPARATEN. HIEROP 15 PRAKTISCH GEEN WET- 


GEVING VAN TOEPASSING ALS HET GAAT OM BESCHERMING EN BELANGEN VAN DE CONSUMEN- 


TEN IN OE RUIMSTE ZIN VAN HET WOORD OMDAT Zij TIJDENS HET GEBRUIK “GEEN GEVAAR VOOR 


DE GEBRUIKER KUNNEN VORMEN’. ER IS DAN OOK GEEN ENKELE WETTELIJKE GROND WAAROP 


EEN KOPER VAN EEN COMMUNICATIEAPPARAAT EEN NEDERLANDSE HANDLEIDING KAN EISEN- 


Ir arikel » van dit besluit, -het enige 
document met een wettelijke erkende sta- 
tus- wordt bepaald of, gezien de werkings- 
steer, er sprake kan zijn van enig risico lij 
dens het gebruik. Hieruit mag je conclude- 
ren dat bijvoorbeeld alleen de netvoedin- 
gen zoals die bij zendapparatuur als acces- 
Soire warden geleverd, onderhavig zijn aan 
deze wetgeving. Te denken valt aan risico 
in verband met water of een vochtige 
omgeving, een niet geaarde wandcontact- 
doos of het vervangen van de netzekering. 
Bij dit soort apparaten moet dus een 
Nederlandse handleiding worden geleverd, 
met betrekking tot de velligheidsaspecten, 
Dit geldt uiteraard ook voor elke los te leve: 
ren netvoeding; zelfs een netadapter valt 
hieronder. Een leverancier voldoet dus al 
aan de wetgeving als hij zijn -met de scan- 
ner meegeleverde: netadapter van cen los 
briefje voorziet waarin hij de overbekende 
standaardregels voor een veilig gebruik 
vastlegt, Met betrekking tot het gebruik, 
onderhoud of recycling van het apparaat 
bestaat geen enkele regelgeving met cen 
wettelijke basis. 

persoonlijk vinden wij dat een ongewenste 
zaak, omdat juist de tendens is dat de con- 





sument meer en meer bescherming geniet. 
Ergo: de leverancier is beperkter geworden 
in zijn vrijblijvendheid met betrekking tot 
leveringscondities en bijvoorbeeld garantie- 
voorwaarden. In die sfeer vinden wij het 
zeker van toepassing dat ook bijvoorbeeld 
scanners en zendomvangers worden voor- 
zien van een deugdelijke handleiding. voor 
alle laagspanningsapparaten bestaat zo'n 
richtlijn waarvan wij u hieronder tonen hoe 
zo'n richin er uit kan zien. Sommige 
bepalingen zijn absoluut aan de zware kant 
voor onze radio apparatuur, maar als u met 
ons meeleest, zult u zeker als consument 
het met ons cens zijn dat veel aanbeve 
gen bijzonder welkom zouden zijn: 


Markeringsrichtlijnen voor 
laagspanningapparatuur. 


Dankzij de inspanning van onze nieuwe 
redacteur Aaldrik van Utteren zijn wij op 
het spoor gekamen van de zogenaamde 
“markeringscichtijnen”. van deze marke- 
ringsrichtlijnen wisten wij wel het bestaan, 
maar geen hond kon ons vertellen waar 
deze te achterhalen waren. Onze nieuwe 
redacteur wist dat wel. De uigeverij Ten 
Hagen Stam te “s Gravenhage brengt deze 


richtlijnen als drukwerk op de markt zodat 
ze voor een ieder toegankelijk zijn. Elke 
leverancier kan zich dus op de hoogte stel 
len van de richtlijnen waaraan zijn product 
zou moeten voldoen. Dit is echter geen 
wettelijke basis waarop het CE keurmerk 
kan worden gevoerd. Daartoe wordt weer 
teruggegrepen op het Warenwetbesluit 
Elektrotechnische Producten. Wij mochten 
van de uitgever de richtlijnen uit het hand- 
boek. elektrotechniek en machinebouw" 
citeren, waarin -niet bindende- richtlijnen 
voor laagspanningsapparaten worden gege. 
ven. Wij hebben uit dit lijvige boekwerk een 
aantal algemene passages gehaald die, wat 
ons betreft, van toepassing zouden mogen 
zijn op het gebruik van al dan nlet ege 
voede communicatieapparatuur. Deze richt- 
lijnen zijn opgesteld door Mer drs. M. 
Veldkamp. Onze notities zijn wssenge 
voegd, 


1.5.1 
Algemeen (EG-verklaring 
van overeenstemming) 


Voor elke richtlijn geldt dat er aan een aan: 
tal formaliteiten voldaan moet zijn voordat 
de CE-markering op het product mag wor 
den aangebracht, Deze formaliteiten kun: 
nen per richtlijn en per product verschillen. 
Echter globaal zijn de volgende amer 
ten van toepassing: 

« opstellen en ondertekenen van de EG- 

Verklaring van overeenstemming: 


Dit zien wij inmiddels al regelmatig bij 
apparaten die uit de Verenigde staten 
komen, 


e samenstellen en archiveren van een 
Technisch (Constructie) Dossier; 

« Aanvragen en archiveren van een E-type 
verklaring: 

« Maken van een gebruikershandleiding; 

« Aanbrengen van de CE-markering. 


155 
De gebruikershandleiding 


De richtlijnen hebben meestal een directe 
relatie met de veiligheid van de gebruiker, 
De informatie die aan een gebruiker wordt 
verstrekt, speelt een essentiële rol blj het 
afwenden of reduceren van veiligheidsrisi 
to's, Daarom is het maken van een gebrui 
kershandieiding in de meeste gevallen een 
fundamentele velligheidseis, Een gebrui 
kershandleiding bevat alle informatie die 
noodzakelijk is voor het correct en veilig 
gebruik van een product, 
Voor batterij gevoede apparatuur is deze 
richtlijn natuurlijk niet van belang. Als men 
echter een net gevoed apparaat op de 
markt brengt, speelt deze richtlijn wel 
degelijk een rol 
Ten behoeve van veiligheid moet een 
gebruikershandieiding: 
® informeren over mogelijke risico's; 
# riskante gebruiksdoeleinden ontraden; 
# instrueren hoe men veilig 1e werk kan 
gaan; 





De gebruikershandleiding dient geschreven 
te zijn in de taal van het land waar het 
product Is gefabriceerd en in de taal van 
het land waar het product in gebruik wordt 
genomen, Vanwege het juridisch en veilig- 
heidskundig belang van een gebruikers 
handleiding Is het verstandig om het verta: 
len uit te besteden aan een beëdigd tech- 
nisch vertater, 

Waarom zou deze richtlijn niet van toepas 
sing mogen zijn op een dure ontvanger met 
Ingebouwde voeding? 





1.5.6.6 

Inhoudsopgave, lijst van 
afbeeldingen, lijst van sys- 
teemboodschappen 
Gebruikershandleidingen van meer dan oi 
bladzijden moeren een inhoudsopgave 
bevatten. Geef de inhoudsopgave in een 
gebrulkershandieiding voor een product 
deel op twee manieren vorm: 


1 Een volledige inhoudsopgave van de 
gebruikershandleiding met: 

` de hoofdstukken en paragrafen op alle 
niveaus van indeling; 

« het bladzijdenummer waar elk hoofdstuk 
en elke paragraaf begint. 











zin wi 
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pom 


Bezoek onze website voor info, produkten en nl 


wart 


2. Een vereenvoudigde inhoudsopgave met 
bij elk deel een volledige inhoudsopgave 
van dat deel. In een vereenvoudigde 
inhoudsopgave moet in ieder geval het eer- 
ste niveau van de indeling staan met de 
bijbehorende bladzijdenummers. 


De hoofdstuktitels in de Inhoudsopgave en 
kopjes moeten dezelfde zijn als de titels 
die in de tekst worden gebruikt, Geef in 
meerdelige gebruikershandleidingen een 
eenvoudige inhoudsopgave in het eerste 
deel van de hele gebruikershandieiding, 


1.5.6.7 
Inleiding 


In de inleiding worden het doel en de func: 
tie van het product beschreven. Voorts 
worden in de inleiding aanwijzingen voor 
de belangrijkste bedieningsvoorzieningen 
(zoals een figuur met bedieningspanelen, 
knoppenbeschrijving) gegeven, met bij 
voorbeeld schakelpanelen en schakelsche 
ma's, velligheldsvoorzieningen en velig 
heidsmaatregelen. Geef een overzichtstoto 
‘af overzichtstekening van vooral de hoofd- 
‘onderdelen van de hooldprocessen en van 
de hoofdhandelingen. 
De inleiding kan ook de technische defini- 
tie van het product beschrijven: 
onbekende begrippen van termen die ver: 
keerd begrepen kunnen worden of die 
onbekend zijn of van gewone woorden die 
een speciale betekenis hebben, 











Voorts kan de inleiding de theorie of het 
concept van het product in beschrijvingen 
van het product of beschrijvingen van de 
werking van een product bevatten, Deze 
inleiding geeft de gebruiker achtergrondin- 
formatie of de theorie die nodig is om het 
product te gebruiken: hoe vervult het pro- 
duct die functies, eventueel aangevuld met 
spedficaties van mechanische, elektrische, 
chemische aard, specificaties van de pres 
aties en specificaties van maat, massa, 


1.5.6.9 
Soorten beschrijvingen van 
het product 

De beschrijving van het product. 

De grondslag van deze handleiding is de 
opbouw van het product in zijn samenstel 
lende onderdelen, De grondslag van de 


raar na 











hoofdstukindeling is die naar hoofdonde 
delen van het product, vaak met een over- 
zichtstekening van de onderdelen, of in 
ieder geval van de bedieningsorganen. 

Het apparaat wordt beschreven aan de 
hand van de constructie. Illustraties moe 
ten de gebruiker duidelijk maken welke 
knop waarvoor dient, Ze tonen de knoppen 
en de onderlinge afhankelijkheid (toets 
combinaties) van de bedieningshandelin 
gen. 


Specificaties geven (soms geheel achterin 
de gebrulkershandleiding) 

« werkingskarakteristieken, 

e prestatie onder normale omstandigheden; 
« omgevingsinvloeden; 

« canstructiegegevens, 


De constructie wordt beschreven of afge 

beeld met bijzondere verwijzing naar de 

volgende onderdelen (indien van toepas 
sing): 

* constructie-uitgangspunt_ (bijvoorbeeld 
aparte eenheden, scheidbare eenheden, 
modulaire eenheden); 

« materialen en afwerkingen; 
elektronische onderdeler 
onderlinge verwissebaarheid van delen; 

Te denken valt aan het monteren van ande: 

re accu's, antenne's, werken met hulpmid 

delen om een bedieningstront gescheiden 
van een mobielset toe te passen, Inbouwen. 

van accessoires e.d. 

« montage; 

« verbindingen (mechanisch en elektrisch, 
extern en modulair); 

Veel scanners kunnen op de PC worden 

aangesloten, duidelijke Instructies zijn dus 

gewenst 





De beschrijving van d 
bediening van het product 


De grondslag van deze handleiding is de 

beschrijving van de werking van het pro 

duct, Het doel van de bediening is dat de 

gebruiker de werking (proces, functie) van 

het praduct correct en veilig gebruikt, 

Deze beschrijving bestaat doorgaans ult 

twee delen 

* het descriptieve gedeelte over de functies 
en/of de taken die de gebruiker 

* het de beschreven lunctie kan uitvoeren. 
De mogelijkheden en onmogelijkheden 
van het apparaat; 


Postbus 1 
Fax (047 
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«het instructieve gedeelte waarin staat 
hoe de gebruiker precies moet handelen 
om ven gewenste taak uit te voeren. 


Naast deze onderscheiding in descriptie- 
instructie, bestaan er verschillende soorten 
van de beschrijvingen: 

» lesmateriaal voor beginners; 
«instructies; 

« naslag; 

« verkorte instructie (quick reference). 
Lesmateriaal voor beginners is voor een 
eenvoudige scanner misschien wat over- 
dreven, met name de 'quick relerence’, Is 
bij veel complexe apparaten gewenst. 


Randapparatuur en 
accessoires 


Noem de benodigde speciale uitrustings 
stukken, hulpultrustingsstukken, speciaal 
gereedschap, randapparatuur, gespeciali- 
seerd personeel, erkende accessoires, af te 
koppelen delen en speciale materialen, als 
het gebruik van andere delen of materialen 
een minimum aan veiligheid kan schaden. 
Gebruik hiervoor zo nodig illustraties. 

Wil elke Importeur ook niet graag zo veel 
mogelijk accessoires verkopen?” 


1.5,6.15 
Milieu en afdanken 


Gebruikershandleidingen moeten de 
gebruiker belangrijke informatie verschaf- 
fen ove 
* besparing van energie en van andere 
natuurlijke rijkdommen; 
e het verantwoorde gebrulk en jem 
bruiksmogelijkheden. 
Dit soort richtlijnen mogen wij in onze hul- 
dige maatschappij toch niet meer als cen 
Jee beschouwen? 
Mdankinstructies geven de handelingen 
die de gebruiker moet verrichten bij het 
levenseinde van een product of deel ervan, 
met instructies voor afdanken, vernietiging 
etc. en waarschuwing tegen gevaren, 
Beschrij, indien nodig, methoden van vei- 
lig demonteren of afdanken van het pro- 
duct of een deel ervan gedetailleerd met de 
volledige aanduidingen van de gevaren. 
Te denken valt aan Nikkel Cadmium accu's 
en zelfs vermogenshalfgeleiders in zender- 
eindtrappen_ die het. levensgevaarlijke 
Beryliumoride kunnen bevatten, 


1.5,6,16 
Register 





ten veelomvattende, lange gebruikers- 
handleiding moet een register hebben, met 
gen verwijzing in de inhoudsopgave. Het 


wetgeving 


register moet de gebruikte vaktermen, 
gebruikelijke synoniemen en onderdeelbe- 
namingen geven. Het register van termen 
en/of irelwoorden vergemakkelijkt het 
snelle gebruik van de handleiding en het 
opzoeken van storingen, 


1.56.17 
Glossarium, de verklarende 
woordenlijst 


Definieer en/of beschrijf en/of verklaar alle 
technische termen en alle afkortingen wan 
neer ze voor het eerst worden gebruikt in 
de gebruikershandlelding, in het glossari- 
um, afhankelijk van de kennis van de 
gebruikers, 


Geef alfabetisch de terminologie met de 
definities van: 
1. alle termen, afkortingen en acroniemen 
dle in het document zijn gebruikt die onbe- 
kend kunnen zijn aan de doelgroep; 

a. alle termen afkortingen en acroniemen 
die zo gebruikt zijn dat ze onbekend kun- 
nen zijn aan de doelgroep. Indien gewenst, 
kunnen de acroniemen en de afkortingen 
in een aparte lijst worden gegeven. 
Bijvoorbeeld: 

RF = Radio Frequent 


1.5.6.19 
Technische specificaties 


Technische specificaties staan veelal in de 

bijlagen en geven: 

« werkingskarakteristieken; 

« prestaties onder normale omstandighe- 
den; 

« omgevingsinvloeden; 

e canstructiegegevens, elektrische sche- 
ma's etcetera. 





Druk de informatie uit in uniforme termen 
en Sl-grootheden en -cenheden. Bij gebrulk. 
van grootheden en eenheden uit het tech- 
nische stelsel moeten deze tussen haakjes 
achter de Slgrootheid of enheid worden 
gezet. Bijvoorbeeld: 100 millampère 


1.5.6.20 
Bijlagen 


in de bijlagen moet alle aanvullende infor- 
matie toegankelijk gerangschikt worden 
gegeven. Voorbeelden van bijlagen bij een 
gebruikershandeidingen zin randappara- 
tuur, gereedschap, technische specificaties, 
verslijtbare onderdelen, reserveonderdelen 
en eventueel gegevens van toeleveranciers 
Als wij naar bijvoorbeeld de handleidingen 
van Kenwood, Yaesu en Icom kijken, zien 
wij dat aan al deze aspecten behoorlijk 


tegemoet wordt gekomen. Zij het dan dat 
de handleidingen van kom en Yaesu alleen 
in het Engels worden verstrekt en Kenwood 
op eenzame hoogte verkeert door veel van 
zijn handleidingen oak volledig in het 
Nederlands vertaald mee te leveren. 

De controle op naleving -met betrekking tot 
het aspect veiligheid- dient formeel te 
geschieden door de Keuringsdienst van 
Waren. Het is dan ook de heer van 
Wiligenburg geweest waar uw rechten als 
consument beginnen en vooral ophouden. 
Op het aspect EMC eisen, dus het veroor- 
zaken van storing e.d. de RDR toezicht- 
houdend. 

Weuelijk gezien valt er dus weing te halen 
bij de bestaande wetgeving, Een heel ander 
verhaal is het mogelijk bestaan van juris: 
prudentie op dit gebied, Het is namelijk 
niet uitgesloten dat een welgestelde 
gebruiker van een ingewikkeld apparaat 
cen civiele procedure heelt durven aan 1e 
spannen waarin hij stelt dat hij een onfat- 
soenljk product geleverd ech gekregen, 
omdat het dit product niet was voorzien 
van een goede handleiding en het product 
als zodanig tot een gebrekkig product 
maakte. Mocht een dergelijke civiele proce- 
dure gewonnen zijn en dit ìs zeker niet ult- 
gesloten, dan is er alsnog cen wettelijke 
basis op grond waarvan een gebruiker een 
handlelding kan elsen. Het betekent echter 
nog geen verplichting voor de leverancier 
om standaard zo'n handleiding mee te 
leveren. D 








4 februari oetenvossenjacht te Helmond 

In Helmond wordt op 4 februari 2001 de eerste 
Oefenvossenjacht gehouden. Deze start om 14:00 uur 
vanaf de Warande aan de jan van Brabantlaan. Wil je 
ook eens meedoen als belangstellende, neem dan con 
tact op met de afdeling Helmond. 


5 februari veiling en verkoop te Eindhoven 
Op 5 februari kan men in Eindhoven terecht voor leuke 
koopjes of een gezelig 050 te. 


9 februari cen lezing te Amerstoort 

Burgemeester van Randwijckhais, Diamantweg 22, 
Amersfoort, Zaal open om 19.30 uur en aanvang om 
20.00 uur. 


10-11 februari pacc contest 
Voor friesland Noord en Friese Wouden 


13 februari een lezing te Hilversum 

Mischa PEIOKZ zal een lezing houden over ATV. Volgens 
ingewijden wordt die lezing een genot voor oog en oorl 
De lezing wordt gehouden in de Radiohut aan de Corn. 
Drebbelstraat 56 te Hilversum 


16 februari cen lezing over Amsat Phase 3D 

De afdeling Apeldoorn houdt een lezing over Amsat 
Phase 3D. Neem voar meer Informatie contact op met 
deze afdeling. 


17-18 februari pacc contest 
Voor Doetinchem, 


24 februari noordelijk Amateurteften te 
Groningen 

Deze dag worden in de Martinihal vele demonstraties 
gehouden op het gebied van het zendamateurisme, 
Daarnaast staan er veel handelaren met de nieuwste 


snufjes. Een jaarlijks evenement in Noord Nederland 
dat men niet mag missen. Geopend van 9.30 - 16.00 
uur, 

24 februari pc-oumpdag te Amsterdam 

leder jaar worden er in de RAI te Amsterdam een aan: 
tal pC-dumpdagen georganiseerd. De eerste PC- 
Dumpdag in het jaar zoon is op 24 februari van 10.00 = 
16.00 uur, De toegangsprijs Is nog steeds f 10.00. 


10 maart Landelijke Radio Vlooienmarkt te ‘s 
Hertogenbosch 

Dit Jaa wordt voor de zesentwintigste keer de jarlik: 
se Landelijke Radio Vlooienmarkt gehouden. De locatie 
Autoton was vorig jaar een daverend succes en ook dit 
Jaar weer in het Autotron te. Er zijn meer dan 320 
stands en In 2000 waren er meer dan 5500 bezoekers, 
Uw atdelingssecretaris kan vooraf weer kaartjes bestel 
len, 


Examen Basiscertficaat Marifonie 
Op 7 april 2001 wordt ef weer een examen gehouden in 
het kader van de Maritime examens. Men dient zich in 
te schrijven voor 9 maart Het inschrijven dient via een 
Inschrijfformuller te geschieden, welke îs aan te vragen 
bij het Examensecretariaat in Den Haag (Postbus 93121, 
2509 AC Den Haag, tel: 070-314 14 20). 


Examens Radiozendamateurs 
De schriftelijke examens voor C- en N-vergunningen 
worden op n april afgenomen. Nadere informatie en 
aanmelden bij Call Center RDR telefoon 050-587 74 aa. 


Examens Opnemen en Seinen 
Medio mei worden in Nieuwegein de examens morse 
afgenomen waarbij men een snelheid van 12 woorden 
per minuut dient te halen. Neem tijdig contact op met 
uw eigen afdeling als u wilt deelnemen aan dit examen. 

















Nokia 6210 
met Bluetooth 


De eerste Nokia gsm die wordt voorzien van Bluetooth 
Is de 6210. Dit toestel is al op de markt, maar begin val- 
gend jaar komt er een aanvulling voor beschikbaar 
Daarmee is de gsm op een nieuwe manier draadloos 
geworden: binnen een bereik van 10 meter kan hij ‘pra 
ten” met een laptop waarop het Nokia Connectivity Pack 
is geïnstalleerd. Zo wordt het mogelijk agenda's op de 
laptop en in de gsm synchroon te houden en bestand: 
jes over en weer te verzenden. Het Connectivity Pack 
komt beschikbaar in het eerste kwartaal van 2001 en 
bestaat uit een speciale batterij voor de gsm en een 








kaart voor in de pc, Met de nieuwe batterij kunnen dus 
ook diegenen die al een 6210 hebben, de gsm upgraden 
met Bluetooth. De batterij weegt 52 gram en heeft een 
‘spreektijd van twee tot vier uur, een standby-tijd van 45 
tot 170 uur. Maar de Bluetooth-tijd is slechts een uur en 
veertig minuten. 


Einde favoriet.nl 


Veronica Digitaal BV en IDG Communications Nederland 
kondigden onlangs het einde van de website lavorietnl 
aan. De realisatie van het project bleek niet langer haal- 
baar nadat Veronica Digitaal zich hieruit had terugge- 
wokken. De verzameling webpagina's over zeer breed 
uiteenlopende onderwerpen had tot doel het gebruik 
van intenet voor iedereen makkelijker en leuker te 
maken. Wat in mei 2000 werd geintroduceerd, bleek 
(niet langer haalbaar nadat Veronica Digitaal, mede ten 
gevolge van een gewijzigde beleidsvisie, de samenwer- 
king in dit project beëindigde. IDG Communications 
Nederland ziet geen mogelijkheden dit project zelfstan 
dig voort te zetten. Inmiddels zijn de filiaalhouders 
hierover geïnformeerd. Teneinde de filiaalhouders in 
staat te stellen hun lopende verplichtingen af te han- 
delen, garanderen Veronica Digitaal en 10G 
Communications Nederland tot 1 uli 2001 het In stand 
houden van de site Favorlet.nl. 
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Yaesu FT-90 dualband transceiver 2/70 


Kleine 





De vorige twee vaesu-sets, een porto en 
een mobielset waren wel redelijk Klein, 
maar niet typisch voor de amateurmarkt 


ontwikkeld. De a is dit wel: cen deel 
baar front wetten wl niet bij veel profes- 
sionele apparatuur aan en zeker niet bi 
deze mini afmetingen, 

Miniaturisering elst zijn tot de beschikbare 
rulmte op het frontpaneel doet een aantal 
knoppen van het toneel verdwijnen. Op het 
front van de set vinden wij naast de onver 
mijdelijke ‘power’ voets een mulifunctio- 
nele afstemknop, een zt toets waarmee 
men menu's kan selecteren en een links” 
en ‘rechts’ georiënteerde toets, De links” 
georiënteerde toets wordt standaard als 
ët toets voor repeaterwerk gebruikt: de 
offset kan hiermee worden omgekeerd. U 
kan hem zelf een andere functie toekennen 
en wij verwachten dan ook dat u dat snel 
zult doen. De echte" georiënteerde toets 
heeft een iets praktischer functie: hij kan 
een positieve-, negatieve- of geen shit 
oproepen. Ook deze wers is daor de 
gebruiker te programmeren, De centrale 
“ser toets wordt gebruikt om van band te 
wisselen, langer ingedrukt komt u hiermee 
in de menu's, die dan met behulp van de 





dualband 
eivers 
kleiner... 





Wij ZIN AL AARDIG WAT GEWEND ALS HET GAAT OM VERKLEINEN OP RADIOGE: 


pico, De FT-90 VAN YAESU IS AL EVEN OP DE MARKT MAAR GEEFT, GEZIEN ZIN 


ZEER GERINGE AFMETINGEN, AANLEIDING HEM TOCH EENS BETER TE BEKIJKEN. 


alstemknop of beide andere toetsen door 
lopen Kunnen worden, 


Microfoon; meer toetsen 


tr zijn enige toetsen en functes naar de 
microfoon verhuisd. Standaard zijn natuur- 
lijk de “up” en ‘down’ toets. Bij veel sets 
vinden wij een aantal programmeerbare 
toetsen. Mier zijn dat “Pr “en re, 
Standaard worden met “Pr alle toonfsquel- 
ch) opties bediend. ‘Pa is standaard inge- 
steld op vermogensregeling, high, medi 
umn, resp. 2 of low. Het keypad -alleen bi 
de optionele microfoon: kan worden 
gebruikt voor DTMF of voor directe fre 
quentie-nvoer, Ook kunnen hiermee de 
geheugenkanalen worden opgeroepen. De 
"ACC toets kan een eigen functie toegewe- 
zen krijgen: standaard is hij in de Europese 
Versie als 1750 Hz toets uitgevoerd. Een 
“lock toets is voorhanden om onbedoelde 
acties in de kiem te smoren 





Intuitieve bediening? 


Al staat packet misschien aardig onder 
druk van het verschijnsel internet, de set is 


voorzien van een aantrekkelijke voorzie- 
ning, waarmee hij optimaal voor 1209 of 
9600 baud kan worden ingezet, Deze pac- 
ketaansluiting kan op de mirofooningang 
aan de zijkant tot stand worden gebracht 
De gehele procedure om het packetgebeu: 
ren aan te sluten, wordt uigebreid in de 
handeidmg behandeld: mensen die de 
Engelse taal niet machtig zijn kunnen hier 
wat moeite mee hebben. Want daar gaan 
wil: de vorige twee beschreven Yaesu sets 
waren van professionele oorsprong en 
supersimpel te bedienen. Bij dit apparaat 
waar wij meer wilen (krijgen?) moet wij 
dan ook absoluut de moeite nemen om een 
wij complexe handleiding te doorvorsen. 
Mensen die dit niet wilen of kunnen advi- 
seer ik om de vorige twee RAM's nog eens 
goed door te lezen. 

De basishandelingen, het aan- en uitzetten, 
lukkken nog. Bedienen van squelch en 
volume is geen probleem. Het bedienen 
van de overige toetsen dwingt tot lezen 
van de handleiding: herhaald indrukken 
van de ‘dps’ toets op het front levert in 
successie n.l. de volgende schermen op 
12,6 Volt (de accuspanning), of RV VU RP. 
Het eerste snap ik, het tweede duidt op 





reverse, resp VHF/UHF en RP de repeaters- 
Wir instellen. De kleine *r', die alleen in het 
scherm verschijnt is niet in de handleiding 
terug te vinden, en komt na een speurtocht 
door het bedienen van de toetsen ook niet 
weer te voorschijn. Het bedienen van de 
drie toetsen onderaan het voorfront geven 
niet die resultaten die ik intuitief verwacht. 
slechts een grondige bestudering van de 
handleiding brengt mij moeizaam door de 
functies van het apparaat. Hierbij consta: 
teer ik misschien is dit heel persoonlijk, 
dat de handleiding bepaald niet duidelijk is 
geschreven. Met name dat deel dat het fre- 
Quentiemanagement behelst vind ik enorm 
onduidelijk en lastig te lezen. Een gevolg is 
dat een deel van het enthousiasme dat ik 
normaliter voel bij het beroeren van nieu- 
we apparatuur, behoorlijk wordt gedempt, 


Eerst lezen, dan verder 


Het is duidelijk bi) gebruik van de Foo 
moet men met het apparaat erbij absoluut 
eerst de handleiding goed doorlezen alvo- 
rens tot bediening over te gaan, Dan nog 
plaatst het apparaat mij voor een verras- 
sing: als ik keurig na het Indrukken van de 
“asp” toets de toets "sev indruk, moet ik in 
de VFO mode terecht kunnen komen. Ik 
volg nu geheel de handleiding, maar moet 
kennelijk eerst nog ergens anders een 
hoofdstuk raadplegen, want behalve twee 
frequenties zie ik alleen maar geheugen- 
nummers voorbij komen. Navraag bij een 





ervaren gebruiker leerde dat 
inderdaad de bediening ook 
voor hem in het begin nogal wat 
hobbels opleverde. 
Mschrikwekkend? Neel De praktijk heelt 
geleerd, dat ook ingewikkelde apparatuur 
als deze na enige tijd zeer tevreden gebrui 
kers oplevert Ten eerste gebruik je niet tel- 
kens alle opties, en als je zo'n apparaat 
eenmaal naar je hand hebt gezet, ben je 








meestal snel genoeg vertrouwd met de 
functies die je wel gebruikt, 


Een historisch voorbeeld daarvan ìs de 
Standard C-528, één van de eerste dual- 
bandporto’s die enorm ingewikkeld te 
bedienen was, maar wel een 
wereldsucces werd, Genoeg 
over de bediening. 


In gebruik 


De microfoon is 
aan de grote kant, 
maar door een goede 
vormgeving ligt de beslist 
pretig in de hand. Bij het 
maken van Q505 worden goede 
rapporten verkregen, Het uitgezonden 
audio wordt als uitstekend ervaren, Met 
het ontvangen audio ligt dat anders. Bij cen 
laag audioniveau -in een kantooromgeving- 
is de kwaliteit prima. In een auto, waar het 
audio Jets meer zijn best moet doen neemt 
de vervorming hinderlijke vormen aan, Ik 
vind dat je daar geen probleem van moet 
maken. Als je om duidelijke redenen voor 
een schitterend Klein setje kiest, domweg 
omdat je bijvoorbeeld weinig ruimte in de 
auto hebt, krijg je automatisch een mini 
speakenije meegeleverd, Daar kan je niets 
bijzonders van verwachten, Ik denk dat je 
dus als uitgangspunt moet nemen, dat als 
je werkelijk zo'n kleine set wilt, je een ruim 
bemeten losse speaker moet monteren om 
van cen vol, 
onvervormd audi 
te kunnen genie- 
ten. Een ander 
punt van zorg bij 
zo'n kleine set is 
natuurlijk: waar 
laat zo'n appa- 
raat zijn warmte? 
Tijdens een Q50 
van zo'n vijtien 
minuten warmde 
het apparaat 
behoorlijk op. Er 
wordt bij so Want 
op wee meter 
zo'n 7,5 Ampère 
verbruikt, een 
dikke 100 watt, Vijftig Watt wordt dus In 
warmte omgezet, hetgeen normaal is. Aan 
de achterzijde, bij de voedingsingang wordt 
het apparaat heter dan 60% Celsius, Dat 
gaat nog net, men zal bij inbouw op een 
deugdelijke ventlatietoevoer moeten let- 
ten. De ventilator wordt vrijwel alleen ti 
dens het zenden actief en is vrijwel altijd 
stil bij omvangst, ook vrij kort na een uit- 
zending. 
















Fraai uiterlijk 


Mu wij toch bij de mechanische eigen: 
schappen terecht zijn gekomen: de set Is, 
zoals gebruikelijk op een solide frame van 
spuitgietwerk opgebouwd. Opvallend is de 
grote hoeveelheid ventlaieopeningen, De 
blower is aan de bovenzijde aangebracht 
en zuigt lucht van buiten aan. Door leuven 
aan de zijkant van het apparaat wordt de 
warmte afgevoerd, Het is dus absoluut zaak. 
het apparaat niet in te bouwen. De koet 
vinnetjes maken een beetje een koddige 
Indruk: op de totale hoeveelheid af te voe- 
ren warmte zullen zij nauwelijks van 
invloed zijn. De blower is namelijk tempe- 
ratuur gestuurd en komt alleen in actie als 
de temperatuur oploopt. 

De vormgeving is absoluut geslaagd, niet 
bepaald vernieuwend, maar beslist opval 
lend door de bijzonder geringe afmetingen: 
tien centimeter breed, goed 21/2 cm. dik en 
slechts dertien en halve centimeter lang. 
De antenneconnector wordt gevormd door 
een _N-connector. Gelukkig hebben de 
meeste labrikanten inmiddels door dat een 
$0:239 op zo’n set niet thuishoort. Verder 
‘effen wij aan de achterzijde alleen nog 
ten aansluiting aan voor een extra speaker. 
Zoals eerder vermeld zal u deze in de auta 
vermoedelijk gaan gebruiken. De binnenzij 
de toont een miniaturisering die ik nog niet 
eerder ben tegen gekomen: de bovenzijde 
van het apparaat bestaat geheel uit een 
koelprofiel, waarin een ultradunne blower 
is gemonteerd, Oe onderzijde toont cen 
aantal chips die met zeer dunne printba- 
nen aan elkaar zijn verbonden... De klein- 


een 


ste bestaande SMD delen zijn hier toege- 
past, waarbij opvalt dat Yaesu kennelijk in 
een ater stadium nog wat aan het appa- 
raat heelt moeten modificeren: met de 
hand zijn er een aantal van die microcom- 
ponemten bijgesoldeerd. Hoe krijgen zij het 
voor elkaar. Bang iets te beschadigen aan 
dit delicate geheel demonteer ik het appa: 
Taat maar niet verder. 


ARTS is in 


Automatic wansponder system. Een inge- 
wikkeld systeem, dat ervoor zorgt dat twee 
mobielsets, die op de zelfde digitale code 
squelch zijn ingesteld, elkaar voortdurend 
in de gaten kunnen houden, Elke 30 secon- 
den vindt deze controle plaats, Bent u lan- 
ger dan twee minuten buiten berelk van de 
ander, dan kunt u een alarmsignaal af laten 
gaan, Vrij nieuw voor dit soort sets is ook 
de ‘smart tune’, U kunt In cen nieuwe 
omgeving op so geheugenplaatsen fre- 
quenties automatisch op laten slaan, zodat 
u activiteit ter plaatse kunt beoordelen. 
Verder vinden wij alle gangbare opties in 
deze set terug: CTCSS, DTMF, de Digitale 
Code Squelch. Standaard wordt er bij het 
inschakelen van het apparaat een door 
Vaesu Ingeprogrammeerde tekst als licht- 
krant vertoond. U kunt deze tekst als 
speelije naar eigen idee veranderen. 

Alles wat u im een volwaardige set mag ver- 
wachten is aanwezig, Een CW identificatie 
Is mogelijk: deze is echter alleen beschik: 
baar in de ARTS made. 180 kanalen moeten 
voldoende zijn om uw amateurfrequenties 
op te slaan, Gaat u de set ook als breed- 
bandontwanger gebruiken, dan zou u ze 





KE cal 


wel eens vol kunnen krijgen. De verwach- 
ting is dat de ontvanger ook breedbandig 
goed presteert: er is in een meelopende 
meervoudige preselectie voorzien, waar 
door een goede selectiviteit wordt bereikt, 
Zoals te verwachten Is het vermogen in 
diverse niveaus regelbaar, In de tabel kunt 
u zien welke vermogens in de praktijk wor- 
den uitgezonden, De gevoeligheid Is goed 
zij het dat de fabrieksgegevens op 70 
gehaald boven de band: de set is typisch 
afgeregeld voor de Amerikaanse markt. Het 
verschil is echter gering (@o2 mV) en zal 
nauwelijks merkbaar zijn. Standaard loopt 
ook het zendbereik al tat 180 en 480 Miz 
Niet echt netjes, want daar mogen wij ten. 
storte toch niet "komen"? Volgens de hul 
dige machtigingsvoorwaarden is dat echter 
geen probleem, De frequentiestabiliteit is, 
‘ook op UHF ultstekend gebleke: 








Ons oordeel 


Het is ons een raadsel hoe Yaesu 
een apparaat met dergelijke 
kwaliteiten in een der: 
mate kleine behui- 

zing weet te 
persen, Zeker 

als het frontje 

nog apart wordt 
gemonteerd, is 
zelfs de Mercedes Smart 
nog aan de ruime kant, 
De eigenschappen van het 
apparaat zijn zowel elek- 
isch als mechanisch van 
hoog niveau. Jammer is dat de 
gebruiksaanwijzing van het appa- 





raat in het gebruik nogal wat drempels 
oproept, maar de amateur die in de FT-90 
de ware liefde ontmoet zal zich graag de 
moeite getroosten om deze klus te klaren. 


Adviesprijzen: 


FT90R f 1575. Separation Kit voor losse 
montage van het front: YSK-90 / 195. exter- 
ne speaker: SP-7 f 125+ … DTMF mike 
weng f 175 

Met dank aan Doeven Comminications te 
Hoogeveen voor het beschikbaar stellen 
van de set, ` 



















Moole performance voor zo'n 
klein wondertje, Opvallend is 
` dat op UNF de specificaties net 
1 iet gehaald worden in onze 
amateurband 30- ago MHz, Wel 
10 Wir hoger in de Amerikaanse 
amateurvand. Ook is het enigs- 
zins verwonderlijk dat het zend- 
bereik standaard al uhgebreid 
îs maar met de nieuwe macht: 
singsvoorwaarde schijnt dit 
tegenwoordig geen probleem 
meer te zin? 















Specificaties PAR. 


Opgegeven door 


Gemeten specificaties 























Hans Roovers PA3GQO@amsat.org fabrikant 
Frequentie bereik ontvangst Wu, [100230 MHZ 

300-530MH2 [300-527 MHz 

527 tot 530 MHz unlock 

Frequentie bereik zenden TALIG MHZ | 130-180 MHz 

430-440 MHz (410-480 MHz 
Mode Dn 
Temperaiuurbereik waarin het apparaat goed bliji |- 20 10t 60 graad |-18 101 50 graad Celsius 
functi Celsius gecontroleerd, ok 

















Voeding spanningbereik waarin het apparaat goed bijft 83-15 Vol 
functioneren. 
Stroomopname met en zonder signaal TOMA 
Frequentieafwijking na % uur opwarmtijd [600 Hz op UHF. ongeveer 
plus 60 graad [1,4 ppm dus 
Celcius 





Kanaalraster instelbaar op 


[5/10/12.57/15/20725 
150 Kita 





Antenne Impedantie 


D asymmetrisch 
ingeb. duplexer 









































Zender 
Power ouipul op hoog vermogen VHF bij 138 Vol — |50 Watt 95A Dro 233 
Power ouput op hoog vermogen UHF 35 Watt ESA [A4 Watt 755A 
Power output bij laag vermogen VHF S Wan 46 Wait 27A 
Power output op laag vermogen UHF 5 Watt 4,3 Walt 325A 
Maximum frequentie zwaai Bam 47 KH 
Onderdrukking van ongewenste signalen met maximaal |-604B oT Teter | VHF 61 dB 
vermogen UHF >65 dB 
Ontvanger 
[Type circuit Dubbelsuper 

45.05MHz 
































Gevoeligheid bij 12 4B SINAD 0.18 uV Max 0-T7uV op 145 MHz 
Max 0,16uV op 500 MHz 
Op 435 MHz 0.2uV 

Gevoeligheid van de squelch DE 

Selectivieit bij — 6dB DEI: 

Selectiviteit bij = 404B GIE: 

Audio output bij 10% vervorming Gagn SIE 



































Quakkelstein 


QUAXKELSTEIN 15 TIENTALLEN JAREN EEN BEGRIP GEWEEST 
ALS MET GING OM INTERESSANTE DUMP. JAREN IS HET STIL 
GEWEEST OMTRENT QUAKKELSTEIN. NADAT MEVROUW EN 
Vins QUAKKELSTEIN WEER OP DEURZEN VERSCHIJNEN 
WoRDT MIN NIEUWSGIERIGHEID GEPRIKKELD EN RIJDT IK 


NAAR VLAARDINGEN OM BI) DE EENS ZO LEGENDARISCHE 


FIRMA QUAKKELSTEIN EEN KIJKJE TE NEMEN. 


Het is lange geleden dat ik voor het laatst 
In Vlaardingen was, Was het ergens in 
begin jaren zo? Vlaardingen is heftig veran- 
derd, ik herken niets meer, maar na één 
keer de weg vragen sta ik voor de deur. 
Jawel, het beeld van ruim twintig jaar gele- 
den is er weer. Twee schitterende paadjes, 
waarin een chique drie-sterren restaurant 
een fraaie plaats zou vinden, staan er uit 
nodigend bij. 

Mijn komst was aangekondigd en mevrouw 
Quakkelstein informeen meteen naar de 
algelegde reis. Ik ben amper binnen en er 
wordt mij een heerlijk kopje koffie aange 
boden in een fraai porseleinen kopje-met- 
schotel, Over gastvrijheid en stijl gespro- 
ken, 

Mijnheer Quakkelstein is nog even bezig 
met een Klant dus ik snuffel vast even 








Een kijkje in de keuken van.. 


rond, Mevrouw Quakkelstein verontschul- 
digt zich dat zij er niet zo netjes uitziet, de 
vloer moest even gedweild, nlet het leukste 
werk, maar ja, dat moet tenslotte ook 
gebeuren. 


Veel meetapparatuur 


Als ik rondsnuffel beginnen mijn speeksel 
Klieren flink te werken. Naast veel materi 
aal dat mijn belangstelling niet heeft: elco's 
trafo's, dikke pluggen, kanjers van weer 
standen, exotische kabels, zie ik zaken 
waar ik warm van wordt. Bosjes kabels met 
glanzend gouden connectors, waarvan ik 
wel bossen mee naar huis zou wilen 
nemen, stapels meetapparatuur waar Ik 
hebberig van wordt en ontzettend veel ex 
At en ATF3 materiaal met schitterende 
connectors, da, noem maar op. Wier 
kan ik wel een middag doorbrengen, 

Een vast hulp van de familie leidt mij rond 
in het naastgelegen pand. Hij vertelt: na 
mijn pensionering bij mijn werkgever vond 
ik het leuk om iets te blijven doen. Ik 
kwam hier al jaren over de vloer en ken 
Piet en Miep Quakkelstein al jaren, Het is 
hier altijd erg gezellig en ik help regelmatig 
met het uitpakken en sorteren van spullen. 
Die mensen komen daar anders noait door- 
heen, van sommige zaken weten wij niet 
eens meer dat wij ze hebben. Wij staan dan 
ook regelmatig voor de verrassing dat wij 
ets monis tegenkomen waarvan wij den: 
ken: verdraaid, hadden wij dat ook nog? 








Terwijl mijn rondleider even lemand helpt 
snuffel ik even In dit tweede pand rond en 
staar even verbijsterd naar een enorme 
stelling met meters documentatie. Zoekt u 
al jaten dle handleiding van de ene scope? 
Kijk eens bij Quakkelstein.., Mijn rondleider 
vertelt dat er nog een derde pandje vlakbij 
Is, een voormalige korenmalerij op één van 
de mooiste oude plekjes van Vlaardingen. 
hij vertelt: ‘dit pand valt onder monumen: 
tenzorg en is onlangs weer helemaal in de 
oude staar teruggebracht’. De oorsprong is. 
op zolder van het pand nog duidelijk: grote 
houten emailen. lange assen en over 
brengingen van de voormalige installaties 
hangen nog tussen de balken, Een onvoor 
stelbare verscheidenheid aan materiaal ligt 
hier op meerdere verdiepingen opgeslagen. 
WW materiaal ligt hier nog bij stapels, ter- 
wijl ik dit elders al in jaren niet meer tegen 
kwam. Een enorme stapel schitterende, 
kolossale objectieven, allemaal splinter: 
nieuw ligt te glimmen. Ooit vervaardigd 
voor kopieermachines wachten ze hier op 
een nieuwe bestemming: 


ATF2 en ATF3 


Verbazingwekkend grote stapels vrij nieuw 
ogende apparaten staan op de begane 
grond. Op mijn vraag wat dit is, vertelt mijn 
gastheer: ‘di is allemaal oud telefoonma: 
teriaal van het voormalige Arfa en ATF3 net, 
Het bevat de mooiste componenten en is 
erg in tek bij veel zendamateurs die op 


hogere frequenties experimenteren. Een 
voorwaarde is, dat wij de apparatuur 
geheel moeten demonteren alvorens het te 
verkopen. Alleen dat al is een flinke klus. 
Ik weet niet zo gauw wat ik er mee zou 
moeten maar al dat goed en zilver ziet er 
wel erg aantrekkelijk uit. Militaire com: 
municatieapparatuur en toebehoren die 
diverse decennia bestrijke, kisten en dozen 
vol met de meest exotische of veel voorko- 
mende onderdelen, het pakhuis staat wer 
kelijk stampvol. Op mijn vraag of iedereen 
zomaar dit pakhuis kan bezoeken vertelt 
mijn begeleiden. ‘nee, alleen bekenden 
kunnen hier terecht, of mensen moeten 
precies weten wat ze wilen hebben. Als wij 
weten dat het hier ligt wandelen wij even 
met ze mee” 

Na het verlaten van dit indrukwekkend 
fraaie pandje met dito inhoud, lopen wij 
weer terug naar de winkel waar mijnheer 
Quakkelstein ondertussen met zijn klant 
klaar is en tijd heeft om het een en ander 
te vertellen, 


Opgericht in 1943 


“Mijn vader is in 1943 begonnen met deze 
handel, Hij kocht en verkocht toen -illegaal 
natuurlijk: radio's Zo kon menigeen toch 
nog naar Radio Oranje blijven luisteren. Een 
vreemde wending was dat mijn vader in 
1950 weer radio's verkocht, Het waren de 
radio's die aait door de Duitse bezetter in 
beslag waren genomen en waarvan de 
eigenaars nlet meer te achterhalen bleken. 
Ze kwamen bij domeinen terecht, 
waar mij vader ze opkocht en ze 
zo wederom in de handel bracht 
Daarna zijner in het beginstadium. 
van de televisie heel veel Philips 
en siera 1's (Belgische Philips) 
verkocht., Sindsdien werd er ook 
ontzettend veet militaire dump, 
met name uit Engeland verhan. 
deld. Ook zijn er miljoenen buizen 
van defensie over de toonbank 
gegaan omdat de buizenappara 
tuur daar verdween.” 





Langzaam 
afbouwen 


“in 1970 heb ik de firma van mijn 
vader overgenomen. Later is het 
accent meer komen te liggen op 
het opkopen van restantpartijen 
van de industrie. Daar moet je je 
van alles bij voorstellen, van losse 
componenten tot complete apparaten. Mijn 
vrouw en ik vinden kopen het leukste dat 
er is. Het is altijd weer spannend om af te 
wachten of je bij een inschrijving het geluk 


heb dat je de hoogst bieder 
bent, daarna is het atijd weer 
cen verassing dat als je de 
spullen krijgt, wat daar allemaal 
tussen zit. Daarbij merken wij 
dat er de laatste jaren een flinke 
verschuiving is ontstaan: eerst 
waren het hoofdzakelijk de zend- 
amateurs en elektronicabouwer: 
die hier over de voer kwamen, m 
zijn het veel verzamelaars, Ze ai 
vaak op zoek naar specieke app 
ratuur uit de jaren 1940/1945, de jar 
“go, ‘Ga ol ‘70, 

veel mensen die nu blvoarbeelc 
een oud legervoertuig rijden wilen 
de oorspronkelijke apparatuur daa 
ben. Wij hebben dan ook nog steeds van 
die opschroelbare antennes en de bekende 
bruine jeep-antennevaeten liggen. Er zijn In 
het verleden ook heel wat voedingen 
gebouwd met onze spulletjes, stapels! zo, 
30 Ampère en nog zwaarder, Natuurlijk 
kopen wij ook nog steeds bij. Wij weten 
wat Interessante artikelen zijn, waar veel 
vraag naar is. Zo is er nu nog een grote 
vraag naar meetinstrumenten, daar kunnen 
wij dan ook heel veel in leveren, oscilo 
Scopen, de mooiste spectrumanalyzers, 
signaalgenerators, noem maar op. Wij heb. 
ben het wel” Terwijl wij praten groet 
Mijnheer Quakkelstein -zeg maar gewoon 
Piet- een bekende klant: “ook dit is ven 
vaste klant, sommige mensen komen hier 
al denig jaar, Wi zijn In de loop van de 
Jaren één grote familie geworden. Wij noe- 














men elkaar allemaal 
Iedereen is hier hetzelfde. Die mijnheer die 
net wegging bijvoorbeeld, ïs specialist,” 

Zeker in het bouwen van bepaalde appara: 


bij de voornaam, 





ten denk ik naïef. Als ik 
vraag waarin, antwoord Piet: "in het zie 
kenhuis hier In de buurt” Dat het als één 
grote familie voel, ervaar Ik zelf als Ik later 
bij mijn verrek van achter het raam door 
mevrouw Miep wordt uitgezwaaid tot ik ult 
het zicht verdwenen ben.” 


Niet meer adverteren 


Adveneren doen wi nlet meer Wi worden 
een dagje ouder en proberen wat werk. 
zaamheden af testten. Verzenden kun 
nen Wij bivoorbeeld niet meer doen 
Maandag en Donderdag zijn wij gesloten, 
W meren nlet meer 20 hard aan de 
Weg. WI willen over za'n jaar of det 
stoppen met de zaak, dus moeten tegen 
die tijd de spulletjes uitverkocht hebben, 
Een begr ala dit laat zich iet verkopen, 
De panden zijn gewoon vee te duur om 
ten zaak als deze her In voort te 
zetten als je als nieuweling moet 
beginnen” 
e k venel dat k de familie 
Quakketstein pas korte ud terug 
weer op beurzen tegenkwam 
wordi Plet enthousiaster dan Ik 
hem tot nu toe heb gezien: 
“neutzen vermoelend? Beurzen 
zijn nog tien keer leuker dan ver- 
koop I de winkel Die zouden wih 
voor geen goud wilen missen: Je 
ammo zoveel leuke mensen. 
Het kb duidelijk. de "familie 
quakkelsein heeft de winkel 
voornamelijk omdat ze het werk 
zo vreselijk leuk vinden 
U woelt al wa IK wil gaan zeggen 
vit de wielt familie 
Quakkelstein en hun schitterende 
waren nog en keer ontmoeten, u 
vindt ze op de volgende beurzen: 
ae februari in Groningen 10 maart 
Rosmalen beurzen 
U kumt ze natuurijk ook een keer in 
vlaardingen bezoeken: Westhavenplaats 28 
Vaardingen telloans mo assen B 









ICOM IC-R8500 voor... f 3999,- 


Computer bestuurbare tranceiver 


HAMCOM MODEM 
Fax = SSTV - RTTY - enz, ook voor zenden! 
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505 DSP + afstemknop. 7 voor.. f 40,95 ( 
Nu of noolt- f 3750,- 
HF-150 MARINE + KEYBOARD 1i H 
Voor de zeiler en voor thuis, OPTOELECTRONICS H ` 
de uitgebreidste uitvoering. Wes mer 10 MHz - 1,2 GHz. | l 
VOOr., f 1299,- voor- f 150,- A i 
1F-150 OPTOELECTRONICS / FT-100 voor.. f 2749,- f 


voor extra computerbesturing HF-150 
incl. software voor.. f 100,- 


RF-detector, voor... f 99,- 





( 
VR-500 BREEDBANDONTVANGER 





f 100 kHz - 1300 MHz voor... f 895,- ) 

HF-350 ONTVANGER Lé y 

voor... f 995,- 1 GP-3 VERTICALE ANTENNE ` 

H HF-bandan:10-15-20m. | 

ALAN 456 PMR PORTOFOON | 1 Incl, radialen... f 149,- j 
500 miN, machtigingsvrij, voor., # 229,- } DAVIS WEATHER HENSEN) ere 
EE Voor... f 895,- 1 Vanaf heden alle apparatuur 

ee | boven f3000,- met meetrapport. 













‘Schutstraat 58 7901 EE Hoogeveen 
tol: 0528 - 26 96 79 fax: 0528 - 27 07 55 
ABN-AMRO mr. 57.42.31.639 

Postbank gironr. 966219 
E-mail: doovon@amazed.nl 
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JNICATIONS & METEO 











Gezocht: Technicus A1 
(Electro-Mechanica) 


Morsum Magnificat is sen 
onafhankelijk tijdschrift dat 
4 maat por jaar verschijnt 

Hel is geschreven door on 


voor morseliehabbers 
Vol boeiende, authentieke 
ook voor 


je vandaag nog 
voor slechts 33-FL, Stort op 
Giro 8165990 van 

jgn & Telecom 


Paars (3130 Betekom-België) 


Het eegener zat gedestielijk aan 
“Marconi” gewijd worden. ONACW zal 
als gastoperator vanuit Cornwall 
(Engeland) verslag uitbr 

inhuldiging van 
att 
afstandsrecord. 


Op 27 & 28 aprit 2001 ontmoeten. 


vestigde Marconi het 


Overloon. Deze meeting wordt af 

loten met een barbecue 

Wie zich wil inschrijven of meer info 

wenst, stuurt een mail naar. 

‘onkew@skynei.be 

Morsum Magnificat «Postbus 110 - B-3200 Aarschot (België) 

Tel: 0032-16-568080 - Fax: 0032-16-568088 - www morsum-magnijicat-com 





Hobt u eon 
ervaring met kabotTV 
natten Dan bent u de meda- 
worker die Detel zoekt 
Detel is een dynamisch 
bedrijf in de teler 
communicatie dat gespe- 
desser? is in de heen en 
terugweg van kabeliV- 


‘jarenlang: 


(Wii biodond 

hoog salaris 
indien u competent bent, 
* doorgroeimogatijkheden 
“goede tochnischo onde 
steuning (modern labo 
mot apparatur RES, TEK, 
Fluke, Wavetek..) 
vonkostenvergoeding, 
inclusief verblijlsonkoston 


netten, Om verder te kun- 
nen groeien willen wij ons 
team versterken 


Bent u geïnteresseerd in deze job, bel dan als de 
bliksem naar Erik Verbeeck of stuur uw sollici 
tatie mel CV via mail naar inJo@detel.be 


design 


[GESI Tet. 0032-16-568080 - Fax: 032-16-568088 - www del 





Radio Abe 
jubileum 
aanbiedingen 


Radio Abe bestaat dit jaar 50 jaar!!! Dit gaan 
1 | _ wij vieren door elke maand met een zeer 
spectuculaire aanbieding te komen. U vindt 
in onze winkel vele andere aanbiedingen 
die u echt moet zien, Radio Abe heeft een 
groot assortiment in HF, VHF en UHF 
‘sets, zowel mobiel, basis als portable 
Y / Grote sortering aan kortegolfontvangers, 
KAR _/o scanners. CB apparatuur, bedrijfs- 
S0 IAAR aX portofoons, voedingen, satelliet 
g ontvangst-instalaties voor zowel TV als 
radio enz, Ook leveren wij PC-kaarten voor internet- 
ontvangst via de satelliet 


[ ` JUBILEUM 











EMPEROR SAMURAI 40 mk 
ee 
GE 

eer aanta 
Le 


Trambaan 12, 
1733 AX Niouwe Nadorp = Tol. (0) 226 411 880 / Fax (0226 413 310 
E-mail: hltoehnology@wea.nl 


-HETA 


Í nodig die U zelf moet bestellen bij Canal plus, 


ICOM ICR-3 portable breedband scanner met TV ontvangst! 
Frequentie bereik 0.5 tot 2450 MHz. 2 inch TFT kleuren LCD dispi 

Signaal verzwakker in 4 stappen instelbaar, bandscope funktie 

tot max 500 KHz. 450 geheugen kanalen in AM, FM.FM-W 

en TV-PAL. Raster instelbaar in vele stappen, 
Wordt kompleet geleverd met telescoop- 


Bel ons 000 | 
antenne, accu en fader de prif 
YAESU VR-5000 breedband scanner/ontvanger 
Een schitterende breedband ontvangerfscanner, met een mooi 
‘display Frequentie bereik 
O. tot 2600 mHz. met 
uitzondering van 824 tot 894 mHz 
echt: soorten CW LSB, USB, AM 
AMAN, AMAM, AN FMA 
E weern: v 
495, 
stappen instelbaar 2000 geheugen kanalen, soor SIE ue 
(oa 052,18 ou 
ol 














ASD asin. Rini aders (ALL 
SAT CD.TV 310 digitale satelliet tuner 
Stiet Mediaaard (ECAY en Vacess (mede) Automatische 
advance handmatig aften en 
Regen 
999 favorita programmas rte 
rett, 
on Ho ro WESSEN 
Nederlands, 2 maa Seant. maa 
LA d ien Nederlandstalige handleiding. Met deze 
anr to dak Ee 9, 
aange TLS Mann AE 
1.23 enz. Alleen heelt U nog wel een seca kaart u voor Pr auro 
CA 

eg 

De communicatie Specialist 
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DIEN 
Wi zin govostigd in Mauw Neen cen Klein dorp in Noord-Holland. De kracht van onze productljn is dat hot ETSI goedgekeur- 
de apparatuur beeft iets vat zeker in Europa eon must HE bebe Eet aan valo groto omvoaparganiatis in binen: on buitenland. Tt onze lanenkong beho- 
ren aa, NOB, Nozema, ZDF NATO, Cirque ds Soli ete. Sinds kort maken wj deo ull van do Meet Broadcast Group Lid. gevosbgd in Andover, Engeland 


HEF Technology wil haar ontwikkelteam sterk uitbreiden. De oprichter van H.F. Technology wi daarbij zij unieke hoogfrequentkennis uitdragen! 


Ditis jouw kans om van je hobby, je beroep te maken! Wi zoeken op korte termijn: 


HOOGFREQUENT MEDEWERKERS 


Wij verwachten van een HF medewerker dat deze in hoge mae zeilstandig schakelingen kan ontwerpen, ervaring heeft bjvoorbeold als zendamateur en 
zetstandig kan werken. 


Het profel 

© HTS niveau communicatie techniek 

© Kennis van moderne HF componenten inclusief SMD 

® Onwerpen van print lay-outs op HF basis dmv. CAD-systemen 
® Het kunnen berekenen van fiters en matching netwerken 


e Enige kennis van microcontrolers en HF synthosizers c.q. PLS 
© Een hoge mate van nauwkeurigheid behoort tot jouw karaktereigenschappen 
e Bij voorkeur ban je oen zel knutselende' zendamateur 


Wij bieden voor deze functie + 

@ Een interne opleiding 

e Een uitdagende functie in een groeiend bedrij 
e Doorgroaimogelkheden 


© Een prettige werkster in een Klein bedrijf met enthousiaste medewerkers 
® Gunstige arbeidsvoorwaarden 


Zie jj een baan in een filevrije omgeving wel ziten? Reageer dan snel en stuur je sallichatiebrief tezamen met je CV naar 
| H.F Technology bv, Trambaan 12, 1733 AX NIEUWE NIEDORP Las. Aukje Brouwer 


Wil Je meer informatie ? Neem dan contact op met Paul Christiaanse tel, 0226 - 411880. 
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Semafoonverkeer onderschept 


Semafoonnetten zijn 


nog steeds actief 


ER ZIN AL LANGER SLIM MERIKEN ONDER ONS, DIE NAAR UITZENDINGEN 
BESTEMD VOOR SEMAFOONS LUISTEREN. OP VERSCHILLENDE MANIEREN 
KUNNEN DEZE SIGNALEN UIT DE ETHER GEPLUKT EN GEDECODEERD 
WORDEN. DE ENE COMBINATIE SOFTWARE EN HARDWARE GEEFT WAT 
BETERE RESULTATEN DAN DE ANDERE, MAAR EEN BETER RESULTAAT 


BETEKENT VAAK OOK, DAT LEN INGEWIKKELOER SYSTEEM NODIG IS. 


Nog niet zo lang geleden waren sema- 
loons, of plepers, apparaten die voorbe: 
houden waren aan gebruikers zoals artsen, 
brandweerlieden en andere personen met 
cen beroep waarbij de bereikbaarheid van 
de persoon in kwestie heel belangrijk is. 
Destljds was de pleper namelijk het enige 
middel waarmee betrouwbaar en gemak: 
kelijk een persoonlijke oproep gedaan kon 
worden, De GSM-telefaon bestond toen 
gewoonweg nog niet, Ook de introductie 
van dat apparaat overigens, maakte de 

semafaan niet overbodig. Hoewel 







De geopende 
semalon 


al langer de mobiele telefoons voor de ATF- 
nenten op de markt waren, waren ook de 
eerste GSM's redelijk logge en vooral kost 
bare telefoontjes. Zelfs nadat deze bezwa- 
ren voor de professionele gebruikers uit de 
weg waren gefuimd en zij de pieper ver: 
vingen daar de mobiele telefoon, was de 
sema nog niet overbodig. Een nieuwe doel- 
groep werd ontdekt, De jong-sneten-wild 
doelgroep. Prompt kregen piepers een 
andere naam: de Buzzer en Maxers waren 
geboren. Overigens heeft het niet lang 
mogen duren, dat de jongeren met de 
semafoons rondliepen. De meeste Buzzers 
liggen nu weer in de la, omdat 
tegenwoordig iedereen zich een 
mobieltje kan permitteren. En 
toch zijn de semafaannerten 
nog in de lucht. Wie gebruikt die 
dingen nog? En waarvoor? RAM 
kan het u wel vertellen, maar 
zelf ontdekken is leuker. 


Het systeem en de 
frequenties 


Het hier in Nederland veel gebruik- 
te protocol voor het semafoonver- 
keer is de POCSAG (Post Office 
Code Standardization Advisory 
Group) code, Dit is een speciaal 
voor piepers bedacht protocol, 








waarbij aandacht is besteed aan zaken 
zoals een zo laag mogelijk batterijverbruik 
en ven grote variëtelt aan codes ten 
behoeve van adressering en de uiteindelijk 
te versturen Informatie. Met het POCSAG 
protocol Is ruimte voor 2 miljoen abon- 
nees. De snelheid van de dataoverdracht is 
niet bijster hoog, namelijk slechts 512, 1200 
of 2400 baud (bits per seconde), 

Dat is overigens al heel wat beter bij bij 
voorbeeld FLEX , een pieperprotocol dat 
door Motorola bedacht is, De capaciteit is 
wel vier keer hoger, dan bij POCSAG het 
geval is, De datasnelheid kan oplopen tot 
wn baud, Bij FLEX is extra aandacht 
besteed aan de betrouwbaarheid van de 
transmissie, door de ontvanger continue te 
synchroniseren met de zender en door 
maatregelen te nemen tegen de fouten ten 
gevolge van onder andere multi-pad reflec: 
ties. Ook Is de levensduur van de batterij 
langer dan bij POCSAG. Al deze voordelen 
zijn er dan ook ongetwijfeld de reden van 
dat de overheid heeft gekozen voor FLEX 
als protocol voor het nieuwe oproepsys: 
teem P-2000, dat gebouwd wordt in het 
kader van het C-2000 project. De frequen- 
rie waarop de P-2000 uitzendingen plaats 
vinden is 164.750 Wis 





Er bestaan nog wel andere semafoonproto: 
tollen, zoals ERMES, die bijna net zo goed 
lijken te presteren als FIEX. Ook zijn er 
zelis nog uitgebreidere protocollen die 
gebaseerd zijn op FLEX, zoals ReFLEK en 
eren, In Nederland, desalnienemin, is 
POCSAG nog steeds het wijdst verbreid. 

Er zijn verschilende bedrijven die sema- 
foonterichten via het POCSAG protocol de 
lucht im sturen. Dit zijn onder andere KPN- 
telecom en CAUMAX, In de tabel is cen 
overzicht te vinden van de in Nederland 
gebruikte frequenties, 
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Tabel 1. Enkele semafoonfrequenties 


In principe kan de digitale informatie met 
iedere voor die frequentie geschikte ont- 
vanger ult de lucht gehaald worden. Er is 
echter een probleem bij het gebruik van 
een niet voor dit type signaal ontworpen 
ontvanger, zoals een scanner of iets derge- 
lijks. Aan de uitgang van zo'n ontvanger is 
vaak een deel van de informatie Is wegge- 
nend. Dit komt, omdat de bandbreedte ` 
het gedeehe van het spectrum dat het sig- 
naal beslaat- groter is dan normaal gespro- 
ken het geval is. Scanners bijvoorbeeld, 
zin meestal alleen Ingericht om spraaksig- 
nalen met een bandbreedte van ongeveer 3 
KH weer te geven, Een POCSAG signaal is 
breder’, hoe breed is onder andere afhan- 
kelijk van de bitrate. 





Ontvangst 


Om toch met een ‘gewone’ ontvanger de 
speciale semafoonsignalen goed te kunnen 
decoderen, is het noodzakelijk dat de com: 
plete bandbreedte van het signaal beschik- 
baar is bij de decoder. Deze decoder kan 
bijvoorbeeld de combinatie geluidskaart in 
de PC en speciale sofware zijn. ook het 
onder radioamateurs populaire Hamcomm- 
modem is typisch een apparaatje dat in dit 
soort slwaties toegepast wordt. Om deze 
apparatuur het volledige signaal te kunnen 
aanbieden, is vaak een ingreep in de ont- 
vangstapparawur nodig. Er wordt dan voor 
cen extra ongefilterde uitgang gezorgd. In 
principe komt dit er op neer dat in de ont- 
vanger een aftakking na de discriminator 
wordt gemaakt. Een ombouwbeschriving, 


waarin deze ingreep nader wordt toegelicht 
en een list met veel voorkomende sean- 
ners, bijbehorende discriminator ICS en 
aan welk pootje de aftakking moet worden 
gemaak, Is te vinden op hitpwaw-geoci 
ties,com/CapeCanaveral/Hangar/B539/ MOD. 
vu 

Beroemd, of misschien wet berucht bij som: 
migen is het ombouwen van de Phlips 
Space Maser, Dit apparaat is in grote aantal 
len op de markt gekomen door een actie bij 
cen van de grote frisdrank fabrikamen, Er 
zitten een aantal voordelen aan het gebruik 
van een originele semafoonontvanger. Ten 
eerste natuurlik dat de “gewone” scanner 
dichtgeschoefd en gespaard van potentieel 
riskante soldeeracties kan blijven. Ten twee- 
de zijn moderne semafoons en ook de 
Maser gewoon Wein, Er ìs makkelik een 
plekje voor tevinden. Een ander voordeel is 
natuurlik, dat de ontvanger en amenne in 
zo'n pieper speciaal op de onwangst van 
‘hun’ signalen afgestemd zijn. Het valt nog 
te bezien of 2o een twee dre met cen scan 
ner betere resultaten geboekt worden. Een 
duidelijk verhaal over het decoderen van 
POCSAG met de Mouer staat op http;//mem: 
bers.ripod.com/-pocsag/maxerhim 


Tot slot nog een mogelijkheid die vaak over 
het hoofd gezien wordt, Tegenwoordig 
bevat steeds meer ontvangstapparatuur 
zoals scanners en (scannenportofoons een 
voorziening om ook wide-band FM (WFM) 
signalen te ontvangen, Deze stand wordt 
normaliter gebruikt om de omvoep-uizen. 
dingen te beluisteren, maar is ook prima 
geschikt om ervoor te zorgen dat het POC 
SAG signaal ongehinderd en intact de deco 
der kan bereiken. Hierbij moet angete- 


hera pe 


Kat 
nen. vu 


vue one 





kend worden, dat dit trucje alleen werkt als 
het In de omgeving van de te beluisteren 
semaloonfrequentie ‘sti’ is, Andere uitzen- 
dingen in de buurt van deze frequentie 
kunnen nu namelijk ook makkelijk de uit 
gang bereiken omdat het filter als het ware 
te breed is. Het decodeerproces zou daar 
doar verstoord kunnen worden, Kwestie 
van proberen! 


Decoderen 


Bij alle genoemde ontvangstmogelijkheden 
is nog niet gesproken over hoe te decode- 
ten, Welnu, het eenvoudigst en goedkoopst 
is een PC met geluidskaart, De uitgang van 
de ontvanger wordt op de line-in of de 
microtooningang aangesloten afhankelijk 
van de sterkte van het signaal, Het is 
belangrijk dat de goede ingang gekozen 
wordt, omdat bij een te sterk signaal in de 
microfooningang de vervorming door her 
oversturen het decoderen onmogelijk kan 
maken. Ook kan een te zwak signaal in de 
nein ingang, verdwijnen in de ruis, Als de 
goede ingang is bepaald, kan vervolgens 
een geschikt programma met behulp van 
de geluidskaart de uitzendingen. decade. 
ren. Een van de programma’s, die speciaal 
hiervoor geschreven zijn, is POCSAG 
Protocol Monitor: 


Deze software, voor Microsoft Windows, is 
down te loaden via httpi//ssb, 
auvicom.nl/nieuw/pocsag.nhps. Ook. wor: 
den hier enkele instellingen besproken, 
Bovendien is op deze website een lijst te 
vinden met speciale codes die nodig zijn bij 
het omzetten van de uitzendingen in lees 
bare tekst, D 
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voorbeeld van een decadeersesie met POCSAG Protocol Monitor 
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gie ` htt 


Militaire ‘kisten’: 


waar zijn ze? 


VELEN VAN U ZULLEN REGELMATIG NAAR DE COMMUNICATIE VAN VLIEGTUIGEN LUISTEREN, MET 


EEN SCANNER IS HET ALLEMAAL TUSSEN 108 EN 138 MHZ TE VOLGEN, VOORAL IN DE BUURT 


VAN SCHIPHOL, ANDEREN LUISTEREN OOK REGELMATIG NAAR TRANSATLANTISCHE VLUCHTEN OP 


DE KORTEGOLT, DIT ZIJN IN DE MEESTE GEVALLEN OOK BURGERVLUCHTEN, DIT ARTIKEL GAAT 


OVER EEN ANDERE VARIANT VAN DE RADIOHOBBY: DE MILITAIRE LUCHTVAART. WAAR ZIJN DE 


MILITAIRE KISTEN TE HOREN EN WAAR VINDEN WE ONZE INFORMATIE? 


Burgerviiegtuigen gebruiken devHF-band 
van 108-138 MHZ. Hierop wordt met 
Amplitude Modulatie (AM) uitgezonden, 
Soms is hier militair verkeer te horen. De 
Va band van 225-400 MHz is exclusief voor 
militaire doeleinden bestemd. Ook hier 
wordt in AM uitgezonden. Deze band is 
geschikt voor het korte alstandverkeer. De 
antennes moeten elkaar in principe kunnen 
zien’ voor een goede verbinding. 
Grondverbindingen zijn zodoende tot onge 
veer op km te beluisteren. Vliegtuigen die 
zich echter op grote hoogte in de atmosfeer 
bevinden zijn veel verder hoorbaar. Zo zijn 
wliegwigen boven de Noordzee en Engeland 
tot zo’n 450 km hoorbaar. Onder bijzondere 
atmosferische omstandigheden zijn verde- 
re verbindingen mogelijk. Als er bijvoor: 
beeld een warme luchtlaag op een koude 





Russische mobiele radarinstallatie 


komt te liggen, gaat deze grenslaag radio 
signalen niet doorlaten maar weerkaatsen 
(remperatuurinversie). Op die manier 
komen de signalen een eind verderop weer 
op aarde terecht en kunnen daar apgevan- 
gen worden. 

Op de konegolf zijn diverse frequenties 
tussen 2 en 30 MHz in gebruik, Afhankelijk 
van de zogenaamde propagatiecondities 
zijn verbindingen over de hele wereld 
mogelijk. 


Waarmee luisteren? 











Voor de UHF-band is een scanner nodig. Het 
is ondoenlijk om alle frequenties met de 
hand na te zoeken, Ik raad u dan ook aan 
een computerscanner te kopen. Let u wel 
op dat de UHF:band van 225-400 MHz er op 
zit, De meeste scanners kunnen 
tegenwoordig het gebied van 25 
tot 1200 MHz aan. Ik zou u een 
zogenaamd tafelmodel willen aan- 
bevelen, Een pocketscanner is 
interessant als u regelmatig 
mobiel bent en langs de landings- 
banen het verkeer staat af te lui 
steren. Er zijn ook breedband ont 
vangers op de markt. Deze kun- 
nen op uw PC aangesloten worden 
en bestrijken zowel de kortegolf 
als de VHF en UHF. Zelf gebruik ik 
een Commtel Commaas. Deze 
heeft het voordeel dat de fre- 
quenties in verschillende banken 
verdeeld kunnen worden. Dus de 
politiefreguenties in een bank, burgerlucht: 
vaart in een bank en de militaire luchtvaart 


in een bank, Ook andere merken verkopen 
dergelijke typen scanners. Als antenne is 
cen breedband discone de beste oplossing. 
U heeft dan in elk requentiegebied een 
goed signaal, Als de scanner alleen voor de 
militaire luchtvaart gebruikt wordt is een 
antenne voor dat gebied alleen voldoende. 
Voor de kortegolf heeft u een zogenaamde 
communicatieonwanger nodig. U kunt het 
zo duur maken als u zelf wilt. Voor 800 gu 
den heelt u een goede dumpontvanger, U 
kunt ook direct een NRD sas aan laten ruk: 
ken, maar dan bent al gauw bijna sooo gul 
den armer. De ontvanger moet in ieder 
geval beschikken over een dighale requen- 
tie uitlezing, een USB/LSB schakelaar en 
een ontvangstbereik van 2 tot 3o MHz. Een 
toetsenbord om de frequenties in te tikken 
en con aantal geheugens is handig. De sig- 
malen op de kortegolf worden meestal in 
Upper Side Band (USB) uitgezonden. Bij het 
inschakelen van de stand USB op uw ont- 
vanger wordt automatisch het juiste 
ingangsfilter gekozen. Voor de antenne zijn 
diverse mogelijkheden. De makkelijkste 
oplossing is de langdraad (longwire) van 
cen meter of tien: Er zijn twee nadelen: hij 
is storinggevoelig en voor een optimale 
werking moet de antenne voor iedere fre- 
quentie afgestemd worden met een anten- 
newner. Dit is te ondervangen door er een 
Magnetic Longwire Balun (MLB) aan te han: 
gen en daar middel van coaxkabel met de 
ontvanger te verbinden. De antenne zal 
zich nu min of meer als een breedbandan 
tenne gaan gedragen, Zit u in een omge 
ving met veel storing dan is een T2FD of 
een Mär aan te raden. Dit zijn antennes 
die op de magnetische component van 
radiosignalen reageren. Ze zijn daardoor 
minder storingsgevoelig. Verdere uitleg 
over de werking zou hier te ver voeren. Ik 
werk zelt met een Skanti 5001 (dumpont 
vanger) en een ALA 1530, actieve loopan- 
tenne. 





Informatie 


U zou nu in het wilde weg allerlei frequen- 
ties op de UHF-band of kortegolf kunnen 
gaan beluisteren en zo proberen een ‘mili 


taire WT ze ontvangen. Hierover kunnen 
we kort zijn: dat lukt niet, We kunnen niet 
zonder informatie. Gelukkig zijn er vele fre 
quemieboeken op de markt. Er is zelfs een 
club die zich uitsluitend met minaire lucht- 
vaartcommunicatie bezig houdt 

Allereerst is daar natuurlijk het onvolpre- 
zen ‘Frequentichoek voor Scanners (15 druk 
alweer)" van Jan völkers, Dit is een aanra- 
der voor iedere scannerluisteraar, Er zijn 
ook hoofdstukken over de luchtvaartcom: 
municatie opgenomen. Een half hoofdstuk 
is gewijd aan de militaire luchtvaaricom 
municatie in Nederland, Goed om te begin 
nen en het frequentiegebied eens gaan te 
verkennen. De kortegolf is niet in dit lijvige 
boekwerk opgenomen. 

De Duitse firma Siebel geeft ook een boek 
werk uit: au Acro-DX-Frequenziiste 
Funkempfangshandbuch’ van Wolf Siebel 
In dit boek wordt een overzicht gegeven 
van zowel de VHF- en WE bad als de kort- 
egolbancen, Het boek ìs duidelik op de 
Duitse luisteraar georiënteerd. 

Een dergelijk boek voor de Engelse markt is 
“Airwaves Sr van Photavia Press, In de 
boeken van Jörg Klingenluss en Feels 
Confidential Frequency Ust worden uitslui 
tend de kortegolffrequennies genoemd. Het 
meest complete boek vind ik het 
“Frequenticboek” van de sichting SCMAC 
Hierbij staat MAC voor Military Aircraft 
Communications. In dit boek zijn de mili- 
taire luchtvaart frequenties op VHF en UHF 
opgenomen van Nederland en de omrin 
gende landen die redelijkerwijs vanuit 
Nederland te onvangen zijn, Dat zijn dus 
België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken en Noord:Frankrijk, Voor de 
kortegolf zijn alle frequenties opgenomen 
die in gebruik zijn bij de US Airforce, Royal 
Airforce, French Navy, NATO, etc., kortom 
alles wat er maar te horen is. Ik gebruik dit 
boekwerk nu al een paar jaar en vind het 
echt een aanrader. Zozeer zelfs dat ik 
besloten heb om lid te worden van die 
club. In december is het “requenticback 
zoon uitgekomen, Het boek heeft het for- 
maat A5 en is gebonden in een metalen 
ringband, waardoor het erg gebruiksvrien 
delijk is Het bestaat uit 222 pagina's en 
bevat meer dan 130 VHF en UHF kanaals 
ten, më kortegolf frequenties, 3075 
var lun frequenties en 2470 calsigns. Het 
“Erequentieboek 2007 ìs te bestellen door 
overmaking van fl 37,50 op rekening num- 
mer 43.39.07.37) van de ABN AMRO bank, 
ten name van de Stichting SC-MAC, Postbus 
voo, 3440 BC Purmerend. Op dat adres kunt 
u tevens informatie inwinnen over het lid- 
maatschap. Er is ook een website: 
wen yzolsemac. De stichting geeft ook 
een tweemaandelijks blad uit, “Airit 
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genaamd. Hierin kunt u ales lezen over 
ophanden zijnde oefeningen, nieuwe fre: 
quenties en andere nieuwjes, 

Tenslotte is er ook veel informatie te ver: 
krijgen via wwwwunclub.com … Dit is een 
club die uitsluitend via internet werkt en 
ook een nieuwsgroep onderhoudt. De 
Benelux D-chub heeft ook een luchtvaart- 
rubriek. Deze behandelt voornamelijk de 
kortegolfcommunicatie. 


Wat kunnen we horen? 


Wat we op de UHF-band kunnen horen is 
afhankelijk van onze ontvangstlocatie. In 
het frequentieboek van de SCHAC staan 
voor alle Nederlandse viegvelden de zoge- 
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naamde channel settings aange- 
geven. Dit zijn de frequenties die een vlie- 
ger moet instellen als hij zich in de buurt 
van dat vliegveld bevindt. In tabel 1 zijn die 
vliegvelden aangegeven met de bijbehoren: 
de torenfreguenties in VHF en URF. Hier in 
Haarlem heb ik bij voorbeeld een mix 
gemaakt van de channel settings van De 
Kooy bij Den Helder en Valkenburg bij 


aten 


Katwijk, Omdat ik zelf eigenlijk net met het 
luisteren op de UHF begonnen ben heb ik 
nog weinig echt spectaculairs gehoord. Als 
ik echter in NOT de verslagen lees van 
luisteraars, die bijvoorbeeld de communi- 
tatie hebben gevolgd tussen de Ms die de 
Olympische Jumbo onderschepten om hun 
tollega Mark Huizinga te begroeten, begint 
mijn \uisterbloed te borrelen, Zo zijn er 
mogelijkheden om militaire oefeningen of 
het bijtanken van vliegtuigen in de lucht te 
volgen 
Een station dat in alle channel settings 
opduikt is Dutch Mil. Dutch Mil staar voor 
het Air Operations Control Station Nieuw- 
Milligen. Dit AOCS is een samenwerkings 
verband tussen de Klu-onderdelen MIIATCC 
Weu Wien (militair verkeersleidings 
centrum) met de roepnaam Dutch Wi en 
CRC Nieuw:Milligen (gevechsleidingscen 
irum) met de roepnaam Bandbor. Over 
Bandbox zou je een boek kunnen schrijven 
en dat is dan ook gebeurd. In 1999 bestond 
het AOCS Nieuw Milligen 5o jaar, Ter gele 
genheid daavan is het boek “BANDBOK, 
een halve eeuw Nederlandse gevechtslei 
ding’ uitgebracht, Het is heel interessant 
om daarin het ontstaan en groei van het 
huidige Nieuw wiligen te volgen. Een 
onderdeel van Dutch MI is het Comrole en 
Rapporteringscentrum (CRC), Hier wordt al 
het militaire vliegverkeer boven Nederland 
en een deel van de Noordzee gevolgd en 
eventuele acties gecoördineerd, kortom de 
ogen en oren van onze luchtmacht, Er is 
nauw contact met de Belgische evenknie 
van dit centrum. In de stille uren is zelfs 
cen van de twee centra gesloten en worden 
de taken door het andere overgenomen. 
Op de kortegolf kunnen we in principe alles 
ter wereld horen, We zijn echter afhankelijk 
van de uitbreidingscondities van radiogol- 
ven. We zullen regelmatig de USAF (US-ait- 
force) en RAF (Royal Airforce) tegenkomen. 
Ook de luchtmachten van landen als 
Duitsland, Frankrijk en ai zijn regel 
matig in de lucht, doch 





worden minder vaak ontvangen. 
De USAF heeft een eigen kortegolfnet, het 
Global HF System. Op het kaartje kunt u 
zien waar de stations gevestigd zijn. Er 
wordt veel met phone-patches gewerkt. 
Toestellen vragen via hun boordradia een 
telefoonverbinding met een grondstation. 
aan. Tegenwoordig wordt er veel gebruik 
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gemaakt van het zogenaamde ALEsysteem. 
AE staat voor Automatic Link 
Establishment, Het komt er op neer dat het 
systeem voortdurend diverse kortegoliver- 
bindingen Wier en de gegevens opslaat, 
Op het moment dat er een verbinding met 
ven bepaald station nodig Ùs, zoekt het 
modem in zijn geheugen en brengt auto 
matisch de op dat moment beste verbin- 
ding tot stand, Dit voorkomt het eindeloos 
lange vaak vergeefse oproepen van piloten 
of grondstations. Door het gebruik van ALE 
apparaten schijnt er in 090% van de 
gevallen direct bij de eerste keer een ver 
binding te worden gemaakt. Men is ook 
bezig om een aantal stations van het net te 
sluiten en centraal te gaan bedienen vanuit 
Andrews. De gebruikte frequenties zijn: 
4124, 672, 6739, 8968, 8992, 1175, 13200, 
15016 en 17976 kHz. Hierbij heb ik geconsta: 
teerd dat mys en 8992 kHz de meest 
gebruikte frequenties zijn 

De RAF gebruikt het station Architect als 
verbindingscentrum. Dit is het meeste 
gebruikte station omdat het meeste ver 
keer boven Europa plaats vindt, De fre, 
quenties van dit RAF Flight Watch Centre 
ijn: 2591, 4540, 4742, 5714, 6739, B190, 9031, 


waan, 13257, 15031 EN 18018 KHZ; Er 
zijn oak nog Flight Cenwes in Ascension, 
Cyprus, Gibraltar en op de Falkland 
Eilanden. Deze worden echter minder vaak 
gehoord. 

Twee heel aardige frequenties zijn pe 
(dag) en 3023 (nacht). Hier vindt het zoge- 
naamde Search and Rescue verkeer plaats. 
Hier worden reddingsoperaties gecoördi. 
neerd, De volgende Rescue stations kun. 
nen worden gehoord: Edinburgh, Plymouth, 
Glückburg, Stockholm, Weien Koksijde 
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en Stavanger. 
Ik zou nog bladzijden door kunnen gaan, 
maar dan wordt dit artikel te lang, Gaat u 
nu eerst maar eens luisteren, dat is toch 
het doel van onze hobby. Misschien dat er 
ooit nog eens een vervolgartikel komt met 
meer uitgebreide en gespecificeerde infor 
matie, 


Verantwoording 


De volgende bronnen zijn voor dit arikel 
geraadpleegd: 
“Kortegollgids voor de Luchtvaart, 2° 
editie” „Bart Hoekstra en Hans Wildschut; 
-Frequentietabellen voor scanners, 
15° druk’, Jan völker 
VHF-UHF Luchtvaartfrequentielijst 1999 
Lee, uitgave Luchtvaarthobbyshop; 
ege van Wolf Siebel; 
“Airwaves 2000’, Photavia Press; 
“ii” nummer 53 van december 2000, 
uitgave SCMAC: 
“Frequentieboek 2007, uitgave SC HN 
“BANDBOX, een halve eeuw Nederlandse 
gevechtsleiding’, €. Hoogendijk en W.G. 
Nijssen. 1 











Luisteren 
tussen lang en kort 


dede lg Bake 


NU DEZE RUBRIEK AL WEER ENIGE MAANDEN LOOPT BLIJKEN ER AL VEEL MENSEN NAAR DE MIODENGOLF TE LUISTEREN, 


ANDEREN ZIJN JUIST AANGESPOORD OM MET DEZE TAK VAN DE RADIONOBBY TE GAAN BEGINNEN. UIT DE REACTIES BLIJKT 


DAT DE RUBRIEK GOED ONTVANGEN WORDT. ER ZIN ECHTER TOCH HOG WEL WENSEN, DEZE ZULLEN IN DE KOMENDE 


MAANDEN VERVULD WORDEN 


Uit diverse reacties blijkt dat veel luiste- 
raars problemen hebben met het ontvan- 
ten van stations aan de andere kant van 
de Atlantische oceaan, “Ik hoor helmaal 
niets” of “ik hoor alleen maar storing” en 
“ik hoor alleen maar Europese stations” 
zijn veelgehoorde klachten. Daarom geef ik 
nog even cen korte handleiding om tot 
enig succes te komen. Ook hebben we een 
lijst van veelgehoorde stations, 
U kunt eigelijk al om 2390 uur UIC 
(Coordinated Universal Time) beginnen 
Dat wil zeggen om middernacht onze tijd, 
Op doordeweekse avonden zijn dan veel 
Europese stations al gestopt en 1s in ieder 
geval die storende invloed verdwenen. Er 
zijn stations die de hele nacht doorgaan, 
In het weekend gaan sommige stations 
langer door. Zet uw ontvanger nu eens op 
930 kHz, het ingangsfilter op 3 kie en de 
loopamtenne richting west, Laat alles nu 
eens 10 minuten in deze toestand staan, 
Zeg niet na een minuut: “Ik zit hier weer 
voor de kat z'n 
CEL NEWS | viool 1e uiste- 
arm manna | en”, maar wacht 
eens rustig af. U 
zult merken dat u toe was aan zo'n must 
punt in uw leven. Wat is er in deze jacht 
ge sid van “druk, druk, druk, oh jee, ik 
heb een burn-out” leuker dan eens 
gewoon 10 minuten niets te doen? U kijkt 
eens naar het plafond, stoft de knoppen 
van uw ontvanger af of u start een kort 
onderzoek naar de voering van uw neus: 
kortom u verveelt u eens lekker. We heb 
ben op de middengolf meestal te maken 
met zogenaamde lange fading. U zult mer- 
ken dat vaak na een paar minuten wach- 











ven langzaam een 
signaal uit de ruis 
maar voren komt. 
Eerst ` aarzelend, 
dan Iech doorzet 
tend en even later 
duidelijk verstaan 
baar, Soms zakt het 
signaal dan weer 
weg en komt even 
later weer terug, 
maar u weet nu, 
dat er “condities 
zijn". U zit nu bijna 
zeker naar Radio 
New Foundland 
(va St. John's uit 
tabel 1) te luisteren. 


U kunt nu over 
schakelen naar spa 
khz, waar VOCM, 
ook uit St, John's, 
te haren kan zijn. 
Dit station zendt 
met minder vermo 
gen ult, Als deze te 
horen is zijn de 
condities echt goed 
en loont het de 
moeite op te blijven 
en verder te zoe 
ken, Luistert u bij 
voorbeeld eens op 
88o kHz. Hier is 
vaak WCBS uit New 
York te horen. Ook. 
hier geldt weer: 
rustig 1o_ minuten 


veelgehoorde stations 





























































































































TRE AL | SON ` Te 
hz 

56o WOAM | Miami, FL USA 
sgo | voc ` StJohn's, NF ON 
ze | wean ` | New York, NY USA 
zoo | CHS] [St John, NB N 
"e [CHCM | Marystown, NF CAN 
me Iwer [wen vork, NY usA 
e | weer | Boston, MA USA 
aao [WaS | Few Vork, NY TSA 
ze It | Stiens, NF TN 
oso | CER | sydney. NS TN 
voro Lo | Toronto, on En 
[ons fnew York nr mm 
er [waz [Boston mA USA 
er | CHUM | Toronto, PQ N 
me [waar | New York, NY USA 
lo" Moncton, NE TN 
Kb, Rio 0 

E Super RTupi, Rio B 
oo Harbour Light of te Vi GAD 
um RVibracion, Carapano_|VEN 
1500 | VGP | Washington, DC E 
mp Iëtscut Comana [VEN 

es [Ro Boston, MA USA 
asao [CHiN | Toronto, ON TAN 
1560 [WAW | New York, NY USA 
zege [Ck | taval, Po D 
e Caribbean Beacon Jä 
1630 1630 AM R, Buen Ayre | ARG 
véso [KONZ | Cedar Falis 1A USA 
e | wwRU | Elisabeth, NI USA 
ee | Wan | Warner Robbins, cA [USA 
sga | wone | leringion Park, MD [USA 
100 [WAN | Wami Springs, E UA 








uitluisteren tot er enige activiteit merkbaar 
is. De enige zender die u kan hinderen zit 
op 882 kHz, Dat is de BBC met overdag 
Radio Wales en tussen o en a600 UTC de 
World Service; makkelijk te herkennen dus. 


Eupen Medium Wave Guide 


Om deze tijd heelt het meestal nog geen 
zin de X-band tussen er en 1700 khz te 
gaan afspeuren. De stations die in deze 
band uitzenden zitten voor ons verder weg 
en zijn pas in de nanacht goed hoorbaar 
U kunt ook de wekker eens om ogoo UTC 
zenen (ja, ja, vijf uur dus, het blijit een 
hobby). U zult ongetwijfeld om deze tijd 
ook wel eens ontwaken uit een vreselijke 
nachtmerrie. Bel dan niet meteen uw psy- 
chiater voor een afspraak, maar trek uw 
ochtendjas aan en schuif achter de ontvan- 
ger Dit ìs de mooiste tijd voor de midden: 
goll, Start onderin de band en probeer in 
ieder geval alle trequenties ult tabel 1. 
Hoort u geen activiteit op één van deze fre- 
quenties, ga dan weer gauw plat en pak 
nog cen paar uur, 








Vlak voor zonsopgang loont het de moeite 
de X-band nog eens door te draaien, Begin 
eens op 1670 kHz (WRNC) of 1690 kHz 
WPT) Hier is het zaak wat langer op een 
bepaalde frequentie te staan, Het kan een 
hele tijd stil zijn en opeens komt er een 
signaal, dat vaak aanzwelt tot een niveau 
van een locale zender. Ik heb het eens 
gehad op een DX-weekend van de Benelux 
Dxeclub dat ik 's morgens mijn spullen al 
aan het opruimen was. Ik had nog een ont 
vanger aanstaan op 1670 kHz, Opeens klonk 














er luide muziek uit de speaker. Ik dacht 
aan een locale piraat uit Hoogeveen of zo 


(we zaten in Pesse). Het bleek echter 
inderdaad om WNRC Warner Robbins te 
gaan. 


Frankrijk 


In onze landenserie is vandaag Frankrijk 
aan de beun, Een groot land, waar de mid. 
dengoll nog steeds cen groot aandeel heeft 
in de informatievoorziening. Met name in 
de uitgestrekte glooiende heuvellanden 
komt de middengolf nog volledig tot zijn 
recht. In de bergen is men meer op locale 


NOW ON AIR 





stater en steunzenders aangewezen 
Tot voor kort werden de Fransen op de 
middengolf bediend door twee netwerken 
France Inter en Radio Bleue beschikten 
beide over een flinke hoeveelheid midden- 
golfsatians die het hele land konden 
bestrijken. Inter beschikte zelfs over een 
langegolf zender te Allouis (162 kiz) Inter 
kwam met nieuws en actualiteiten, Radio 
Bleue verzorgde programma's voor de luis- 
teraar op leeftijd, op cen gegeven moment 
bleef van Inter alleen de zender op 162 kiz 
over. Radio Bleue zond, uitzonderingen 
daargelaten, vislukend overdag uit 
Tussen 1830 en 1900 UIC werden de zen- 
ders uitgeschakeld. 

Met ingang van 4 september zijn Radio 
Bleue en enige lokale netwerken samenge 
voegd tot France Bleu. Ook alle FM stations 
zullen onder deze noemer gaan vallen. Zo 
zal Radio France Alsace op 1278 klz onder 
de naam “France Bleu Alsace” verder gaan. 
Een groot nadeel is echter dat de meeste 
middengollzenders 24 uur per dag zijn 
gaan uitzenden. Dat is natuurlijk teuk voor 
de Fransen, maar minder aardig voor ons 
Dx'ers, Door deze wijzigingen is een aantal 
frequenties geblokkeerd die voorheen 
prachtige DX-mogelijkheden richting 
Zuidoost Azië boden, 

Onlangs werd bekend dat France Bleu via 
haar zender te Paris op 86a kz in stereo 
bleek uit te zenden. Onderzoek van Hans 
Hogendoorn van Radio Nederland wees uit 
dat de zender inderdaad 24 uur per dag in 


TWR wordt in Afrika intensief beluisterd. 


stereo in de lucht is. Hans beschikt over 
een draagbare stereo ontvanger, de Sony 
ër een, Er schijnen twee typen stereo te 














zijn. De omvanger is daarom omschakel 
baar van zogenaamde Kahn- of Harris-ste- 
reo, Het fijne hiervan zal ik nog eens uit 
zoeken en daar later op terugkomen. Het is 
in ieder geval zo dat Parijs de hoofdzender 
Is en de andere France Bleu stations via 
een ISDN- of satellietverbinding verzorgd. Er 
zit namelijk enige vertraging in het signaal 


Locale uitzendingen worden verder ver 
zorgd door Radio Corsa Frequenza Mora op 
1404 en 194 khz, France Lyon op 603, 
Urgence Paris op 585 en Urgence Lille op 
1071 kHz, Sud Radio op 819 kHz is cen heel 
ander verhaal. Deze zender stamt nog uit 
de tijd dat Radio Andorra grate bekendheid 
genoot onder de Europese luisteraars. Er 
Staat zelfs nog een compleet zenderpark in 
Andorra, klaar voor acte! Een verhaal apart 
vormen de zenders van Radio Monte Carlo 
en Trans World Radio op 216 en 1467 kHz. 
Bijna elke OX'er heeft wel een QSL van een 
van deze twee stations en telt daarmee 
Monaco mee als een radioland voor zijn 
score, De zenders staan echter in 
Roumoulles in … Frankrijk. We worden dus 
een beetje genept, 


Herman Boel 


De lijst van Herman Boel is nu rechtstreeks 
te downloaden van de website http: 
jigo.to.Jemwg. Heeft u op- of aanmerkin 
gen en aanvullingen op de lijst, u kunt ze 
‘ook aan mij doorgeven. Ik zorg er dan wel 
voor dat ze bij Herman terechtkomen. pg 


Tip 

Ik wil de rubriek deze keer afsluiten 
met een tip van Bob Grevenstuk, Hij 
raadt ons aan eens een willekeurige. 
frequentie op te zetten en deze gedu- 
rende een middag en een avond 
gewoon af te luisteren. Er komen dan 
in de loop van de tijd diverse stations 
opzetten en weer wegfaden. Hij heeft 
dit bijvoorbeeld gedaan op 819 kiz 
‘Achtereenvolgens kwamen zo Batra, 
Sud Radio, R. Euskadi en RA! Uno uit 
Triest voorbij. 

Ik wens u weer veel plezier met de 
hobby en hoop u volgende maand 
“weer aan het toestel aan te treffen”. 





Nieuwe PMR 


De Alan 451 


MEER EN MEER FABRIKANTEN BEGEVEN ZICH OP HET TERREIN VAN DE PMR EN BIJNA 
MAANDELIJKS VERSCHIJNEN ER NIEUWE MODELLEN.DE ALAN 451 BIJVOORBEELD 15 
EEN BIJZONDER HANDIG TOESTEL MET EEN INGEBOUWDE BABYFOON EN BIEDT VER- 
DER DE MOGELIJKHEID OM HANDSFREE TE COMMUNICEREN WAARDOOR DE apen 


KERS HUN HANDJES VRIJ KUNNEN HOUDEN VOOR ANDERE ZAKEN. 


De afmetingen en het gewicht van 
de Nan ast zijn minimaal. Het 
gewicht van 105 gram ( zonder batte- 
rijen of accu's } en afmetingen van ṣo 
x 95x25 mm (bx h xd ) zorgen 
ervoor dat de portofoon tot de kleine 
lichtgewichten gerekend mag worden. Als 
voeding dienen drie 1,5 Volt Alkaline cel- 
len, drie Mole of NMS, Als deze te ver 








druk op de knop worden verlicht geduren- 
de cen periode van zes seconden, De Alan 
wei beschikt over mogelijkheden die de 
meeste lezers niet onbekend zijn. Te den 
ken valt aan een roger-beep en een key- 
beep C bij indrukken van toetsen is een 
pieptoontje hoorbaar ). Beide zijn aan of 
uit te zetten, Een tweetal scan-luncties 
zijn aanwezig. De eerste scant de gewone 


De standaard levering van het toestel vin- 
den we zelf wat aan de magere kant. Naast 
de portofoon wordt verder naast de hand- 
leiding ( vijf talen, de Nederlandse is in de 
maak ) slechts een polsrlempje meegele- 
verd. De porto is standaard wel voorzien 
van een belt-clip. Verder geen batterijen of 
accu's, geen oplader en geen oortelefoon. 
ie, Uiteindelijk drukt dit wel de aanschaf- 
kosten van de portofoon elk huishouden 
zijn tegenwoordig acculaders met bijbeho- 
rende accu's aanwezig. Voor diegenen die 
de frequenties nog niet weten, hebben we 
tabel 1 in het leven geroepen, Hierin staan 
de frequenties. met bijbehorende kanaal 
nummers die op de PMR-band worden 
gebruikt, Het toegestane zendvermogen 
bedraagt soo mW. De te overbruggen 
afstanden in het vrije veld kunnen 5 kilo: 
meter bedragen, 





Frequentie 
446.00625 
446.01875 
4603125 
446.04375 
446.05625 
446.06875 
446.08125 
446.09375 


Kanaal 


Tabel 1, De toegestane frequenties van de PMR- 
band met bijbehorende eene De 
kanaalafstand ilgt vast op 12,5 kiz. 


8 kanalen af en de 
bscan-lunctie zoekt 
na activering naar 
een vrije frequentie 


leeg zijn wordt dit aangegeven op het Ic 
display. Een automatische banerijspaar- 
funeste treedt in werking als er gedurende 
vijf seconden geen ontvangst is geweest 
Dit vergroot de capacteit van de accus 
kunstmatig, De tijd tussen twee oplaadey- 
cli wordt hierdoor groter. Op de externe 
laadaansluiting mag geen lader worden 
aangesloten als er Alkaline cellen geplaatst 
zijn. De kans op schade door lekkende of 
zelfs gescheurde cellen wordt dan wet erg 
groot. 

De toetsen die aanwezig zijn aan de voor. 
kant en de linkerzljkant zijn ondanks de 
Kleine afmetingen van toestel en knoppen 
goed te bedienen, Het aantal toetsen is 
beperkt, Deze toetsbeperking zien we wel 
vaker en wordt veroorzaakt door het 
steeds meer verstoppen van diverse func 
ties in een zogenaamd menu. Bij de Alan 
as zijn functies als dual watch, coger- en 
key-beep, scan en bscan opgeborgen In 
cen menu, Wijzelt vinden dit een goede 
zaak. instellingen die niet vaak gewijzigd 
hoeven te worden hoeven niet zonodig uit- 
gerust te zijn met een eigen toets Het dis 
play toont de gebruiker naast het inge- 
stelde kanaalnummer nog diverse andere 
functies. Er wordt geen frequentie 
getoond, maar een kanaalnummer. Het 
display is Klein, maar ten opzichte van 
de maatvoering van de porto valt het 
nog mee, Het is goed af te lezen en tij- 
dens de donkere uurtjes kan het na een 








mz 


en blijft daar gedurende 5 seconden op 
staan. Zo ziet de gebruiker welk kanaal er 
niet in gebruik ìs, 


Luisterportofoon 

Ontvangen signalen die te zwak zijn om 
continue door de squeichdrempel heen te 
“prikken” kunnen alsnog storingsvrij beluis 
terd worden met behulp van de monitor- 
functie. Het Indrukken van deze toets scha- 
kelt de interne squelchdrempel ult, waarna 
het zwakke signaal beluisterd kan worden, 
De Alan ası heelt ook de beschikking over 
een call-channel, Er worden nu een aantal 
pieptonen uitgezonden naar andere por- 
t's, dle wel op dezelde frequentie afge- 
steld moeten te zijn. Op de andere porto's 
Klinkt een piepsignaal ten teken dat er 
iemand oproept, Om te zenden kan gebruik 
worden gemaakt van de ptt-toets of van de 
ingebouwde vox, Een vox is vooral handig 
als de handen vrij moeten zijn voor andere 
zaken, Ideaal voor motorijders dus. De 
gevoeligheid en de omschakeltijd van de 
Vox zijn in te stellen. Per item kan gekozen 
worden uit drie niveau's. Dit laatste geldt 
vak voor de babylaan-luncie, Voorwaarde 
is dat er cen tweede PMR-portofoon voor 
handen is, De Alan as1 wordt via het menu 
ingesteld op de babyloonfunctie en de vox 
wordt ingeschakeld, De andere portofoon 
wordt meegenomen en afgesteld op het 
zellde kanaal, Als de Nan 451 een signaal 
ontvangt wat boven de drempel ligt wordt 
dit verzonden en door de luisterportfoon 
ontvangen. Dit geeft een extra dimensie 
aan de portofoon en spaart bovendien de 
aanschaf van een babyfoon ui | 


Conclusi 


gp de schaarse leve 
d ovel deze 
gebrulk een 
goede modulatie tilden 
handzaam en zuinig met de accu's of 
batterijen. Engwat ook belang 
simpel_tebedjenen, Verder heelt de 
fabrikant wen aant de porta 
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rustige ontvangst en een 
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gebruikersgroepen ni 


alleen aantrek 


geschikt maken om een 
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Geen veiling tv-frequenties 


De etherfrequenties voor digitale televisie 
worden via een zogeheten schoonheids- 
wedstrijd uitgegeven waarbij de kandidaten 
op de kwaliteit van hun plannen worden 
geselecteerd. Het kabinet heeft dus defin 
tief besloten geen veiling te houden. 
Bedrijven die digitale televisie leveren moe. 
ten de concurrent worden van kabelmaat- 
schappijen. Nadeel Is dat de digitale wig. 
nalen interfereren met het kabelsignaal en 
daarmee voor storingen zorgen. Veel men- 
sen moeten daardoor nieuwe stekkers en 
snoeren aanschaffen. De kosten hiervan 
komen voor rekening van de bedrijven die 
de etherfrequenties krijgen, zo heelt het 
kabinet besloten. 


Loggen klanten kost provi- 
ders veel geld 


Providers worden verplicht om logs met 
Inbelgegevens van hun klanten aan te leg- 
gen en te bewaren, Justitie kan deze gege- 
vens dan opvragen als er strafbare felten 
gepleegd worden, Volgens de Nederlandse 
Vereniging vm Interneuprovlders. moeten 
de providers hiervoor ieder minimaal 1,5 
miljoen gulden aan apparatuur aanschaf- 
ten Bij grote providers zat dit een veelvoud 
zijn, De NUP dreigt dat deze kosten door- 
belast worden aan de consumenten, wat 
de internetabonnementen 20 tot 25% duur- 
der zal maken. Voor providers die geen 
abonnementsgelden berekenen kan dit een 
groot probleem gaan vormen. 


Olympiades niet op internet 


Exploitanten van websites mogen, in ieder 
geval de komende tien jaar, geen bewegen. 
de beelden van Olympische sportevene- 
menten vertonen. Deze eis Is afgedwongen 
door de advocaten van het Internationaal 
Olympisch Comité (loc). Alleen uitbaters 
van websites die voor de beeldinformatie 
betalen, mogen deze uitzenden. Zij moeten 
dan wel garanderen dat de beelden alleen 
te zien zijn in een bepaalde regio, net zoals 
dat bij tv-beelden het geval is, Door een 
dergelijk verbod uit te vaardigen wordt het 
eenvoudiger om de uitzendrechten van de 
wedstrijden voor veel geld te verkopen aan 
een groot aantal omroepen. Zouden de 
sporten ook via internet te zien zijn dan 
vreest het IOC een sterke terugloop van de 
verkoop van rechten. Nu er steeds meer 
breedvandige internetsystemen zijn kun- 
nen ook meer websites bewegende beel- 
den van hoge kwaliteit verspreiden. 


‘Yellow Submarine’ 


De nieuwe kabelverbinding tussen Europa 
en Noord Amerika is in gebruik genomen. 
Over de badem van de Atlantische Oceaan 
ligt 6000 kilometer glasvezelkabel die de 
naam Yellow Submarine heeft meegekre- 
gen. De capaciteit daarvan is 320 gigabit 
per seconde, maar dan zal worden uitge 
breid tot 1,28 terabit. De kabel is in eigen- 
dom van tevel 3, Global Crossing en Viatel. 
Het is de eerste transatlantische verbinding 
in die in de afgelopen twee jaar Is voltooid. 


Pentagon redt Iridium 
voorlopig. 


Het Amerikaanse ministerie van Defensie 
(Pentagon) wil geld stoppen in het satel- 
lietnetwerk voor wereldwijde mobiele telel- 
onie Iridium. Het Pentagon zou bereid zijn 
om drie Jaar lang de kosten op zich te 
nemen. Er zou een afspraak gemaakt zijn 
met iridium Satelite UC, de partij die de 
failliete boedel wil overnemen. vijven 
maanden geleden ging het oorspronkelijke 
rium falliet, maar het nieuwe Wänn 
Satelite LLC wil het idee nieuw leven wier 
zen, Overigens zullen de satellieten langza- 
merhand terugvallen naar aarde, waardoor 
de toekomst van het bedrijf onzeker is. De 
eerste satelliet vel recent al terug richting 
aarde, waarbij het verbrandde in de atmo- 
sfeer, Bovendien vinden enkele schuldel- 
sers dat het bedrag (62 miljoen gulden) dat 
het nieuwe iridium moet betalen voor de 
satellieten te laag 


Wat doet men online? 


Het Belgische onderzoeksbureau Insite 
zocht dit uit, Behalve surfen bleek SMS'jes 
versturen erg populair. 80% van de 
Belgische internetters heeft dan ook een 
GSM. Vellingsites zijn ook erg populair, 33%. 
ìs er wel eens geweest, 1 op de 12 bracht er 
ooit een bad uit. 24% chat regelmatig, 17% 
leest berichtjes op forums, 1% discussieert 
zelf mee, 25% is lid van een mailinglijst. 4%, 
heeft de beschi 
foon. 











Statuscodes 











Statuso Oproep door meldkamer Driebergen (Ales) 

Status} Aanvang dienst 

Statusa Vervolgen 

Status3 Melding na ter plaatse/info ongeval 

Statusą Aanvraag spraakcontact 

Statuss Info aanvraag 
DT A vu Verkeersintormanie 

Staus Onderbreken 
pe, WE 1 WE EEN AA stee Urgente aanvraag spraakcontact 

Sms? Einde geridden aan steunpunt 
OOK TE WETEN WELKE KISTEN DE MAATSCHAPPIJEN HEBBEN EN UIT 
WELK LAND ZE KOMEN MET DE ROEPNAMEN I5 INTERESSANT, 
Korps Landelijke Eemnes Ap 469.1900 purmerend ao 469.0900 
Politiediensten KLPD Eemshaven mm 469.1500 Putten mm 469.2500 
Afdeling: Divisie Mobiliteit Eijsden ap 469.1900 Raalte Ap ` mum 

Eindhoven a 468,7900 Rotterdam-Maasvl. 486 469.2100 
Emmeloord as 469-500 Rouveen 419 4690700 

Alex-90 net Emmen um 469.0700 Sassenheim ap 469.1900 
Plaats Kanaal Freg. Enkhuizen Am 469.0700 Schans ais 469.1900 
Akkrum 486 469.2100 Geleen mm 469.4300 Schiermonnikoog a86 469.2100 
Almelo aba 469.1700 Goes abi aam Schoonebeek ap ` wan 
Almere aB? 469.2300 Gramsbergen aio 469.0900 Sevenum Ap ` aam 
Almkerk a85 469.1900 Groenlo aó 469.2100 Slochteren vm ` wie 
rien ad Rijn a80 469.0900 Grootebroek um 469.0700 Soerendonk ABB 4692500 
Ameland ir 469.0900 Haaksbergen aba 469300 Stavoren aag ` mmer 
Amsterdam aBa ` am Haamstede 479 469.0700 Steenbergen mm ` au 
Apeldoorn aba 469.1300 Harlingen A wm Stlens ABA ` mmer 
Appingedam aö) 469.2300 Havelte aba 469.1700 Ter Apel Am 465.8500 
Arnhem mm 469.2100 Heerlen 488 469.2500 Terneuzen mm 4692500 
Baarn am ` ane Heinkenszand mp mm! Tiel aba 469.1700 
Bathmen am ` ane Heythulsen ap 4691300 Ubachsberg ABB 469.2500 
Beers 45 ` wer Hoofddorp. 488 469.2500 udenhout 483 469.1500 
Bellen aby 469.3300 Hoogerheide Ap 469.2300 urk aba 4691300 
Bergambacht ago 469.2900 Hoogeveen Ap 469.1300 Utrecht 486 anze 
Bergen aan zee o 469.3100 Hulst Am 469.0700 Varsseveld wm «602300 
Berkel en Rodenrijs au 469.1700 Julianadorp Ap 469.1500 Vierlingsbeek abo 469.0900 
Bladel am 469.0500 Kruiningen aBa 4691700 Vinkeveen pr 469.300 
Bolsward abo mee Leerdam am mum Vlieland AB? 4692300 
Borger mp ` wanne Lelystad Am 469.2100 Vollenhove mp 469.1900 
Breskens am 468.9500 Lemmer pi 469.2300 Vorden mm 469.2700 
Castricum aó ` mee Maastricht aas 4691900 Warffum ao 469.0900 
Chaam aba ` aam Made Apr 4690900 Westkapelle a83 ` mue 
Cocksdorp a9 469.0700 Middelharnis Ap 469.1900 Westrerschelling 486 469.2100 
De Bitt am ` mie Mierlo ap ` mmm Wezep a83 469.1500 
Den Bosch um ` mie Mijnsheerenland 488 469.2500 Wieringerwerf aê wans 
Den Burg (Texel) 488 469.2500 Nistelrode aa 4691300 Willeskop a83 460.500 
Den Haag a 469.300 Norg ap ` aus Winschoten aar 469.1300 
Deventer o ` ane Nunspeet aBa 469.1700 Wognum pr 469.1900 
Didam aa 469700 Oirschot 473 4689500 Wolvega, mp ` mmm 
Dokkum wm 069-2300 Oldenzaal Ap 469.2300 Zandvoort mm ` au 
Dordrecht aa 469.1300 Ommen pr 4692100 Zierikzee so 469.0900 
Drachten aa 469300 Oosterhesselen 485 469.1900 Zuidhorn mp ` mmm 
Driebergen ao ` 4690900 Oosterwolde ao 4650900 zuidlaren a86 ` aa 
Dronten Ap 4690900 Ouddorp 48) _ 469.250 Zundert ago 4692900 
Druten 487 469.2300 Oudenbosch mm 469.2100 Zwolle aa mme 
Ede 485 469:1500 Petten mp 4692300 








| 














NTT DoCoMo en mobiel internet 


Het Japanse telecombedrijf NTT DoCoMo presen- 
teerde begin december een zaktelefoon waarmee 
videobeelden bekeken kunnen worden. 
Abonnees betalen een vast bedrag van 200 yen 
(ruim 4 gulden) per maand en 15 yen (35 cent) 
per minuut. Vooralsnog leveren a7 aanbieders 
ongeveer 130 programma's. De introductie is 
vooral bedoeld als proef. De fimpjes bijven 
beperkt tot een à vijf minuten. Als het bedrijf vol- 
gend jaar mei zijn ageet uhrolt, kan de 
Japanse consument waarschijnlijk meer verwach- 
ten. IMT Is vergelijkbaar met de UMTS denswer 
lening die in Europa vanaf 2002 start. De nieuwe 
ontwikkelingen bij NTT DoCoMo zijn gunstig voor 
KPN. Sinds mei hebben de Japanners een belang 
in KPN Mobile. KPN hoopt in de toekomst te pro 
fiteren van de ervaringen van zijn partner. 
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Politie te Water Dienst Luchtvaart Politie 
Meng Standplaats Vaartuig Kan Frea. (commandopost Schiphol 
UNE 
Enkhuizen mm e 4600 | Freq. basis afdeling zenderlocatie 
Haringen ` a9) 4694300 744750 Landelijk 
Kampen ` e a8) 4692300 KE Sector Midden 1 Roterdam 
Lelystad Poa 495 469.3900 74.6350 Sector Zuid 2 Maasbracht 
sneek oi asi ` we Baars Sectie Noord 2 Havelte 
ar Sectie Noord 1 Cocksdorp 
Deha Hansweert ` me asa 469700 84.4250 Sectie Midden 2 uer 
Reimerswaal Pea a84 469.1700 84.4350 Sector Zuid 1 Helmond 
Temeuzen Pes mp 4602500 869150 Viegveld Beek Maastricht 
Weiten ` ru a92 4603300 87.0000 Viegveld Zestienhoven Rotterdam 
Wemeldinge Pi a3 4603500 87.0250 Viegveld Deelen Eelde 
vumm Helicopter ms 
Rivieren Arnhem Pm 493 ` 4693500 traumateam 
Dordrecht Pag 491 469.3100 466.5900 Vliegveld Hoogeveen 
Drimmelen P36 An 4692700 äm Vliegveld Zestienhoven Rotterdam 
Gorinchem Póg am ` wg wm ` Vliegveld Deelen telde 
Grave Paa a97 4694300 nm Vliegveld Deelen telde 
Maasbracht re aBa 4690300 am schiphol Amsterdam 
Maastricht re ëm 469.2700 Amen ` Schiphol Amsterdam 
Nieuwegein P57 aBa 469.2700 wn ` Schiphol 2 Amsterdam 
Nijmegen ` bo ago 469.2900 468.9800 schiphol 3 Amsterdam 
Ridderkerk PB5 ABB 469.2500 468.9900 Schiphol 4 Amsterdam 
Tiel P45 496 469,4100 468.9900 Vliegveld Zestienhoven Rotterdam 
Venlo Dé aso 469,3900 
Willemstad ` Pa 492 469,2300 
Zutphen Pa 489 469,2700 r 
En ek Oee: 
AN RR www-dolstra.nl 
Den Helder P25 ads 469900 Har hunt u ook uw bostatingon doen 
muiden P33 ags 469.3900 5 baden dege i a wen 
Maarssen ` ai 469300 e 
Zaandam P22 aga 4693300, EENEG) - AANBIEDINGEN 
ER TAN UA VEE EW. 
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TEKST: PETER VAN DER WAL 


Zelfbouw 


Hommage aan Klaas Spaargaren, PAoKSB 


DDS frequentiegenerator 
voor zelfbouw (1) 


VLAK VOOR zijn OVERLIJDEN, MEDIO VORIG JAAR, RONDDE KLAAS VRIJWEL EEN PROJECT AF 


WAAR MENIG SERIEUS RADIOAMATEUR AL LANG VAN DROOMDE: EEN FREQUENTIEGENERATOR 


DIE IN ZEER KLEINE STAPPEN LEN GROOT FREQUENTIEGEDIED KAN OMVATTEN ZONDER ALLE 


NADELEN VAN DE INGEWIKKELDE PLL FREQUENTIE SYNTHESIZER, EEN DIRECTE DIGITALE 


SYNTHESIZER: DIE LEN SCHOON SIGNAAL PRODUCEERT EN RELATIEF EENVOUDIG NA TE MAKEN 


19, Wij NEMEN KLAAS ZIJN ERFENIS EENS PRAKTISCH ONDER DE LOER, VEEL IS ER AL OVER 


GESCHREVEN: WIJ GAAN GEWOON BOUWEN. 





Een DDS is geen en spene) Het is een 





delicate scha leg de e aleen 
door ons wordt besproken, maar ook 
door ons zelf wordt gebouwd om te 
Kijken welke voetangels u tegen kunt 
komen. Tevens | kunt waan her erde 
van de tweede aflevering zelf conclu- 
deren of u de nabouw van deze scha. 
keling ook voor u haalbaar acht of 
niet, 





Het oos IC, de AD8932 is een IC dat recht- 
streeks digitaal frequenties kan opwekken, 
in ons geval aangestuurd doar een PIC 
controller die met de nodige software is 
geprogrammeerd, om de DDS de juiste 
instructies uit te laten voeren. De DDS 
heelt een Klein nadeel: hij produceert 
nogal wat stoorsignalen die nauwelijks 
onder de — 6o d8 komen. Hier bouw je 
geen ‘schone’ ontvanger mee. Daarom 
wordt de DDS gevolgd door een VCO die 
kan worden beschouwd als een meelo 
pend smalbandig fier. De tweede harmo: 
nische die zo'n ‘loslopende oscilator pro- 
duceent is echter ongeveer -23 dë, Door 
een laagdoorlaatfilter toe te passen dat net 
boven de hoogst gebruikte frequentie is 
afgeregeld, kan toch een schoon signaal 
worden verkregen. 


Mengoscillator 
of meetzender 


Omdat de schakeling wordt geprogram 
meerd door een zogenaamde PIC processor 
kan je hem zowat alles laten doen wat je 
maar wilt: de creativiteit van de software: 
schrijver beperkt de mogelijkheden. Bij 
gebruik van een groter intern geheugen In 
de processor, kan men de zaak zelfs zo 
programmeren dat men er een signaalge 
neratar van kan maken die keurig kan wor. 
den gesweept zodat wij er heel mooi filters 
en kringen mee kunnen doormeten 
Doordat de schakeling een kristal als refe 
rentie gebruikt Is het signaal kristalstabiel, 
AL is de schakeling relatief eenvoudig, om 
zomaar even zo'n DDS schakeling op een 
stukje ecperimenteerprint te bouwen is 
geen eenvoudige opgave. Joris van 
Schijndelen, PEIKTH heeft de handschoen 
opgepakt en de schakeling geheel uitge- 
werkt. Dat moet een vreselijke klus zijn 
geweest, de printen (drie stuks) zijn zeer 
eg uitgevoerd. De dikke handleiding is 
tot in de puntjes verzorgd, en na mijn eer: 
ste e-mailtje met vragen kreeg ik anderhalf 
a-a aan tekst retour, Hij maakt er dus echt 
werk van. Het aantal uren wat er in het 
hele project is gaan ziten zal dermate 
groot zijn, dat Joris, In verhouding tot de 
waarschijnlijk beperkte verkoop er bepaald 









niet rijker van zal worden. Het belang van 
deze schakeling en de initiatieven van 
zowel Klaas als lors is zo groot, dat wij 
menen dat deze schakeling aan een breder 
zulfbouwend publiek moet worden voorge- 
steld. 


Het pakket 


Het pakket dat via Kent Electronics wordt 
verspreid bevat de drie printen: een DDS 
print, de VCOfbuller print en het printje 
waarop de bedieningstoetsen zijn aange 
bracht. Daarnaast worden een aantal 
“moelijke” onderdelen meegeleverd: de 
pulsgever -een potmeterachtig ding waar- 
mee wordt afgestemd, twee moeilijk ver: 
tere IC's: de AD9B322 die het eigenl 
ke werk doet en een JaHCT9O46AN. 
Persoonlijk zie ik het aantal meegeleverde 
componenten liever wat groter, Voor die 
paar gulden meer likt mij dat geen ver- 
keerde optie. Het uitgangspunt van Kent 
Electronics is: de rest heeft men vermoe: 
delijk in de bak thuis liggen. Helaas mis ik 
nogal één en ander. Ik voel mij dus alsnog 
genoopt om een aantal SMD weerstanden 
en e's, nog wat halfgeleiders en een mooi 
passend spoeltje bij Kent te bestelen. 

De printen zijn van een fraaie kwaliteit, zij 
het dat een van mijn printen kleine gaat 
jes in enige minuscule baantjes vertoont, 
















ondanks dat het printje een stickertje 
Termen draagt, Contact met Kent 
leent dat mijn print de enige is die dit 
euvelje een, Omdat de gaatjes de 
functie niet zullen verstoren, besluit ik de 
print gewoon te gebruiken. 


Opgave 


Reeds als men tat boren overgaat zat men 
zich realiseren dat deze schakeling abso- 
luut alleen geschikt is om door gerouti 
neerde zellbouwers te worden gebouwd. 
Standaard boor ik met o,8 millimeter, dat 
durl ik hler niet te doen. Joris beveelt dan 
ook aan om met 07 mm te beginnen, Ik 
verkies het boren met een vrij bat HSS an 
mm boontje, dat heeft als voordeel dat het 
boontje zelf het centeergaatje opzoekt en 
daar zijn weg vervolgt, Een scherp hardsta 
len vaantje leest gewoon weg wat het 
tegenkomt, centreergaatje of niet. Er blijft 
dan soms weinig van zo'n klein ellandje 
over, Ondanks het gebruik van dit dunne 
boortje wordt een fors aantal losse eland: 
Jes gewoonweg van de print getrokken en 
Werkt zich langs het boontje omhoog, Beste 
Joris, waarom deze print zo ongelooflijk 
Klein gemaakt, met alle gevolgen van dien? 
Er is weinig voor nodig om de delicate 
printjes definitief te mallen. Gelukkig biij- 
ven de ellandjes die met cen printbaan zijn 
verbonden keurig ziten, zodat er geen 
ongelukken gebeuren. Qverigens: waarom 
de ellandjes aan de bovenzijde gelaten als 
er toch niet wordt doorgemetalliseerd? Bij 
het kristal kan dit zelfs tot complicaties 
teiden omdat het huis contact kan maken 
met de eilandjes en daarmee de peter 
van de piepsteen kortsluit, Onder het kris 
tal moet dus een isolerend plaatje worden 
gelegd. 


De DDS print 


Het bestücken van de DDS print is geen 
kinderwerk. Met name het solderen van 
het DOS IC -AD9832- met 2 x acht pootjes. 

op 127 mm afstand In 
SMO techniek eist 
zorgvuldigheid en 
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met surface 
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Zelf bouw 





ted devices. Wij gaan de zeer uitgebreide 
handleiding van Joris PEI, een waar 
huzarenstukje, niet cteren, hooguit zullen 
wij opmerkingen plaatsen bij probleempjes 
die wij tegenkomen. Joris geeft duidelijke 
instructies hoe dit IC moet worden gemon- 
teerd. Het plaatsen van het DDS IC is niet 
echt een probleem, Er ontstaat enige 
onduidelijkheid bij de onderdetenopstelling 
omdat Joris de LCD display over te onder- 
delen projecteert, De weerstand die hierbij 
niet afleesbaar is is R-25, 1 kOhm groot, HÌ) 
ligt tussen het kristal en 13 Joris vermelde 
in zijn e-mail dat elk zinnig commentaar ín 
cen bi de handleiding gevoegd blad met 
errata wordt opgenomen, Als u tot aan- 
schat en bouw overgaat, zorg dan vooral 
voor terugkoppeling naar Joris, Zijn e-mail 
adres vindt u onder aan dit artikel De weer 
standen R-31/R32 vormen cen spanningsde- 
ler die de helderheid van de LCO display 
instellen. Joris suggereert Ka = 470 Ohm 
en 32 is 10 kOhm. U kunt een 10 K pot 
meter gebruiken en deze na een optimale 
instelling naar wens vervangen door twee 
andere weerstanden. 


Bestücken 


Een mooi Duits ‘understatement’ waar wi) 
geloof ik geen net Nederlands woord voor 
ebben. Controleer voor het monteren van 
de onderdelen of de 0,6 af 0) mm gaatjes 
niet te krap zijn. Voor een aantal onderde- 
len zal dat het geval zijn. Deze moet u 
opboren tot 05, Ik dacht slim te zijn en een 
professioneel voetje met gedraaide poot 
Jes voor de PIC processor te gebruiken, Niet 
‘doen dus. Omdat deze pootjes zich onder 
het € bevinden zijn zij moeilijk aan de 
bovenzijde daar te solderen. Een gewoon 
goedkoop IC voetje laat zich gemakkelijk 
aan de zijkant doorsolderen. Op de 
Veofbufferprint wordt ven 7 mm MKM 
toliecondensatortje genoemd. be steek is 
echter 5 milimeter, Denk hieraan bij het 
‘winkelen’. Voor het instellen van het deel 
tal suggereert Joris jumpertjes te gebrui 
ken. Aangezien di Instellen waarschijnlijk 
maar één keer gebeurt, verkies ik een 
draadbrugie: bij opboren tat 05 mm voor 
de jumperstittjes blif er vrijwel niets van 
de eilandjes over. joris, waarom ales zo 
Klein? op de foto is een provisorisch 
geplaatste 10 slagenpormeter waarneem- 
baar. Hij moet worden afgeregeld totdat de 
PLL stabiel is, na afregeling kan hij wor- 
den vervangen door een vaste weer: 
stand. De buffer/vCO print levert 
verder geen moeilijkheden op. 
Het monteren van het bediening: 
spaneel is echt ongecompliceerd. 
Het behoeft verder geen toelich 








Ung. in deel twee van de Dë synthesizer 
voor zelten zullen wij het in gebruik 
nemen, het afregelen en de resultaten 
onder de loep nemen. 


E-mail adres van Joris: kth-kit@cyber- 
comm. 

Homepage _hutps//wwaw.cybercomm,nl/— 
kih-kit/kth-htm 


(vervolg in RAM 229) ` 


Specificaties; 

«VCO versie 1; frequentiebereik van ca 
12 tot 40 Me voor een MF van ca 9 
Mis Of VCO versie 2: ca gt MHz tot ca 
83 MHz, één van beiden naar keuze, 

« Uitgangsvermogen + 7 dam, voldoen. 
de voor aansturing vaa dienen 

« Programmeerbaar voor ontvangers 
met een middenfrequent van o tor ca 
ECH 

De frequentie is gecompenseerd voor 
USB en 158: de uitlezing bijft gelijk. 

e Twee regelig display voor ullezing. 
van VFO) of VEO2 (niet te verwarren 
met het begrip VCO) 

«Instelbare stapgrootte VFO van 15 He 
tot 3,9 kHz per omwenteling van de 
alstemknop 

« Grofafstemming: 1,9 MHz p/o van de 
afstemknop 

« Opslag van frequentie en stapgrootte 
im Eeprom 

« 2° harmonische beter dan -23 d8 (te 
verbeteren met lowpass filter) 

` overige spurious » 75 dB onderdrukt 

« Recall functie voor voorkeurstrequen- 
tie 

eier instelbare PLL deelen voor 
upconversie van VCO frequentie waar- 
door bovenmenging mogelijk is met 
een MF tussen o Hz (direct conversion 
of signaalgenerator) of 45 MHz 

* Frequentiestabiliteit kristalgerelateerd 

« Compacte bouwwijze 95 x 6s x 62 met 
afscherming, mis gebouwd volgens 
bouwvoorschrift Joris, PEt KTH 

* Modulair bouwpakket opbouw met 
primen en standaard verkrijgbare 
onderdelen 

« Opgenomen vermogen 260 mA bij 12 
volt (LCD verlichting ingeschakeld) 
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VIA DE RUSH BREARERTIES KUNT U MET ALLEEN UW OVERTOLLIGE ZENDAPPARATUUR VEKO O7 


EEN zakaat WEE meet, U KUNT 


Jt wn MAAR MET ALEEN DAT, Ook COMPUTER Hamo- ÈN SOFTWARE 


WAAN RAM-MAGAŻINE, POSTBUS 75985, 1070 AZ ATTEN, E-MAILEN WAN NATUURLIJK rou 
MET ANIAN VAN Dt Hosch, Tet, OIX - 404250 


ën 
Te koop: Wegens beëindigen hobby te koop 
aangeboden JRC NRD-535 receiver met ECSS 
unit. In uistekende staat, Originele ver- 
pakking, handleidingen etc. Inclusief enke: 
le balus en boeken ` over 
antennes.Uiterste prijs { 2200 E-mail 
ben.mar@zonnet.nl of tel. o541 291618 





Te koop ` Yupiteru MVTgoooCE portable 
computerscanner, ca - 2039 MHz, 1000 
kanalen, AMN, AMW, FMN, FMW, USB, LSB 
en CW. Bandscope, 2 VFO's, batterijmeter 
enz. 

Met doos, handleiding, lader, batterijen, 
antenne, leren draagtas, autosnoer en 
draagclip. Prijs f 650, Tel. 0572 351268. 


aans 
Te koop: prol. comm. ontvanger, Anritsu 
Wen on - 35 mhz 39" model 


AMJSSB/CW/Fax. 0,5 3 -6 Meter zelt 
ystelbaar preselectie 0,1 - 4 mhz, Alt, Ac 
ete. Leiat, prijs f 1500,00. tel: 0113 230549. 
e-mail an.linde@planet.ni” 





pa 
Te koop: Racal Sur f 2995. Lowe Wan 
on: Drake SWB (nieuw in doos) / 1595, 
Scanner ARB200 incl, computer Interface, 
softw. en aansluiting voor POCSAG, ERMES 
Í mgs Onderdelen Plessey PRazso. 
Documentatie diverse ontvangers. Kijk op 
wen percom.myweb.nl Tel. 0598 635627 of 
e-mail percom@zonnet.nl 


228-5 
Te koop: Optoelectronics Xplorer, test recel- 
ver. Met draagtas en laad apparaat. o 
Prijs f moo, len 4774096 


2286 
Te koop: Sony KV-1300 E Trinitron; de aller- 
eerste Sony kleuren TV uit 1971. Met nog 
draaiknoppen voor de kanaalafstemming 
(VHF/UHF). Werkt nog prima. Staat ook in 
het Nationaal Omroepmuseum en in de 


vitrine bij het Sony hoofdkantoor, 
Prijs #175 Tel. ora open / email 
MartinM@zonnet.nl 


nz 
Te koop; RAM jaargangen 1999 « 2000, 
f 25. World Radio en TV Handbook 1994, 
115, Satelite Broadcasting Guide (van 
WRTH) 1994, Lu Modem jett intern 
Dynalink wat, f 25. Tel, 092 363544 
E-mail Videoen A) 








pn 
Wenst te ruilen voor een kortegollonwan- 
ger met lampen: legerset RTOB/GRS met 
schema en op mounting + mike + LS, fre- 
quemle 38 en 54 MC (of 27 en 38 MC naar 
Keuze) (zle RAM nummer 226, blz. 33). 
CSM nummer: oa96/ga 453 of 0496/609 
939 (België) 


pa 
Te koop: 1 Racal comm, ontvanger 0.5-30 
mHz + doc ned/eng in kast prima staat, 
f aso. 1 culimann video statlef zwaar 
model (nieuw) + acc. f 140,- 1 Philips video 
camera schouder model type VKR 9300 
SVHS- bandjes adi) «grooth lens-2 extra 
accus schouder statief- bandjes- combitas- 
doc enz weinig gebruikt nieuw H en) 
ca: sj oud vaste prijs f 975,- C le Comte, 
Mastland 8, dn BM BREDA, E-mail de: 
comie@casema.net 





22810 
Te koop: Yupiteru MVT 7100 multiband 
receiver, geheel compleet in originele doos 
in zeer goede staat prijs: f ai, Diamond 
Wen portable antenne, gloednieuw, 
prijs: f Go tel.nr. 020 4170141, 06 24626990 


zen 
Te koop: Kenwood TM 241 E. Prijs f 350,- 
Tel. 076 5719127, na 15,00 uur. 


ëm 
Te koop: Midland 27MC portofoon 400 
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kanalen, 10% nieuwstaat in doos met 
lader, Nic. Cad bau. Rubber antenne + 
verra lange opzetantenne, Nieuwprijs 
F 435, nu f 185,-, Tel. 020 6a4abrs, 


pn 
Gevraagd: Tandberg bandrecorder, type 
series 9200 XO, (delect geen bezwaar) en 
schema van genoemde recorder + schema 
van Tandberg recelver, type TR 2075. alle 
kosten worden vergoed, Tel, 070 3887079. 


BU 
Te koop: profess. Sony zccd-camera (ruilen 
tegen Vue, com LPD portofoons (ax) 
type ICaoode (de beste getest / in gebruik), 
gloednieuw Incl. lederen tasjes etc. 
Betacam/sP- en digital videotapes, U- 
mail BVU/sp-v. rec, etc. Audio/tv/video 
meetapparatuur, Tel, 0227 581892. 


aaas 
Gevraagd: FRG:9600 met Pal video uitgang. 
Racal comm, ontv. Met digitale uitlezing. 
Tono-777 decoder elgenaar ivm, vraag, Tel 
0237 581892, 


ar 
Te koop: JRC NRO sasontvanger met DSP, 
voorzien van crystaloscilator ECSS wide- 
bandconverter unit 30 Me tot aaooMHz in 
goede staat. Vraagprijs f 2500, Tel. en 
szaz. 


E) 
Gevraagd: ontvanger We 9R-59D5 of Skanti 
R5oor, moet in goede staat zijn. Prijs in 
overleg. Tel. opt 532123). 


www.ers.be bk 


ma 


Gids in radioland (deel 2) 


MET DE VERSCHIJNING VAN HET Weit RaDio TV HANDBOOK 2001, SIEBELS SENDER A 


FREQUENZEN 2001 EN DE DIVERSEN KLINGENFUSS-DOEKWERKEN, IS DE VERZAMELING FRE- 


QLENTIEGIDSEN VOOR HET NIEUWE JAAR WEER COMPLEET. RESTEERT DE VRAAG WELK NASLAG: 


WERK VOOR UW DOELEINDEN HET MEEST GESCHIKT 1S, MICHIEL SCHAAY HELPT Bij NET MAKEN 


VAN DE JUISTE KEUZE, 


Ma de bekende Duitse Grûndlichkeit ver- 
scheen vorige maand de editie 2001 van 
Sender & Frequenzen, Dit door de 
Meckenheimse uitgever Siebel op de markt 
gebrachte jaarboek Is In bijna twee decen 
mia uitgegroeid tot een standaardwerk op 
de Europese markt, Het succes is niet In de 
laatse plaats te danken aan de medewer- 
King van steeds meer bekende Dulse 
radioexpents, Aan de achtlende jaargang 
van Sender & Frequenzen werken gere- 
specteerde vakauteurs als Harald Kuhl, 
WIN Passmann, Dr, Hansjorg Biener, Gerd 
Vente: Andreas Volk en Kai Ludwig mee. 
Hun inspanningen leverden weer een pil 
van een boek op, dat van de eerste tot de 
laatste pagina is volgestouwd met nuttige 
informatie voor radiohobbyisten, De 
Franklurter Algemeine Zeng riep Sender 
A Frequenzen al eens uit tot "ée Bibel der 
Weer 

De berg aan gegevens wordt volgens het 
Inmiddels beproefde recept overzichtelijk 
opgediend. Het hoofdbestanddeel van de 
gids lepelt ale voor Europese luisteraars 
relevante uitzendingen op kortes, midden: 
en langegolf en via satelliet in landvolgor: 
de op. Deze intormatie wordt gelardeerd 
met postadressen, internetsites en prakt 
sche ontvangstiips, De daarop volgende 
zele pagina's geven een opsomming in 
tijdvolgorde van uitzendingen in het Duits, 
Engels, Frans, Spaans, Russisch en 
Esperanto, uiteraard met de bijbehorende 
frequenties, Het derde belangrijke deel 
bestaat ult een eege, die echter 
het enige minpuntje van Siebels concept 
oplevert, Reden daarvoor is dat traditiege- 
wouw de zendtijden in het frequentieover- 
zicht ontbreken. Daarvoor moet steeds 
naar het eerste deel worden teruggebla: 
derd en dat is net echt handig. Maar aan 
gezien elke benadering zijn voor- en nade 
len heeft, zullen we dit voor lief moeten 








Sender & simwa” 
Frequenzen 2001 





Volgepakt 


De reeks interessante en actuele artikelen 
die volgt, maakt weer veel goed. Onder de 
titel “Signale aus dem Reich der mitte” 
verhaalt Harald Kuhl bijvoorbeeld over het 
radioverleden en “heden van de Chinese 
Volksrepubliek, Dezellde vakjournalist 
biedt met het hoofdstuk “ceheimsender 
2001” wederom een gezaghebbend panora: 
ma op de wereld van politiek-clandestiene 
radiozenders. Een boeiende materie die 
Inzicht geeft in de strijd tussen machtheb- 
bers en opposanten in tal van landen, 
Overigens is voor het eerst sinds 1992 het 
aantal uitzenduren van clandestiene zen- 
ders weer toegenomen. De hobbypiraten 
en vrije stations komen aan bod in een bij 
drage van Björn Quick. En vakauteur Gerd 
Klawiter behandelt theorie en praktijk van 
de voortplanting van radiogolven door de 
ether. Dit geactualiseerde hoofdstuk 
schetst bovendien voor alle omroepban- 
den de ontvangstmogelijkheden in het jaar 
20m. Zo is Sender & Frequenzen 2001 weer 
volgepakt met nuttige en lezenswaardige 


informatie. Op de druk en afwerking van 
het boek is eigenlijk niets aan te merken, 
Hoewel ik het niet heb nageteld, lijkt 
alleen het aantal foto's en illustraties wat 
minder dan in andere jaren, Vermoedelijk 
heeft siebels prijscalculatie hier roet in het 
eten gegooid en is zijn afweging in het 
voordeel van de gedrukte informatie uitge 
vallen, Die keuze lijk te billijken, al hoop 
Ik in de uitgave 2002 weer wat meer sta: 
tionsfoto's aan te reien In leder geval is 
het prijskaarje ten opzichte van de editie 
2000 gelijk gebleven. Sender & Frequenzen 
kost 44,80 Duitse Mark (Euro's kent de uit 
gever blijkbaar nog niet). Dat Is voor een 
perfect uitgevoerd. naslagwerk van bijna 
500 pagina's zeker acceptabel te noemen, 
Meer informatie en bestellingen via 
huupsffeowwasiehel.verlag.de of Siebel 
Verlag, Auf dem Steinbüchel 6, D-53340 
Meckenheim, Duitsland, telefax oo: 
4922258808150, 





Geen concurrentie 


Zeer grondig gaat de Duitse beroepsmatige 
konegolftuisteraar Jörg Klingenfuss te werk 
bij het samenstellen van zijn jaarboeken. 
Klingentuss vergaarde zijn roem met Ire 
quentielijsten van communicatiestations 
op de kortegolf. zijn Guide to vim 
Stations is verplichte lectuur voor iedereen 
zich buiten de omroepbanden waagt 
Gezien de ontwikkeling van de laatste 
jaren, is het nlet verwonderlijk dat de 
nadruk daarbij steeds meer op digitale 
wansmisslesystemen is komen te liggen. 
Dit jaar staat wat dat betreft vooral In het 
teken van de opkomst van HF E-mail sys- 
temen, waarbij met name gebruik wordt 
gemaakt van PACTOR:2. Maar de ruim 600 
pagina's tellende Guide to Utility Stations 
2001 biedt uiteraard een veel breder over: 
zicht van wat er zoal voor communicatie 
diensten op de kortegolfbanden te horen 
zijn. De verschilende egene, voepte: 
ken- en adressentijsten zijn rijkelijk gellu- 
tem met screenshots van telex- en 
faxontvangsten. 

Het boek is met d Euro niet goedkoop, 
maar vele liefhebbers zullen zich daardoor 
niet laten weerhouden om deze goudmijn 
vol utility frequenties in huis te halen. De 
algemene frequentielijst uit de Cuide to 
Vi Stations vindt u - zij het met wat 
minder details - ook terug in de Shortwave 





Frequency Guide, Die gids is met name 
interessant voor hobbyisten die niet uit 
sluitend communicatiediensten willen ont- 
vangen, maar ook graag naar kortegolf 
omroepstations luisteren. Klingenfuss mikt 
met zijn Shortwave Frequency Guide dus 
op de groep van breed georiënteerde luis- 
veraars, In dat marktsegment hoeft hij geen 
concurrentie te duchten, want geen enkel 
ander jaarboek combineert beide catego- 
rieën stations. 


CD-ROM 


Het omroepgedeehe van het sag pagina's 
tellende boek is tamelijk sober verdeeld in 
een frequentielijst en een lijst van uitzen 
dingen per land. Het grote voordeel ten 
opzichte van de trequentietjst in zowel 
Sender & Frequenzen als het World Radio 
TV Handbook, is dat bij Klingeafuss alle 
gegevens over ultzendiijd, taal en doolge 
bied worden vermeld, In beide andere jaar 
boeken moet daarvoor worden teruggebla 
derd naar de opgave onder het betreffende 
land. We met een Jaarboek in de hand de 
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banden afstruint en onmiddellijk wil zien 
welk station uit de luidspreker schalt, is 
met de Shortwave Frequency Guide dus het 
beste af, We vinden bij Klingentuss echter 
niet de adresgegevens van omroepstations 
zoals in Sender & Frequenzen, het Wodd 
Radio TV Handbook en Passport to World 
Band Radio. Ook extraatjes als ontvanger- 
testen (WRTH, Passport) en praktische ont 
vangsttips (Sender & Frequenzen) ontbre 
ken. Wel verrast Klingenfuss zijn lezers met 
cen arikel over de digitale kortegolf 
omroep, die over enkele jaren zijn intrede 
doet. De prijs van de zm Shortwave 


Frequency Guide bedraagt 35 Euro. Alle 
10200 omroepfrequenties en 10900 utility 
frequenties uit het boek zijn overigens ook 
verzameld op een CD-ROM. Samen met een 
historisch vin bestand van 17900 utility 
frequenties vormen zij de inhoud van de 
Super Frequency ist, die voor 25 Euro van 
eigenaar verwisselt, Alle frequenties en bij- 
behorende gegevens kunnen via de meege- 
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leverde Windows-software zeer snel wor 
den benaderd, gesorteerd en/of gefilterd, 
Vooral de zogenaamde Word-Search is zeer 
krachtig. Uit angst voor gegevensdiefstal 
kunnen de bestanden helaas niet in ande 
re databaseprogramma's (Excel, Access) of 
ontvanger ` bestucingssoftware (Ergo, 
Parabise) worden geimporteerd, Wie Kosten 
wat het kost over de omroep- en utility: 
databases wil beschikken, moet diep in de 
buidel tasten. Deze bestanden in gier 
maat zijn op floppy leverbaar voor respec- 
tievelijk 100 en 200 Euro. Oat is bepaald 
geen vriendenprijs, De meesten van ons 
zullen dus wel voor de CDROM en/ol 
gedrukte gids kiezen. Het zilveren schijfje 
bevat naast de genoemde databases en het 
decodeerprogramma RadioRaft ook 233 
screenshots van teleronwangsten die 
Klingentuss heeft gedaan met zijn 
Wavecom decoders 


Betrouwbaar 


Een vierde standaardwerk dat vorige 
maand in een nieuwe editie bij Klingenfuss 
is verschenen, vindt vooral aftrek in mari 
tieme kring en onder weeramateurs, De 
200/2002 Guide to Worldwide Weather 
Services bevat een wereldwijde opgave van 
de belangrijkste bronnen van meteorologi- 
sche informatie. Daarbij gaat het zowel om 
zenders in radioteletype en facsimile als 
om internetsites, Op de lange- en kortegolf 
is het aantal meteostations de laatste tien 
jaar behoorlijk afgenomen. De HF-frequen: 
tielijst en het NAVTEK overzicht (midden: 


BER 


golf) tellen samen nog maar 13 pagina's. 
Als gevolg daarvan komt de nadruk in deze 
ruim 400 pagina's dikke gids op het inter 
net te liggen, En natuurlijk Is het vrijwel 
onmogelijk om in een publicatie over inter: 
net compleetheid te pretenderen. Omdat 
Klingenfuss zich concentreert op overheids 
instelingen en de publieke sector, missen 
we bijvoorbeeld de website van het 
Nederlandse bedrijf Meteoconsult 
Desalniettemin Me de Guide to 
Worldwide Weather Services een nuttig 
overzicht van meteorologische bronnen. 
Het boek is rijkelijk voorzien van Wetter 
(daar is zelfs een apart hoofdstuk aan 
gewijd) en kost 30 Euro, 

Hoewel geen enkel boekwerk boven alle 
kritiek verheven is, mogen alle uitgaven 
van Klingenfuss zonder voorbehoud als 
degelijk, betrouwbaar en professioneel 
worden aangemerkt. Al ruim een kwart 
eeuw veert uw redacteur verheugd op, 
wanneer de Klingentuss jaarboeken op de 
deurmat vallen, Bent u na deze persoonlij 
ke aanbeveling nieuwsgierig geworden, 
dan treft u vanzelfsprekend meer informa- 
tie aan op het internet (hup://wwwklin- 
genfuss.org). Een gratis folder over alle 
Klingenfuss-uitgaven kunt u aanvragen via 
e-mail (klingenfuss@compuserve.com) of 
via: Klingenfuss Publications, Hagenlaher 
Strasse 14, D-72070 Tübingen, Duitsland, 
telefax: 00:497071600849. 


Kritiek 


De verschijning van het World Radio TV 
Handbook (WRTH) doet de laatste jaren 
steeds meer stof opwaaien. Sinds de 
Amerikaanse uitgever Billboard de iel 
onderbracht bij een nieuw opgerichte een- 
manszaak in Groot-Brittannië, is de inhou- 
delijke kritiek niet mals. Het samenstellen 
van een dergelijke, veelomvattende gids is 
natuurlijk geen peulenschil en het is 
logisch dat de nieuwe eindredacteur van 
het standaardwerk de kans moet krijgen. 
om zich in te werken, Hoewel David 
Bobbett Inmiddels het derde World Radio 
TV Handbook onder zijn verantwoording 
heeft afgeleverd, lijkt de kritiek eerder toe 
dan af te nemen. Kern van de negatieve 
commentaren is, dat de eindredacteur nau- 
welijks de fouten uit eerdere uitgaven heeft 
gecorrigeerd. En dat ondanks het felt dat 
vakredacteuren en hobbyisten uit de hele 
wereld correcties en aanvullingen hebben 
Weiter Zo ij bideoitiend dë tege- 
vens van binnenlandse kortegolfzenders in 
Azië emstig verouderd. 

Het lijkt erop dat de lijst met regionale sta- 
tions van Radio Republik Indonesia (RRI) 
klakkeloos uit vorige edities is overgeno- 
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zonder rekening te houden met de 
veranderingen van de laatste jaren. Die 
wijzigingen en uitzendtijd en frequenties 
zijn met regelmaat op het interet zijn 
bekendgemaakt. De buitenlandse dienst 
van RRI Is bovendien helemaal weggelaten. 
Vergelijkbare en evenzeer verwijibare fou: 
ten komen ook bij andere tanden voor. 





Roemrucht 


Natuurlijk kan een frequentiegids van enige 
omvang recht doen gelden op een zekere 
foutmarge, maar de WRTH-redactie schijnt 
In haar fouten te blijven volharden. Op het 
inernet klagen collega-redacteuren en 
lezers, dat ingezonden foutcorrectles blijk 
baar geheel of gedeeltelijk terzijde worden 
geschoven. Voor een handboek met de 
geschiedenis en reputatie van het Neid 


WORLD RADIO TV HANDBOOK 


WRTH 


HE DIRECTORY OF INTERNATIONAL g 





de prullenbak zijn beland, zo zendt volgens. 
het Worte Radio TV Handbook 200 op 6190 
kHz nog steeds Radio Bremen, terwijl dat 
station de kortegol al In 1996 heeft verla- 
ten, Op de genoemde frequemie is al gerul 
me tjd het programma van 
Deutschlandfunk te horen, maar daarover 
Is in het WRTH helaas niets te vinden, Nog 
ten voorbeeld: de Voice of America zendt al 
een jaar of vijf niet meer uit via het Duitse 
relalszenderpark Wertachtal, maar ook die 
informatie heeft de redactie van het eens 
zo roemruchte jaarboek al enkele malen 
naast zich neergelegd, Iser dan niets posi- 
tiefs over het World Radio TV Handbook 
zoon te melden? Jawel, anders zou ten 
onrechte een wat al te negatief beeld ont- 
staan 

De Informatie over Rusland en de onafhan: 
kelijke landen uit de voormalige Sovjet 
Unie is wel up-to-date, Een uitgesproken 
goed idee Is bovendien het vermelden van 
de tijdzone voor de verschillende delen van. 
het uitgestrekte Russische grondgebied. 
Wie het boek niet kent, of een aantal jaren 
niet heeft aangeschaft, krijgt een lijvig en 
mooi uitgevoerd handboek over de interna: 
tonale omroep voorgeschoteld, Daarnaast 
zijn er ook in deze uitgave weer een aantal 
Interessante artikelen te vinden. Volgens 
een goede traditie warden er ook weer een 
aantal ontvangers onder de loep genomen, 
waaronder opvallend genoeg een transcei 
ver met anwangstdeel en enkele scanners 
met kortegallbereik. De prijs van het WRTH 
200 is, in vergelijking met de vorige editie, 
met zo'n 10 procent gestegen naar bijna 20 
Britse Pond. Alle (bestelinformatie is te 
vinden op hup:fwwwwrth.com. 





Kiezen 


Even aangenomen dat maar weinig RAM- 
lezers zich de aanschaf van alle jaarboeken 


voor de kortegolf omroep kunnen of wilen, 
permitteren, is het de vraag welke titel 
voor u de beste hobbyinvestering is. Wie 
voor een dooren-door Amerikaanse aan 
pak valt en zich graag laat inspireren door 
goed geschreven achtergrondartikelen, 
heeft waarschijnlijk Passport to Warid Band 
Radio (zie de boekbespreking in RAM 227) 
al aangeschaft, Misschien voelt u echter 
meer voor een overzichtelijk en omvattend 
standaardwerk voor de kortes, midden: en 
langegolt, FM en televisie, In dat geval ís, 
ondanks alle tekortkomingen, het World 
Radio TV Handbook een logische keuze. Het 
Passport to World Band Radio en het World 
Radio TV Handbook zijn overigens de enige 
twee jaarboeken die substantiele informa 
tie over ontvangers aanbieden. Wat mij 
betrett wint het Passport hier de hoofdprijs, 
want dat boek geeft het meest uigebreide 
overzicht van de gangbare apparaten, Voor 
de geschiedenis van zowel het World Radio 
TV Handbook en als het Passport to World 
Band Radio heeft de Amerikaanse hobbyist 
Terry Palmersheim overigens een nieuwe 
website opgezet. Neem maar cens cen kijk- 
Je op www.nwiink,com/=ke7ldp. 

De editie 2001 van Sender & Frequenzen is 
een regelrechte aanrader voor iedereen die 
op zoek is naar een (fraai uitgevoerde) gids 
die zich vooral op Europese ontvangstprak: 
tijk richt, 1s tenslotte het afstropen van de 
kortegolf uw lust en uw leven en geeft u de 
voorkeur aan recht-toe-recht-aan frequen: 
Helen van uulity- en omroepstations, 
dan beleeft u aan de Shortwave Frequency 
Guide vast en zeker het meeste plezier, 





canrbai 


ELECTRONICS 
ees leveren de wereldmerken: 


Miovans ALAN 


27mc, LPD, PMR446, LMA, 
mobiel, basis, bootantennes 
Microfoons, netvoedingen 


Gezocht: Dealers 


EANPenne 





‘Tel. 010-5010077 Fax 010-5013966 
Email info@combai.nl 
www combai.nl 














Comoren 


De maand februari staat voor zendama: 
teurs onder andere in het teken van de 
"five Star DXers" expeditie naar de 
(Comoren, Het bezoek aan de eilanden: 
groep vaar de Oost-Afrikaanse kust wordt 
door de initiatiefnemers al de grootste. 
Džpeditle aller tijden genoemd, Een com- 
plicerende factor zou kunnen zijn, dat de 
operatie in het regenseizoen plaatsvindt 
Veel zend- en luisteramateurs hebben een 
verbinding met de Comoren op hun ver 
langljstje staan, En omdat er onder de 
bewoners van de eilandengroep geen 
zendamateurs zijn, wordt een grote 
belangstelling verwacht voor deze expedi- 
tie, Meer dan 3 ton aan apparatuur is eind 
november al verscheept en zo'n 28 zend: 
amateurs van tien verschillende star 
teiten hebben zich als deelnemer aange- 
meld, ple zullen de beschikking krijgen 
over tien transceivers, 9 linealre verster 
kers en een aanzienlijk aantal antennes, 
waaronder negen yagis en twaalf verticale 
dlpolen, Ook gaan er een stroomgenerator 
en een elftal laptop computers mee naar 
de Comoren, waar het team zal van & tot 
28 februari kortegolf verbindingen met de 
vest van de wereld wil gaan leggen, 
Daartoe werden de roeptekens DOC toege: 
wezen. Die zullen ook worden gebruikt ti} 
dens de internationale morse-wedstrijd 





Website van de Comoren-expeditie 








van de ARRL In het weekend van 17 en 18 
februari, Ook bulen de ARRL CW Contest 
bom, zullen tenminste zes stations 24 uur 
per dag In enkelzijband, morse, radiotele 
Wë en/of PSK3 in de lucht zijn. De lap. 
tops zijn middels een netwerk aan elkaar 
verbonden, zodat elke operator op elk 
moment de werktrequenties van zijn colle- 
ga's kan zien en toegang heeft tot het log: 
boek van de expeditle. Eens per dag wordt 
het logboek op het internet gepubliceerd, 
Luisteramateurs die de signalen van D68C 
ult de ether plukken, kunnen een ont: 
vangstrapport zenden aar Bob Treacher, 93 
Elibank Road, Eltham, London SE9 10), 
Groot-Brittannië, De website van de 
DXpeditie naar de Comoren staat op 
http://www.dxbands,com/comoros. Daar 
zullen de frequenties bekend worden 
gemaakt en zijn ook biografieën van de 
deelnemers en sponsors te vinden 





Verenigde Staten 


De nieuwe manager van het conservatieve 
Amerikaanse. koregolftation WGrG heeft 
een aantal - vooralsnog cosmetische - ver 
anderingen doorgevoerd. Het meest in het 
oogspringend zijn de nieuwe naam en roe 
geen, Het statlan gaat vooraan als 
World Wide Freedoms Vaice, oftewel WAV, 
daor het leven, Hoewel WWFV zich niet lan: 
ger als een christelijke zender aleet, 
wordt nog steeds een groot deel van de 
zendtijd verhuurd aan fundamenteel-religi- 
euze organisaties. Daarnaast maken pro- 





gramma's uit de extreemrechtse hoek deel 
uit van de programmering. Voorbeeld daat 
van is het conuoversile American 
Dissident Voices, De complete programme 
ring is te vinden op de website 
woamgetet- Het frequentleschema luide 
van 13.00 tot 21.00 uur UTC op 9400 kiz, 
van 13.0 tot onoo uur UTC op 12172 khz, 
van onoo tot dem uur UTC op 689o khz, 
van 2x0 tot 0.00 uur UTC op 9320 kHz en 
van 03.00 tot oe uur UTC op 5085 kiz 
World Wide Freedoms Voice heeft overigens 
grote plannen, want volgens een recente 
aankondiging zullen er aan het zenderpark 
in McCaysville (Georgia) drie nieuwe zend: 
Installaties worden toegevoegd, WA 

zijn luisterpubliek vooral te vinden onder 
overzee gestationeerde Amerikaanse mil 
tairen en zendt daarom deels uit in enkel 
zijband. Met zijn programmering belooft 
het station de strijd aan te gaan met het 
als liberale bestempelde American forces 
Radio Televislon Network (AFRTN); op zijn 
Website klopt World Wide Freedoms voice 
zichzelf op de borst en eist het de eer op 








voor de verkiezingsresultaten van de nieu: 
we Amerikaanse president George W, Bush. 


Monitoring stations (1) 


Zo'n zestig kilometer ten noorden van 
Londen digt het aflulsterstation van het 
Britse Radiocommunications Agency. In het 
plaatsje Baldock stemmen professionele 
Ders 24 uur per dag af op alle mogelijke 
kortegalfultzendingen, Om storingen goed 
te kunnen beoordelen en frequenties ook 
visueel te bewaken, worden de signalen 
desgewenst op zogenaamde Waterfall Plots 
afgedrukt, Het resultaat van al deze activi 
teiten wordt onder andere naar de 
‘International Telecommunications Union 
(ITU) in Genève gestuurd. Daar worden de 
observaties samengevoegd met die van 
monitorstations In andere landen, waaran- 
der de Nederlandse luisterpost im 
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Nederhorst ten Berg. Het 
aardige is nu, dat de NU 
de verzamelde gegevens 
op zijn website voor 
ledereen beschikbaar 
stelt, Eik kwartaal wordt het bestand met 
omroep- en utiity-ontvangsten onder de 
hel “summaries of Monitoring 
Information” in dbfformaat online 
geplaatst op Speller 

toring/index.html. Daar zijn tevens oudere 
vanaf 1997 bestanden te vinden. Zo kan de 
geinteresseerde hobbyist op de hoopte bij 
ven van het werk van de professionele cot- 
lega's. Wie net als uw redacteur alle 
bestanden van de ITU-site binnenhaal en 
samengevoegd, krijgt de beschikking over 
een database met meer dan 178.000 
records. Gezien de omvang van het 
bestand, kunt u voor deze operatie het 
beste een krachtig softwarepakket als 
Microsoft Access gebruiken. In gecompri- 
meerde vorm neemt het bestand dan zo'n 
a3 MB harddisk ruime in beslag. Het is 
uiteraard ondoenlijk om de gehele databa- 
se tegel voor regel te bestudering, maar 
steekproelsgewijs kunnen interessante 
ontvangsten aan de oppervlakte komen. 
Aan de andere kant blijken serieuze luiste- 
ramateurs vaak tot een betrouwbaarder 
Identificatie van vin stations te komen 
dan de betaalde allisteraars. Met name 
enkele heren in Rome maken er soms een 
potje van. 


Monitoring stations (2) 


Overigens zijn de medewerkers van het sta- 
tion in Baldock bij lange na niet de enige 
Britse beroepsluisteraars. Zo heeft de BBC 
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Uaaeormmuniaynss, 


zijn cirkelvormig 
geplaatst met tel 
kens 20 graden vor 
schil, waardoor ap 
nalen uit alle richin: 
gen kunnen ontvan 
gen. De ontvangers 
worden natuurlijk op 
alstand ` ma 
Caversham Park 
bestuurd, De 
geschiedenis van 
BBC world service 
Monitoring gaat 
terug tot 1939, toen 





ze Monitoring Service 


zijn bekende luis- 
terpost In 
Caversham Park, 50 
Kilometer ten wes- 
ten van Londen, 
waar onder andere 
radio-uitzendingen 
in za verschillende 
talen worden opge: 
pikt en uitgewerkt, 
De antennes en ont- 
vangers bevinden 
zich in het op zeven 
kilometer afstand 
gelegen Crowsley 
Park. In de jaren ga, 
werden daar cen 
honderdtal nieuwe 
Watkins Johnson 
onwangers gein- 
stalleerd, die elk 
verbonden kunnen 
worden met één 
van de meer dan 
dertig ` antennes. 
Achttien daarvan 


vanuit Wood Norton 

vooral Duitse uitzen- 

dingen en verbindin= 

gen werden afgeluis- 

terd. Belangrijke ier — 

matie werd direct naar 

de ambtswoning van 

de minister-president gestuurd, Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verhuisde BBC world 
Service Monitoring naar zijn huldige onder- 
komen, een e eeuwse herenhuis in 
Caversham Park. Dit ontvangststation 
kende zijn hoogtepunt In de periode van de 
Koude Oorlog, toen er meer dan Goo banen 
te verdelen waren. Maar ook vandaag de 
dag kijkt menig Britse kortegolf hobbyist 
nog uit naar de personeelsadvertenties van 
de luisterdienst, De beroepsluisteraars van 
de BBC zijn ook buiten het Verenigd 
Koninkrijk actief, BBC Monitoring beschikt 
over luisterposten In landen als Kenya en 
Oezbekistan. Een artikel over de luister 
dienst van de B&C World Service is te lezen 
op de website van Media Network, De URL 
luidt http://www. nwn /realradio/ teatu- 
res/tuml/oso8asmonitorhunl. Meer dan 
5o00 mensen werken voor de afluister 








dienst van de Britse overheid in 
Cheltenham. Deze organisatie werkt onder 
de naam Govemment Communications 
Headquarters (GCHO) en voorzet sinds 1946 
zowel de Britse regering als verschillende 
militaire Instanties en geheime diensten in 
binnen- en buitenland van informatie. Tot 
1953 vanden de monitar-activiteiten plaats 
in Bletchley Park, Daama verhuisde de 
dienst naar de huidige locaties in twee bui 
tenwijken van Cheltenham. Er zijn inmid- 
dels nieuwbouwplannen ontwikkeld om de 
GCHQ ook in de nieuwe eeuw een vol van 
betekenis te laten spelen, De regering heeft 
daarvoor een financiële injectie van ruim 
Boo miljoen Britse Pond toegezegd. Het 
nieuwe complex van het elektronische 
spionagecentrum krijgt de omvang van het 
Wembley voetbalstadion in Londen. GCHQ 
heeft onder andere een dependance op het 


Atlantische eiland Ascension, Meer infor 
matie is te vinden op de website 
http:/fwwwgcha.goviuk. 


Vaticaanstad 


Radio Vaticana viert op n februari zijn 
zeventigste verjaardag. De rooms-katholie- 
ke wereldomroep ontstond na contacten 
tussen de toenmalige paus en de Italiaanse 
radiopionler Gullermo Marconi. Omdat de 
Italiaanse regering sinds 1870 Vaticaanstad 
als onafhankelijke staat afwees, weigerden 
de opeenvolgende pausen om het Vaticaan 
te verlaten. Doar middel van draadloze 
radio-uitzendingen hoopte de kerkvorst 
zijn zelfgekozen isolement te doorbreken. 
De naoorlogse geschiedenis van Radio 
Vaticana werd vooral bepaald door de ont- 
wikkelingen in Oost-Europa, waar veel 
katholieken te lijden hadden onder com: 
munistische regimes, Vandaag de dag vor: 
men Latijns-Amerika, China, India en Afrika 
de speerpunten van het Jubilerende sta- 
tion, Toch wordt West-Europa niet helemaal 
vergeten. Zo heeft vooral de Duitse afdeling. 
een trouwe schare aanhangers, Dat Is 
onder andere te danken aan de actieve 
opstelling van de programmakers die, 
onder leiding van pater Eberhard von 
Gemmingen, prijs stellen op contact met de 
luisteraars van Radio Vaticana. Vorig najaar, 
toen de Duitse afdeling in de prijzen viel, 
roemde algemeen programmadirecteur 
pater Frederico Lombardi de Dulse redac 
tie, maar noemde hlj ze "soms iets te ier 
rig”, Controversiële thema’s worden name. 
Nik in het Duitstalige programma niet per 
definitie uit de weg gegaan. Een voorbeeld 
daarvan Is het kerkelijke actualiteltenpro- 
gramma "Treffpunkt Wéiee, dat elke 
dag van 15.00 tot 15.15 uur UTC in de ether 
komt op 5883, 7250 en mg kHz. Op zon- 
dagmiddag ruimt "Treffpunkt Weltkirche” 
tijd in voor een samenvatting van het inter- 
view van de week, Voor het uitgebreide 
interview verwijst de redactie naar de 
htipiyAwww.radio-vaticana.org, Bij het ter 
perse gaan van deze RAM bleek de 
genoemde site echter structureel onbereik- 
baar, Het Duitse hoofdprogramma is dage. 
lijks van 19,20 tot 19,40 uur UTC te beluiste- 
ren op 5883 en 7250 kiz, met een herhaling 
van 05.20 tot 05.40 uur UIC de volgende 
ochtend. Op 6 februari (herhaling op 7 
februari) staat in deze uitzending de 70- 
Jarige geschiedenis van de pauselijke zen- 
der centraal, Dit speciale programma ver- 
schijnt ook op cassette en CD. De Duitse 
afdeling is te bereiken via het e-mail adres 
deutsch@vatiradio.va, of via het postadres 
Piazza Pia a doian cjar de Van pg 








Alaska 


Radiofax-ultzendingen van de Amerikaanse 
kustwacht in Kodiak werden onlangs tussen 
circa 18.00 en 1900 uur UIC uit de ether 
geplukt op 12412,4 kiz, 


Bangladesh 

De Zweedse zendamateur Carl rie Jonsson 
roeptekens: SMGCPY) hoopt van 12 tat 19 
februar! vanult Bangladesh in de lucht te 
komen. Hij legt verbindingen met de roep- 
tekens So. Twee eerdere pogingen van 
Jonsson werden na ernstige overstromingen 
in dit Aziatische land afgeblazen, 





Dit kale koraaleilandje van so bij 209 meter 
maakt deel uit van de Fiji eilandengroep. 
De laatste grote expeditie naar Conway 
dateert van 1995. De operatie kost circa 
45.000 Amerikaanse dollars. 


Guam 

Het relalsstation van Adventist World Radio 
ANR) heeft voor de derde maal een prijs 
gekregen voor haar nevenactiviteiten op dit 
Pacifische eiland, Naast zijn antennepark 
heeft AWR zo'n 25.000 bomen geplant om 
daarmee de bodemerosie een halt we te 
roepen. 


Internet 
Voor liefhebbers van maritieme communi- 
tatie bestaat er een speciale mailing list 





Gratis abonneren kan via ` mmm 
www.egroups.com/subscribe/marinecom- 
ms, Een lijst met maritieme morse-uitzen: 
dingen op de koregolf is te vinden op 
huup://web.inter.nl.net/hee/Shortwave/pd1/ 
Maritime. ouni 


Iran 

De organisatie achter het voormalige clan- 
destiene station Flag of Freedom Radio 
heeft de nieuwe Amerikaanse president 
Bush opgeroepen om de steun te hervat- 
ten. Flag of Freedom Organisation sluit her- 
nieuwde kortegolf uitzendingen niet ult, In 
de Jaren ‘Ba en ‘oa was Flag of Freedom 
Radio via het Egyptische zenderpark Abis 
onder andere te horen op de frequenties 
9045 en néng khz, 


Nicaragua 

Eind vorig jaar heeft Radio Miskut een nieu- 
we 3 kllowattversterker geïnstalleerd, Hoe 
de signaalsterkte In ons land is, kunt u zelf 
beoordelen door tot 's avonds laat tegen 
sluitingstijd (dat is oan uur UTC) af te 
stemmen op de frequentie 5770 kiz, Het 
laatste uur van de uitzending bestaat ult 
een relay van de Voice of America. ij spe 
ciale gelegenheden verlengt Radio Miskut 
zijn uitzendtijd tot e uur UTC, 


Noorwegen 

Zoals te verwachten viel, heeft het Noorse 
kuststation Rogaland Radio zijn morse-ult- 
zendingen op de kortegolf beëindigd. Eind 
november werden de laatste telegraliesig- 
nalen de ether in gestuurd. Ook de meeste 
Noorse stations hangen hun morsesleutel 
in de wilgen. 


Spanje 

Hoewel Spaanse kuststations d enige tijd 
geen morse- en telexverbindingen meer 
verzorgen, Komen de enkezijbanc-uitzen 
dingen In de nabije toekomst niet in gevaar. 
Dankzij de grote Spaanse visserijvloot blijft 
er voorlopig nog voldoende vraag naar rad 
otelefonieverbindingen. 


Verenigde Staten 

De Voice af America heeft een nieuwe inter- 
net domeinnaam geregistreerd. Het web 
adres van de Amerikaanse wereldomroep 
luidt voortaan http://www.voanews.com. 
Het oude adres hitpi/fwwwvoagov blijft 
voorlopig bestaan en krijgt een administra- 
tieve functie. 





Slechts 3% Nederlandse 
internetters heeft beschik- 
king over WAP 

Uit onderzoek van Blauw Research onder 
vaag interneners (ertegenwoordigend van 
de Nederlandse online populatie) blijkt dat 
slechts drie procent daadwerkelijk beschik- 
king heeft over WAF. In de groep so-plus 
sers bevinden zich verhoudingsgewijs veel 
WAP-bezitters, Mannen hebben vaker 
beschikking over WAP dan vrouwen, waar 
schijnlijk omdat vrouwelike steier 
WAP relatief vaak te duur en te ingewikkeld 
Vinden. Bijna ao% van de Internetters weet 
wat ‘wappen” inhoudt, 07, van de Imer- 
netters heeft geen Idee wat WAP Is en lets 
meer dan 30% weet het niet precies 
Voornamelijk inemeners in de leeftijds. 
groep tot 30 jaar zijn bekend met WAP. 
Slechts 23% van deze groep heeft geen idee 
war WAP inhoudt, Tweederde van de Inter: 
netters ziet de mogelijk om met cen spe- 
tiale mobiele telefoon te kunnen internet- 
ten (wappen) als een aanvulling op het 
internetten vanachter een pe, EI procent 
van de respondenten denkt dat wapen 
het reguliere internetten zal gaan vervan- 
gen, terwijl bijna een kwart van de inter- 
netters het nut van draadloos internetten 
niet inziet, wel vindt meer dan een op de 
drie internetters (bijna 40%) het interes- 
sant om via WAP betalingen te kunnen 
doen. Echter, bijna 30% vindt die mogelijk- 
heid onaantrekkelijk. Het enthousiasme om 
op deze manier betalingen te kunnen doen 
neemt ogenschijnlijk af naarmate de leet 
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tijd toeneemt. De belangrijkste redenen om 
te wappen zijn het versturen van e-mail en 
SMS-berichten, het op de hoogte blijven 
van de nieuwe ontwikkelingen en het 
opvragen van informarie (meestal nieuws, 
maar ook veel weerberichten), Een klein 
percentage gebruikt WAP om te faxen. 


KPN Mobile introduceert 
diensten op nieuw GPRS- 
netwerk 


KPN Mobile heeft op medio december, met 
de dienst Mobile Office Online, zijn lande: 
lijk dekkend GPRS-netwerk in gebruik geno: 
men. Grote bedrijven met een elgen net 
werk kunnen met deze dienst hun mede. 
werkers mobiel toegang geven tot applica 
ties op het elgen intranet, In de loop van 
volgend jaar, wanneer een breed assorti 
ment van _GPAS-geschikte toestellen. 
beschikbaar is, introduceert KPN Mobile 
een toegesneden pakket van diensten voor 
andere bedrijven en consumenten, Met 
GPRS ìs de gebruiker altijd “online” waar 
door de diensten beschikbaar zijn zonder 
de gebruikelijke inlogprocedure, Andere 
voordelen zijn hogere snelheden en een 
tarifering die gebaseerd is op de hoeveel 
heid verstuurde en ontvangen data. 
Medewerkers van grote bedrijven kunnen 
door deze dienst met een laptop onderweg 
e-mail versturen, hun elektronische agenda 
raadplegen en bestanden versturen en ont 
vangen. Ook diensten die KPN mobile aan. 
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biedt onder de naam M-info (WAP) zoals 
actuele informatie van ANP en Teletekst en 
het bestellen van boeken zijn via GPRS 
sneller te gebruiken. Dit is een belangrijke 
stap op weg naar UMTS waarmee de gebrui 
ker nog meer capaciteit en snelheid tot zijn 
beschikking krijgt. Hierdoor kunnen klanten 
een scala aan nieuwe mobiel multimedia: 
diensten gaan gebruiken, Medewerkers van 
IBM en Interpolis zijn de eerste gebruikers 
van Mobile Office Online, Met andere grote 
bedrijven is KPN Mobile momenteel in over: 
leg. Met de nieuwe dienst kunnen mede- 
werkers mobiel gebruik maken van het 
eigen intranet en indien gewenst van M 
Info en de internetfachlteiten van Sat, 
De komende maanden zullen ook andere 
Internet Service Providers worden aange: 
sloten op het GPRS-netwerk van KPN 
MobilePrijsvergelijken. 


Supermarkten 





Het Is mogelijk op de website Macropolis.nl 
boodschappenijstes in te voeren. De web- 
site geeft dan van 16 supermarktketens een 
prijsoverzicht zodat bij de goedkoopste 
aanbieder de boodschappen kunnen wor 
den gedaan. Het prisvergeliken kan 
matuurlijk ook per boodschap apart, 
Macropolis is voor de prijsopgaven niet 
afhankelijk van de grootgrutters, dagelijks 
gaan ao medewerkers de supermarkten af, 
de prijzen worden eenmaal per week ap de 
site aangepast 
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Feest !! 
bij SCHAART in Katwijk !! 
Op vrijdag 23- en zaterdag 24 ebruari Rouden wij 
een spectaculaire OPEN DAG !! 
met. 
Demonstraties. 
Show van nieuwe apparaten. 
Extra kortingen op alle artikelen. 
Speciale aanbiedingen. 
Muziek, hapje, drankje enz. enz. 














Zet deze dagen in uw agenda. 
Kom langs en PROFITEER ! 






Alleenvertegenwoordiging inNederland en Belgie 
van: YAESU-AMATEURRADIO, JRC JAPAN RADIO CO. 
Vertegenwoording van KENWOOD COMMUNICATIE 

COMMUNICATIONS in Nederland 





Valkenburgseweg 68 OPENINGSTIJDEN: dinsdag Vm vrijdag Postbank: rek.nr. 109831 

2225 KE KATWIJK-ZH 09.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur ING: DO emie 
‘Tel: (071) 4015708* zaterdag 09,00-16.00 uur ABN/AMRO: relc.nr.56.73.31.806 
Fax: (071) 4073143 KOOPAVOND: donderdag 19.00-21.00 uur S? 


INTERNET: http//wwwschaartal e-mail: schaart@schaart.nl 


| reeds meer dan 35 jaar specialisten in ham-radio 








raars, Moderne kortegol A Se low-level spread: 
Se, ALE linksystemen en nieuwe small shift digitale 
modes vragen om steeds betere antennes: Do zelt ien 
mende ALE systemen vagen om gelike gevoeligheid op alle 
frequenties, Monitoring toepassingen vragen om een perfec- 
te rondom gevoeligheid en spreadspectrum systemen om 
enerzijds onderdrukking van polarisatie fading en anderzijds 
om een extreem laag Intermodulatle level, omdat deze sys- 
temen vaak vak naast of zelfs in de high power omroepban- 
den werken. 


Met het oog op deze ontwikkelingen heeft RF Systems kans 
gezien, da DX-one Professional nag verder te verbeteren. 
Door toepassing van een nieuwe high power versterker, is 
de versterking verhoogd tot + 10 dB ovar eon breder 
trequentiegabled: 20 kiz - 60 MHz + 2 dB, Daardoor is de 
signaalsterkte van do ontvangen zenders 1,5 x zo groot 

(orden, Als monitor antenne is doze verbeterde versie 
inzetbaar van 10 kHz - 9D MHz, Hoewel oon Amerikaanse 
test onlangs aangaf, dat RF Systems antennes nu al hel 
minst ruisen van alle actieve antennes, Is hat rulsgetal van 
de versterker nog verder verlaagd tot minder dan 3.5 dB, ver 
onder het atmosferische- en man-made sen. Daardoor kunnen ook de allarzwaktste zenders worden ontvangen. Het tweede- en derde orde- 
interceptpunt is verhoogd tot respectievelijk elst > + 80 dBm en > + 52 dBm. Ook wanneer extreem starke signalen worden ontvangen, liggen 
daardoor de intermodulatie producten op een lager niveau dan de opgevangen atmosferische ruis, zodat de antenne even "stil" is als een passieve 
antenne, Uiterlijk is de antenne niet veranderd, innerlijk wel: een verbeterde coupler tussen beide loops en het verticale element zorgt voor ultra 
lage verliezen over een groter frequentiegebied on een constanter signaal bij fading door polarisatie draaiing. Ook de indoorunit is verbeterd: 
De stappenvarzwakker is aangepast aan de hogere versterking en de onderdrukking van stoorsignalen uit het eier is verhoogd, waardoor 
madulatiebrom bij extrem sterke zenders wordt voorkomen. Ook de rui ult de netvoeding is verlaagd tot ver ondar de ruisvloer van zelfs prof 
sionele ontvangers. 


DX-10 wordt DX-10 Professional 


De DX-10 Professional van RF Systems is een actieve antenne voor de lange-, midden- en kortegolf met superieure eigenschappen Ten opzichte 
van de DX-10 standaardversie heeft de Professional meer versterking, ean groter frequentiebereik, lagere ruis en veel betere intercept punten 

Dit ls bereikt door toepassing van een nieuw ontworpen helical ontvangst element en da toepassing van de versterker vit de legendarische Dr 
actieve antenne, De DX-10 Professional is zeer onopvallend en kan gemakkelijk op een balcon, schoorsteen of zelfs voor het raam worden 
geplaatst: Danka de zeer age ruis en de hogere versterking kunnan ook da signalan van zwakke, verweg gelogen stations worden ontvangen. 
Een sterk verbeterde, gestabiliseerde netadaptor; die stoorsignalen uit hat 230 V lichtnet onderdrukt, wordt moegeleverd Ean optioneel verkrijgba- 
re DC adaptar maakt hat gebruik op 12 volts accu spanning (schepen, caravans, campers etc) mogelijk. 


EH 


EE 











Voor een volledig overzicht van nog veel meer schitterende RF-Systems accessoires: vraag om de brochure! 
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